
巧 werShot SX580 HS 


カメラ ユーザー ガイド 


• ご使用前に私ず本書および、本書の「を全上のごを意」を 
お読みください。 

•本書をよく読んで、正し<お使いください。 

• 将来いつでち使用できるよラに大切に保管してください。 

• CD-ROM 内の電子マニュアル （PDF 形式）もあわせてご 
覧ください（の29)。 


曰本語 










」逊ジ易 


运付属品堀確認 


お使いになる前に、次のちのび入っていることを確認してください。 

万び 一、 不足のものびありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 



カメラ 


バッテ u — パック 
NB-6L 


バッテ U —チャージヤー 
CB-2LY 



インターフェースケーブル U ストストラップ 

IFC -400 PCU WS - DC 1 1 


Lj 冒 

使用説明書 保話書 

(本書） 


DIGITAL CAMERA 
Solution Disk * 
( CD - ROM ) 



ヴ ポー トガイド 


* ソフトウエアと電子マニュアルび入っています (CQ29)o 
メモ U —力ードは付属されていません。 


」臟额&口が麻 EH ) ぉ沸昭 

な下のカードび容量に制限な<お使いになれます。 

SD (エスデイー)メモ IJ- カード* 

SDHC (エスデイーエイチシー）メモ1」ーカード* 

SDXC (エスデイーエックスシ ー) メモ U- 力ード*三^ 

* SD 規格に準拠した力ードです。力ードによっては、正しく動作しないことびあ0ます。 
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おず事前に試し撮りをし、撮影後は画像を再生して画像び正常に記録さ 
れていることを確認してください。万が一、力^ラやメモリーカードな 
どの不具をにより、画像の記録やパソコンへの取り込みびでさなかった 
とさの記録内容の補償については、ご容赦ください。 


この力^ラで記録した画像は、個人として楽しむなどの他は、著作権法 
上、権利ちに無断で使用でさません。なお、実演や興行、展示含などには、 
個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限していることがあ 
りますのでご注意ください。 

このカメラの保証書は国内に限り有効です。万が一、海外旅行先で故障 
や不具含び生じたときは、帰国したあと、別紙の修理夏付センターへご 
相談ください。 

液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており9目.99%切 
上の有効画素びありますび、画素欠けや、黒やホの点が現れたままにな 
ることびあります。これは故障ではありません。また、記録される画像 
には影響ありません。 

液晶モニターに保護シートび貼5れているとさは、はびしてからご使用 
<ださい。 

この力^ラは、長い時間お使いになっていると、カメラの温度び高くな 
ることびあります。これは故障ではありません。 
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① マイク 
③ ランプ（前面) 
③ レンズ 


衝シャッターボタン 
③ Wi-Fi 通信部 
磨 GPS 信号受信部 


④ ズームレバー 

撮影時：く [#] (望遠）> / 

く陋（広角）> 

再生時：く Q (拡大）> / 

<K (インデックス）> 
感電源ボタン 


感 スト□ボ 
颇 スピーカー 
⑩ 兰脚ねじ巧 
顿 DC カプラー端 テ カバー 
⑩ カード/バッテ U —収納部ふた 
御 ストラップ取り付け部 


撮影モード、画面に表おされる絵文字や文言は、 [] つきでおしています。 
CD :知っておいていたださたい重要事項を示しています D 
矮 ■. 上手に使ラためのヒントや補足事項を示しています。 


四 XX :参照ページを示しています。 XX はページ数を示しています。 


すべての機能び初期状態になっていることを前提に説明しています。 


この力;>< ラで使えるメモ U- 力ードのことを「力ード」と表記しています。 
タイトルの上にあるタブは、その臟能が静止画和動画で使えるかどラか 
を术し—しいます。 


静止画 :静止画を撮るとをや見るとさに使える機能を示して 
います。 

動画 ：動画を撮るときや見るときに使える機能をおしてし、 

ます。 
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各部のなまえと記載について 


の 


(2) (3) 



燈 




-© 


①画面（液晶モニター） 

感 A / V OUT (映像/音声出力）- 

DIGtAL (デジタル）端子 
感 HDMI ™ 端テ 
® モードダイヤル 
衝く囚（再生）> ボタン 
麼 コント□ーラーホイール 
® く度（マク □) > / く MF (マニ:! 

アルフオーカス）>/左ボタン 
衝ランプ（背面） 


衝く DISP. (ディスプレイ）> ボタン 
風動画ボタン 

⑩<0屬出補正)>/く印) ( Wi - Fi に/ 
上ボタン 

艘くも（スト□ボ）>/ちボタン 
猶 FUN じ/ SET (フアンクシヨン/ 
セット）ボタン 

领 « S ) (セルフタイマー ）>/ 

ぐ i (1 画像消去）>/下ボタン 
衙く MENU (メニュー）> ボタン 



ホイールを回すと、項目を選んだり画像 
の切り換えなどびできます。また、一部 
の操作を除き、く▲>、く▼>、く◄>、 
く ►> と同じ操作びでさます。 


カメラのボタン和ダイヤルは、ボタンやダイヤルに表記されている絵文 
字を便って示しています。 


次の操作部材は、絵文字でおしています。 

く ▲> 背面⑩上ボタン く ▼> 背面顿下ボタン 

<◄> 背面®左ボタン くい 背面猶ちボタン 

<©> 背面⑥コント□ーラーホイール 


5 





カメラまかせで撮る 
よく使ラ機能や便利な機能を 

使3 . 

個人認証機能を使って撮る... 
自分好みの画像を撮るための 

機能を使ラ . 

撮影の手助けとなる機能を 

使3 . 

自分好みに機能を変える.... 


カメラと付属品の確認 . 2 

使えるカード（市販品）に 

ついて . 2 

お使いになる前に 

お読み < ださい . 3 

各部のなまえと記載について ....... 4 

g 次 . 6 

や0たいこと目次 . 8 

安全上のご注意 . 10 


基本編 . I 〇 

準備する . 1巨 

使ってみる . 24 

付属の CD 巧のソフトウエアと 

電モマニュアルを使ラ . 29 

システムマップ . 37 


活用編 . 39 

1 カメラを知る . 39 

電源の入れかた/切りかた ........ 40 

シャツターボタンの押しかた .... 41 

撮影モードの切り換えかた ........ 4吕 

撮影時の画面表示の 

切り換えかた . 42 

FUNC . (フアンクシヨン）の 

表示と操作方法 . 43 

MENU (メニュー）の表示と 

操作方;去 . 44 

ランプの表示 . 46 

時計機能 . 46 

2 GPS 機能を使ラ . 47 

GPS 機能を使ラ . 48 


4 いろいろな撮影モード ..... ....白己 

かんたんに明るさ、あざやかさ、 

色あいを変えて撮る 

(ライブビューコント□-ル）... . 96 


マナーモードで撮る . 97 

動さのある被写体を撮る 

(スポーツ） . 98 

いろいろなシーンで撮る . 100 

幼果をつけて撮る 

(ク U エイテイプフイルター)…104 
特殊なモードでいろいろな 

画儘を撮る . 111 

いろいろな動画を撮る . 116 

5 P モード . 119 

プ□グラム冉 E で撮る 

([ P ] モード‘） . 120 

明るさ（露出）に関する機能を 

使う . 121 

色や達続撮影に関する機能を 

使ラ . 124 

撮該範囲やピント合わせに 

関する機能を使ラ . 129 

スト□ボに関する機能を 
使ラ . 137 


3 オートモード/プラスムービー 
オートモード . 59 


〇 16 己 9 2 
6 7 7 8 8 9 













































目次 


撮影スタイルにあわせて機能を 


蜜える . 140 

6 Tv 、 Av、M モード . 143 

シャッタースピードをミ夫めて撮る 

([ Tv ] モード) . 144 

絞り数値をミ夫めて撮る 

([ Av ] モード） . 14已 

シャッタースピードと絞り数値を 
決めて撮る （[ M ] モード) ...... 146 

7再生モード . 149 

見る . 1已〇 

画像を探したり、特定の 

画像だけを見る . 1已6 

個人認証情報を編集する ......... 160 

いろいろな方法で画像を 

見る . 1已2 

保護する . 166 

消す . 170 

回転する . 174 

お気に入り設定をする . 176 

静止画を編集する . 178 

動画を編集する . 184 

8 Wi-Fi 機能 . 187 

Wi - Fi を使ってできること ...... 188 

Wi - Fi を使って力；><ラから画像を 

送信するまで . 189 

Wi-Fi (無線 LAN ) について..190 

セキュリティーについて . 192 

苗語の説明 . 193 

カメラにニックネームを 

登録する（初回のみ） . 194 

Web サービスとつなぐ . 19已 

スマートフオンとつなぐ . 200 

別のカメラとつなぐ . 204 


パソコンとつなぐ . 20巨 

プ U ンターとつなぐ . 21已 

画像を送る . 217 

CANON iMA 白 E GATEWAY 経由 

で画像をパソコンに送る . 221 

カメラ内の画儘に GPS 情報を 

記録する . 222 

Wi - Fi の設定を編集/ 

消去する . 222 

9 設定メニユー . 227 

力ラの基本機能を変える ..... 吕吕8 

プ〇アクセサリー . 241 

別売アクセサ I 」一 . 242 

別売アクセサ I 」一の 

使いかた . 吕4已 

印刷する . 251 

11 イゴ録 . 吕己5 

故障かな？と思ったら . 266 

画面に表示されるメッセージ 

-覧 . 272 

画面の表示内容一覧 . 276 

機能/メニュ——覧 . 280 

曰ごろの取り扱いについて ..... 294 

をな仕様 . 29已 

索弓1 . 300 
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」帶哲猶喊置を固線 
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やりたいこと目次 


♦ マナーモードで撮りたい . 97 

参自分巧みに効果をつけて撮りたい（ライブビューコント□ール) ...... 96 

•人の顔を上手に撮りたい . 6日、10日、133 

•スト□ボ禁止の場所で撮りたい（スト□ボ発光禁止） . 74 

•自分ち一緒に写りたい（セルフタイマー撮影) . 1を 、113 

• 画像に日付を写し込みたい . 7已 

•個人認証磯能を使って撮りたい . 76、 ] 己已 

囚見る 

• 画像を見たい . 150 

自動再生で見たい（スライドショー) . 163 

-テレビで見たい . 24已 

♦パソコンで見たい . 30 

•画像を素早く探したい . 156 

♦画像を消したい . 170 

動画を撮る/見る 

♦動画を撮りたい . .目日、116 

♦動画を見たい . 150 

♦動きの速い被写体を撮影しス□ーモーションで見たい . 118 

な印刷ずる 

写真を印刷したい . 2曰1 

n 残ず 

•画像をパソコンに保存したい . 34 

濟 Wi - Fi 機能を使う 

♦ スマートフォンに画像を送りたい . 200 

• Web サービスで画像を共有したい .] 目已 

♦ 画像をノ f ソコンに送りたい . 206 
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ご使用の前に「を全上のごミ主意」をよ < お読みの上、製品を正し < お使 
い< ださい。 

ここにおしたミ主意事項は、あなたや他の人々へのを害や損害を未然に防 
ぐためのちのです。 

別売アクセサリーをお持ちのとさは、付属の使用説明書ちあわせてご確 
認ください。 




死こまたは重傷を負ラ可能性びある內容です。 


スト n ポを人の目に近づけて発光しない。 

視力障害の原因となります。特に、乳幼児を撮影するとさは1 m 攻上離 
れて < ださい。 

お子様や幼児の手の届< ところで保管しない。 

ストラップ：誤って首に巻き付けると、窒息することびあります。 

指定がの電源は使わない。 

分解、改造したり、加熱しない。 

落とずなどして強い衝撃を与えない。 

落下などで破損したときは、内部には軸れない。 

煙が出ている、異臭がずるなどの異常び発生したとさは使わない。 

アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤で手入れしない。 

水や海水などの液体で濡5さない。 

内部に液体や異物などを入れない。 

感電、火災の原因となります。 

万び 一、 液体や異物び入ったとさは、すぐに電源を切り、その後必ずバッ 
テ U —を取り出してください。 

バッテ U —チャージャーび液体で磊れたとさは、コンセントから抜いて、 
お買い上げになった販売店または修理夏付センターにご相談ください。 

指定がのバッテリーは使わない。 

バッテリーは火に近づけたり、火の中に投げ込まない。 

電源プラグを定期的に巧き、その周辺およびコンセントにたまったホコ 
リやミちれを乾いた巧で拭を取る。 

濡れた手で電源プラグを巧き差ししない。 

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない。また、電源プ 
ラグが傷んでいたり、差し込みが不十分なまま使わない。 
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を全上のごま意 


電源プラグや端子に金属製のピンやゴミを付着させない。 

バッテ U —び破裂や液漏れし、けびや周囲をミちす原因となったり、火災、 
感電の原因となることびあります。万が一、電解液が漏れ、衣目反、皮膚、目、 
□についたとさは、ただちに洗い流してください。 

カメラの使用が禁止されている場所では、カメラの電源を切る。 

力;><ラび発をする電磁波により、計器や機器に影響を与える恐れびありま 
す。特に飛行機内や医療機関など、電子機器の使用び制限されている場所 
では十分注意してください。 

付属の CD - ROM は、 CD - ROM 対応ドライプ似がでは絕巧に再生しなし、。 

音楽用 CD プレーヤーで再生してへッドフォンなどを使用したとさは、大 
音量により聴力障害の原因となります。また、音楽用 CD プレーヤーで使 
用したとさは、スピーカーなどの破損の原因となります。 


傷害を負ラ可能性びある內容です。 


ストラップで下げているときは、他のものに引っ掛けたり、 
振動を与えない。 

レンズを強く巧したり、ぶつけたりしない。 

けびやカメラの故障の原因となることびあります。 


強い衝撃や 


液晶モニターに強い衝撃をちえない。 

液晶モニターび割れると、破片でけびをすることびあります。 


スト n ボを指や巧などで覆ったまま、発巧させない。 

やけどや故障の原因となることびあります。 

次の場所で使用-保管しない。 

-直射日光のあたるところ 
- 40にを超える高温になるところ 
-湿気やホコリのをいところ 

バッテ U —の液漏れ、発熱、破裂により、感電、やけど、けび、火災の原 
因となることびあ0ます。 

カメラやバッテリーチャージャーび熱により変形することびあります。 

長時間画面を見ていると、不快感を感じることがあ0まずのでごま意く 
ださい。 
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を全上のご ミ 主意 


スト n ボび下びるときに、指をはさまないようにずる。 

けびの原因となることびあります。 



を意 


物的損害を負ラ可能性びある内容です。 


カメラを強い光源（晴天時の太陽など）に向けない。 

撮慷素テび損傷することびあります。 

砂浜や風の強い場所で使ラときは、カメラの内部にホコリや砂び入5な 
いよラにずる。 

スト n ポを巧し込んだ0、つまみ上げた0しない。 

故障の原因となることびあります。 

スト n ボにミちれやホコリなどの異物びついたときは、綿棒などで取り除 

く。 

そのまま発光させると、発光熱により、付着物の発煙や故障の原因となる 
ことびありまず。 

使用しないときは、カメラからバッテリーを取り出して保管する。 

カメラにバッテ U —を入れたままにしておくと、液漏れにより故障の原因 
となることびあります。 

バッテリーを廃却ずるとをは、接点にテープを貞占るなどして絶縁ずる。 

他の金属と接触すると、発火、破裂の原因となることびあります。 

バッテリーチャージャーは、使用しないときや充電び終わったときは、 
コンセントからがず。 

布などをかけたまま充電しない。 

長時間接続しておくと、発熱、変形して火災の原因となることびあります。 

ぺットの近くにバッテリーを置かない。 

バッテ U — に聴みついたとさ、バッテ U —の液漏れ、発熱、破裂により、 
故障や火災の原因となることびあります。 
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を全上のごま意 


ズボンのポケットにカメラを入れたまま椅子などに座!5ない。 

液晶モニターの破損の原因となります。 

かばんにカメラを入れるときは、硬いちのが液晶モニターにあた6ない 
よラにずる。 

ストラップにアクセサ IJ 一をつけない。 

硬いちのび液晶モニターにあたると破損の原因になりまず。 






準備から、撮影、再生、パソコンへ取り込む 
までの説明や、各種の昼本情報を掲載してい 
まず。 
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ここでは、撮影前の準備について説明します。 

晒ストラップを取り付け若 


ストラップを取り付ける 

①ストラップの先端を取り巧け部に通し 
て、蔥通した先端にストラップを通しま 
す。 



尹^カメラを構える 


ストラップ化手白に通します。 

撮影するとさは、脇をしめてカメラび動 
かないよラにしっかりと構え、スト□ボ 
び上びっているとさは、スト□ボに指び 
かからないよラにして < ださい。 


P ' バッテリーを巧電する 



力^ラに付属のバッテリーチャージお一（充電器）を使って、付属のバッ 
テリーを充電します。お買い上げ時はバッテ1」一び充電されていませんの 
で、必ず充電してからお使いください。 



バッテリーを取り付ける 

バッテリーとバッテ U —チャージャーの 
▲をあわせて、①の方向へ巧しなびら、 
感の方向へ取り付けます。 
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準備ずる 



2 巧電ずる 

•プラグを①の方向へおこして、感コンセ 
ントに差し込みます。 

►充電びはじまり、ランプびオレンジ色に 
点丹します。 

►充電び完了すると、ランプび緑色に点な 
します。 



3バッテリーを取りがず 

• バッテ U —チャージャーをコンセントか 
5抜さ、①の方向へ押しなび5、⑥の方 
向へ取りがしまず。 



① 


バッテリーを保護し、性能の努化を防ぐため、24時間し U 上連続し 
て充電しないでください。 


充電に必要な時間、フル充電したバッテ IJ 一で撮影でさる枚数と時間につい 
ては、 r 撮影でさる枚数-時間、再をできる時間」瓜 Q2 目目）を参照してくだ 
さし、。 

充電したバッテ1」一は、使わな<てわ自然放電によって少しずつ残量び減る 
ため、充電は使う前日か当日にしてください。 


ノ（ッテ U— チヤージヤーは、 AC100 - 240V 巳 0/60HZ の地域で使えます。 
フラグのあ状びあわないとさは、市販の電源フラグ変換アダフターを使って 
ください。海外旅行用の電モ式変圧器は故障の原因になりますので絶対に使 
わないで < ださい。 
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準備する 


平 バッテリーと力ードを入れる 


付属のバッテ U —とカード（市販品）をカメラに入れます。 

なお、新しく買ったカード传他のカメラやパソコンで初期化したカードは、 
このカメラで初期化（フオーマット）（阳 234) することをおすすめしま 
す。 


t カードのスイッチを確認ずる 

スイッチびあるカードでは、スイッチび 
下 （「 LOCK 」 側）になっていると撮影で 
さません。「カチッ」と音びするまでスイッ 
チを上に動かします。 




2ふたを開ける 

①の方向にふたを動かして、愈の方向へ 
ふたを開けます。 


3バッテリーを入れる 

バッテ U - を図の向きにして、バッテ U - 
□ックを矢印の方向へ動かし、「カチッ」 
と音びして□ックされるまで差し化みま 
す。 

間違った向さでバッテ U —を入れると 
□ ックされません。必ずノ ':ッテリーび□ッ 
クされる正しい向さで入れて<ださい。 

端子部 バッテリー 

n ック 



18 






準備ずる 



端子部 


4カードを入れる 

■カードを図の向きにして、「カチッ」と音 
びするまで差し化みます。 

♦カードは、必ず正しい向さで入れてくだ 
さい。間違った向さで入れると、カメラ 
の故障の原因となります。 



5ふたを閉める 

• ふたを①の方向にたおして押さえたまま、 
③の方向へ「カチッ」と音びするまで動 
かして閉めます。 


慰 1枚のカードに撮影でさるめ数や時間については、 ri 枚のカードに撮影でき 
^ る枚数（縦横比4:3のとき)」 ( CQ 296) を参照してください。 

■バッテリーと力ードを取り出ず 

バッテリーを取り出ず 

•■■ふたを開け、バッテ I 」一□ックを矢印の 
方向に動かします。 

バッテ U —び出てさます。 



カードを取り出ず 

「カチッ」と音びするまでカードを押し込 
み、ゆっくり指を離します。 

カードび出てさます。 
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準備ずる 


, 曰付/時刻を設定ずる 


電源を入れたとさに[日付/時刻]画面が表示されたときは、現在の日時 
に正しく設定してください。ここで設定した情報は撮影する画像に記録さ 
れ、撮影曰による管理や、曰付を入れて印刷するとさなどに使用でさます。 
なお、撮影した日時を画像に写し込むこともできます（の17己)。 


1 電源を入れる 

電源ボタンを押します。 

[曰付/時刻]画面び表示されます。 


2曰付/時刻を設定ずる 

くイ> かく ►> を押して項目を選びます。 
く ▲> か くマ > を押すか <©> を回し 
て設定します。 

* "すべての項目を設定したら、く©>を押 
します。 


3 自宅のエリアを設定ずる 

くィ> か <►> を巧すか <©> を回して 
自宅のあるエリアを選びます。 


4設定を終える 

く ©> を巧すと設定されて、確認画面び 
表おされたあと、設定画面び消えます。 
電源ボタンを押すと電源が切れます。 



B 巧巧巧 


舞日が/ち恥班してく城、 
2013. 02. 02 10:.00] 年/月/日 ネな 

晒 Q ] あとで班四なへ 
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準備ずる 


① 


曰付/時刻や自宅エ1」アを設定しないと、電源を入れるたびに[曰 
付/時刻]画面び表示されます。正し<設定して<ださい。 


嫁 •手順2で [-: がな]を選び、<▲〉かく ▼> を巧すか <©> を回して[ミかに 
^ すると、サマータイム （1 時間プラスされまず）に設定されます。 

■ 曰付/時刻を変える 

曰付/時刻を、現在の設定か5変えられます。 



1 メニューを表示ずる 

• < MENU > ボタンを押します。 


2 [日付/時刻]を選ぶ 

■ズームレバーを動かして、[け]タブを 
選びます。 

• く ▲> かく ▼> を巧すかく®>を回し 
て[曰付/時刻]を選び、く©>を押し 
ます。 


3 曰付/時刻を変える 

CP 20 の手順2の操作で設定します。 

♦ く MENU > ボタンを巧すと、；><ニュー画 


面び消えます。 
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準備ずる 


カメラには曰付/時刻用電ミを（バックアップ電池）び内蔵されています。バッ 
テ U —を取り出してか5約3週間は、設定した曰付/時刻び保持されます。 
日付/時刻用電触ホ、充電したバッテ U- をカメラに入れるか、みじアダプター 
キット（別売）（四 242) を使ラと、カメラの電源を入れなくてを約4時間 
で充電されまず。 

曰付/時刻用電池びなくなると、カメラの電源を入れたときに[曰付/時刻] 
画面び表示されます。四2日の手順で正しく設定してください。 

白 PS 機能で自動更新ずることわでをまず （m 已已)。 



画面に表おされる言語を変えられます。お買い上げ時は日本語に設定され 
ています。 


1 再生モードにずる 

く囚> ボタンを押します。 


艺 設定画面を表示ずる 

く©>を巧したまま、すぐにく MENU > 
ボタンを巧します。 


3言語を設定ずる 

く ▲><▼><◄><►> を押すか <©> 
を回して言語を選び、 <©> を押します。 
表示言語び設定され、設定画面び消えま 
す。 



S 活 


English 中文 I 日す巧 ( 

皿。 
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準備ずる 


手順 2 の操作で <©> を押してから、 < MENU > ボタンを巧すまでの間隔び 
長いと、時計表示になります。時計表示になったとさは <©> を巧して時計 
表示を消して、ちラー度手順 2 の操作を巧います。 

言語設定は、く MENU > ボタンを巧ずと表おされるメニュー画面で、巧 T ] 夕 
ブの[言語 [ p ] を選んで設定することわできます。 
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_ 静止画 動画 

」敵"^ 


ここでは、電源を入れてから静止画や動画を撮影し、その画像を見るまで 
の手順について説明しています。 

f 撮る（こ だわ P 才ート） _ ] 

カメラび被写体や撮影状況を判別するため、シーンに最適な設定でカメラ 
まかせの全自動撮影びでさます。 



1 電源を入れる 

電源ボタンを押します。 
起動画面び表示されます。 



2 [ AUTO ] モードにずる 

モードダイヤルを [ AUTO ] にします。 
カメラを被写体に向けると、シーンを判 
別するため動作音（カチカチ）びします。 
>画面の左上にカメラび判別したシーンと 
手ブレ補正のアイコンび表示されまず。 
被写体び検出されたとをは、枠び表示さ 
れてピントををわせます。 



3 撮りたいちのの大きさを決める 

ス ー LXj ) (一を <：♦：> 側に巧すと撮りた 
いちのび大さくなり、く函1>側に巧すと 
ルさくなります。 
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使ってみる 




4撮影ずる 
静止画を撮る 
® ピントを合わせる 
♦シャッターボタンを浅く巧して、ピント 
びをラと電テ音び「ピピッ」と2回鳴り、 
ピントびをった位置に AF フレームび表 
おされます。 

► 暗いところではスト□ボび自動で上びり 
ます。 


® 撮影ずる 

• シャッターボタンを深く巧し込みます。 
►•シャッター音び鳴り、撮影されます（暗 
いところでスト□ボび上びっているとさ 
は、自動的にスト□ボび光ります)。 

' シャッター音び鳴っている間はカメラを 
しっかり持ってください。 

►撮影した画像は、次の撮影びでさるよラ 
になるまでの間だけ表示されます。 



動画を撮る 

® 撮影をはじめる 

I 動画ボタンを巧すと、電子音び「ピッ」 
と1回鳴って撮影びはじまり、[♦録画] 
と撮影時間び表示されます。 

►画面上下に黒い帯び表示され、被写体び 
少し大きく表示されます。なお、黒い帯 
の部分は撮影でさません。 

►人の顔び検出されているときは、枠び表 
おされてピントを合わせます。 

♦撮影び始まったら動画ボタンか5指を離 
しぶす© 
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使ってみる 


® 撮影を終える 

ちラー度動画ボタンを押すと、電子音び 
「ピピッ」と2回鳴り、撮影び終わります。 


^ モードダイヤルを[ぷ]にすると、静止画を撮影ずるだけで、撮影直前のシー 

ンび動画として自動で記録され、1曰をまとめた短編動画（ダイジェスト動画） 
びできます（フラスムービーオートモード（四63))。 



撮影した画像を画面で見ることびでさます。 




1 再生モードにずる 

く囚> ボタンを押します。 

最後に撮影した画像び表示されます。 

2画像を選ぶ 

<◄> を冉すか <©> を反時計方向に回 
すと前の画像び表おされ、 <►> を押す 
か <©> を時計方向に回すとなの画像び 
表おされます。 

くィ>かく ►> を巧したままにすると、画 
像び速<切り換わります。 


<©> を速< 回すと左の画面び表おさ 
れます（スク□ール再生）。この状態で 
く®>を回して画像を選びまず。 

く©>を押すと]枚表示に戻ります。 
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使ってみる 


•動画では、[目田 ►] び表示されます。動 
画を再生するとさは手順3に進みます。 


3 動画を再生ずる 

■ く©>を押したあと、く ▲> かく ▼> を 
巧すかく®>を回して [►] を選び、 
もラー度 <©> を押します。 

► 動画が再生され、再生び終わると[目田 ►] 
び表示されます。 

• 音量はく ▲> かく ▼> を巧して調節しま 
す。 


^ 再生モードの状態でシャッターボタンを半巧しすると撮影モードにな0ます。 
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使ってみる 


■ 消ず 

不要な画像を]枚ずつ選んで消せます。消した画像はもとに戻ずことはで 
をません。十分に確認してから消してください。 

1 消したい画像を選ぶ 

• くイ> か <►> を巧すか <©> を回して 
画像を選びます。 

2消ず 

* く ▼> を巧します。 

[消去？]び表示されたら、くイ> か 
く ►> を巧すかく©>を回して[消去] 
を選び、く ©> を押します。 

表示していた画像び消えます。 

中止するとさは、くイ>かく ►> を巧す 
かく©>を回して[キャンセル]を選び、 
<(§)> を巧します。 


^ 画像をまとめて消すことわでをます （ mi 71)。 
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- I 倪園 @ 垣回巧俊)教タトを亞夕を^■ろち互巧瓜？ 
離き 

ここでは、付属の□に ITAL CAMERA Solution Disk ( CD - ROM ) (CP 2) 
に入っているソフトウエアや電子マニュアルの紹介のほか、インス I -ール方 
法、画像をパソコンに取り込む方法について説明しまず。 


ノフトウエアについて ] 

付属の CD 内のソフトウエアをインストールすると、パソコンで次のよラ 
なことびでさます。 


CameraWindow (カメラウインドウ） 

画像の取り込みやカメラの各種設定 

Ima 旨 eBrowser EX (イメージブラウザーイーエツクス） 

画像の閲覧をはじめ、検索や整理などの画像管理 
• 画像の印刷や各種の編集 

■ オートアップデート機能について 

ソフトウェアは、最新バージョンへの更新や新しい機能の追加などをイン 
ターネットを使って行います（一部のソフトウェアは除く）。そのため、イ 
ンターネットにつなびるパソコンへインストールしてお使いください。 


(I) この機能をお使いいただくためには、インターネットに接続でさる 
^ 環境び必要なため、プくイダーとの接続料金や通信料金び別途か 
かります。 

f 電子マニュアルについて を！ ] 

カメラの使用説明書 

• カメラを詳しく知って、使いこなしたいとさに参照してください。 

ソフトウェアの使用説明書 

• ソフトウエアを使ラときに参照してください。各ソフトウエアのヘルプ 
機能から参照することびできます（一部のソフトウエアは除く）。 
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付属の CD 巧のソフトウエアと電モマニュアルを使ラ 


パソコンにが要なシステム構ぶ 

I— —- — 


ソフトウてアびお使いになれるパソコンは拟下の通りです。また、電子マ 
ニュアルをご覧になるには、別途 Adobe Reader がぶ、要です。 



Windows 

Macintosh 

OS*i 

Windows 8 

Windows 7 SPl 

Windows Vista SP 2 

Windows XP SP 3 

Mac OS X vlO .6 

Mac OS X vlO .7 

Mac OS X vl 0.8*2 

機種 

上記 OS びプ U インストールされていて 、 USB ポートび標準装備さ 
れていることと、インターネットに接続でさること 

CPU 

静止画 

1.白 GHz 切上 
動画 

Core 17 2.8 白 Hz な上* ^ 

静止画 

Mac OSXvl 0.7- vl 0.8 : 
Core 2 Duo 切上 

Mac OS X vlO .6 : 

Core Duo 1.83 GHz 政上 
動画 

Core i 7 2.8 GHz 於上* ^ 

RAM 

静止画 

Windows 8 (64 bit )、 

Windows 7 (64 bit ) : 2 G 目 LU 上 
Windows 8 (32 bit ), 

Windows 7 (32 bit ), 

Windows Vista : 1 GB な上 
Windows XP ： 512 MB な上 

静止画 

Mac OSXvl 0.7- vl 0.8 : 

2 G 日しん]! 

Mac OS X vlO .6 : 1 G 己政上 
動画 

2 G 日攻上 

インターフェース 

US 巴および Wi-Fi 

A — ドディスク 
空を容量 

440 MB 切上* 4 

巳日日 M 巨 L 义 1*4 

ディスプレイ 

1，日 24 x 7 目 8 ドットな上 


* 1 Wi - R 接続を使ってパソコンに画像を送れるのは 、 Windows 8 、 Windows 7 
SP し Mac OS X vl 0.6.8. Mac OS X vlO .7. Mac OS X vl 0.8.2 政降の 
みです。 

*呂 Apple 社の Web サイトで公開されている Mac OS X vlO .8 の対応モデルをあわ 
せてご確認ください。 

* 3 Ima 呂 e 巨 rowser EX で[協〇協)]の動画を再をするときの推奨値です。 

*4 Silverlight 5.1 (最大1日0 MB ) を含みます。また 、 Windows XP では 
Microsoft .NET Framework 3.0(最大已〇日 MB ル U 上のインストールび必要です。 
そのためお使いの環境によっては、インストールに時間びかかることびあります。 
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付属の CD 内のソフトウエアと電子マニュアルを使ラ 


^ 最新の日 S を含む対応状況については轉社 Web サイトをご確認ください。 



ここでは、 Windows 7と Mac OS X vlO .6 を使って説明をしています。 
なお、ソフトウェアはオートアップデート機能により、最新バージョンへ 
の更新和新しい機能の追加などび行われます（一部のソフトウェアは除く） 
ので、インターネットにつなびるパソコンへインストールしてください。 

用意ずるちの 

♦パソコン 

♦インターフエースケーブル（阳 2) 

• 付属の CD-ROM (DIGITAL CAMERA Solution Disk ) ( CP 2) 

1 CD をパソコンのドライブに入れ 
る 

I 付属の CD (DIGITAL CAMERA Solution 
Disk ) (阳巧をパソコンのドライブ 
に入れます。 

• Macintosh では、 CD を入れるとデスク 
トップ上に表示される CD アイコンをダ 
ブルクリックして開さ、表示される[な0 
をダブ J レクリックします。 

2 インス!-ールをはじめる 
♦[おまかせインストール]をクリックし、 
表おされる画面にしたびって操作を進め 
ます。 
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付属の CD 巧のソフトウエアと電モマニュアルを使ラ 


カメラの接続をラなびずメッセー 
ジび表示された6カメラをパソコ 
ンとつなぐ 

カメラの電源び切れた状態でふたを開を 
(①)、付属のインターフェースケープル 
(阳 2) のルさい方のプラグを図の向 
きにして、カメラの端テにしっかりと差 
し込みます（感)。 


インターフェースケープルの大さい方の 
プラグをパソコンの US 巳端子に差し込 
みます。パソコンの US 目端テについて 
は、パソコンの使用説明書を参照してく 
ださい。 
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付属の CD 内のソフトウエアと電子マニュアルを使ラ 



4インストールずる 

カメラの電源を入れて、表おされる画面 
にしたびって必要な操作を行い、インス 
トールを進めます。 

最新 J (ージョンへの更新や新しい機能の 
追加などを行ラためインターネットへつ 
なびります。そのため、お使いのパソコ 
ンやインターネット環境によってはイン 
ストールに時間びかかることびあります。 
• インス I ^ールを終えると表おされる画面 
の院了]または[再起動]をク U ックして、 
デスクトップ画面び表おされたら CD を 


取り出します。 

♦ 力^ラの電源を切ってからケープルを抜 
さます。 


• インターネットに接続していないとさは、次のよラな制限事項びあります。 

-手順3の画面は表示されません。 

-一部の機能びインストールされないことびあります。 

• はじめてカメラとパソコンをつないだときにドライバーびインストールされ 
るため、操作びできるよラになるまでに時間びかかることびあります。 

-付属の CD に Image 巨 rowser EX び入っているカメラを複数お持ちのときは、 
それぞれのカメラに最適な更新や新しい機能をオートアッフデート機能によ 
り追加ずるため、それぞれの CD とカメラを使い、表示される画面にしたびっ 
てインス!-ールしてくださし)。 
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付属の CD 巧のソフトウエアと電モマニュアルを使ラ 


r 画像をパソコンに取日込む __ 

ここでは 、 Windows 7と Mac OS X vlO .6 を使って説明をしています。 



区 I ご 

o’-. ; こ rs . 




1 カメラとパソコンをつなぐ 

「インストールする」の手順3 (の 32) 
の操作でカメラとパソコンをつなざます。 

艺 電源を入れて CameraWindow 
(カメラウインドウ）を表示ずる 

• く囚> ボタンを巧して電源を入れます。 

• Macint 日 sh では、カメラとパソコンび通 
信できる状態になると 、 CameraWindow 
が表示されます。 

■ Windows では、政下の操作を巧います。 

•表おされた画面で [£；] のプ□グラム 
を変えるための U ンクをク U ックします。 

[画像をキヤノンカメラからダウン□ー ド 
します]を選び、 [0 K ] をクリックします。 




[: 1^] をダブルク U ックします。 
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付属の CD 内のソフトウエアと電子マニュアルを使ラ 


3 画像を取り&む 

[カメラ内の画像の取り込み]をク U ック 
したあと、[未転送画像を取り込む]をク 
IJ ックします。 

画像びパソコンに取り込まれて、「ピク 
チヤ」フオルダ内に撮影曰ごとのフオル 
ダに分けられて保存されます。 

• 取り化み■が完了したら CameraWindow 
を閉じ、カメラのく囚>ボタンを巧して 
電源を切ってか b ケープルを抜さます。 
♦パソコンで画像を見る操作は、「ソフト 
ウェアの使用説明書」（四 29) を参照 
して < ださい。 

• Windows 7で手順2の画面び表示されないときは、タスクバーの[过]を 
クリックします。 

Windows Vista または Windows XP をお使いのときは、手順2でカメラ 
の電源を入れるとパソコンに表示される画面で[画像をキヤノンカ^ラから 
ダウン n —ドします]をク IJ ックして、 CameraWindow を表示します。こ 
の操作で画面び表示されないときは、[スタート]メニュー ► [すべてのプ n 
グラム] ► に anon Utilities ] ► に ameraWindow ] ► に ameraWindow ] 
を選びます。 

■ Macintosh で手順2の操作をしても CameraWindow び表示されないとき 
は、 Dock (デスクトッフ下部に表示されるバ ー） のに ameraWindow ] ア 
イコンをク U ックします。 

• ソフトウェアの画像取り込み機能を使わなくても、カメラとパソコンをつな 
ぐだけで画像を取り込むことびでさますび、次のよラな制限事項びあります。 

-カメラとパソコンをつないでか5操作できるよラになるまで、数分かかるこ 
とびあ0ます。 

-縦位置で撮影した画像び横位置になって取り込まれることびあります。 

-保護した画像び、パソコン側で解除されることびあります。 

-0 S のバージヨンや使用するソフトウェア、ファイルサイスによっては、画 
像や画像に付属する情報が正し<取り込まれないことびあります。 

-動画編集など、ソフトウェアの機能び一き P 使えなくなることびあります。 

■ GPSn グファイル （ m 已のは正しく取り込まれないことびあります。 
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付属の CD 巧のソフトウエアと電モマニュアルを使ラ 


-電子マニュアルを使う _ I 

カメラの使用説明書 

デスクトップに作成されたショートカットアイコンをダブルク U ックす 
ると参照することびでをます。 

ソフトウェアの使用説明書 

各ソフトウエアのヘルプ機能から参照することびでさます（一部のソフ 
トウエアは除く）。 


システム構成 cm 30) を/靖たしていないパソコンでは、電子マニュアル 
びインス I -- ルできないことびあります。ただし 、 Adobe Reader び対応し 
ているパソコンのときは、「カメラの使用説明書」を参照することびできます 
ので、そのときは、 CD - ROM 内の 「 Readme 」 フオルダに保巧されている 
PDF 形式のファイルを直接パソコンにコピーしてご覧ください。 
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減をも巧巧梦 



* 1別売りち巧意されています。 

*2 八イパワーフラッシュ HF - DC 1 ちお使いになれます。 


アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおずずめしまず 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセヴ IJ 一と組みあわせてお使いになった場合に最 
適な性能を発揮するよラに設計されておりますので、キヤノン純正アクセヴ U —のご 
使用をおすすめいたします。 

なお、純正品 m がのアクセヴ U —の不具合（例えばバッテ U —パックの液漏れ、破裂 
など）に起因することび明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊 
社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につきまして 
は、保証の対象外となり、有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。 
アクセヴリーは、諸事情により予告なく販売を終了することびあります。また、地域 
によってはお取り扱いびないことびあります。 
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活用編 


カメラを知る 

カメラの昼本操作をはじめ各種の撮該や再生の他、カメ 
ラを活用ずるための情報などを内容ごとに章分けして説 
明していまず。 
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撮影モード 

電源ボタンを押すと電源び入り、撮影で 
さます。 

電源ボタンをちラー度巧すと、電源が切 
れます。 



再生モード 

く 囚> ボタンを押すと電源び入り、撮影 
した画像を見ることびできます。 

く 囚> ボタンをちラー度押すと、電源び 
切れます。 


欲 撮影モードの巧態で <囚> ボタンを巧ずと、再をモードにな0ます。 

^ 再生モードの状態でシャッターボタンを半巧し瓜 Q 41) すると、撮影モー 

ドにな0ます。 

再をモードでは、約1分経過ずるとレンズび収納されます（スト□ボび上 
びっているときは、スト n ボも下びります)。レンスび収納されているときは、 
く囚> ボタンを巧すと電源び切れます。 

，'節！機能 -I 

バッテ U —の消耗を防ぐため、力;ラを操作しない状態で一定の時間びた 
つと、自動的に画面を消したり（ディスプレイオフ）、電源を切ったりする 
機能です。 

■ 撮影 モー ドでの節電機能 

約1分間カメラを操作しないと画面び消え、さ5に約2分たつとレンズび 
収納されて電源び切れます。画面び消えた状態でちレンズび出ているとさ 
は、シャッターボタンを半巧し （ CP 41) ずると画面び表示され、撮影 
でさます。 

■ 再生 モー ドでの節電機能 

約已分間カメラを操作しないと、電源が切れます。 

顧 節電機能を切ったり、画面び消えるまでの時間を蜜えたりずることびできま 

^ す瓜 Q 232)。 

パソコンとつないでいるとさ （ CP 34)、 Wi - 円でほかの磯器と接続してい 
るとさ （ miS 7) は、節電機能は働さません。 
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」繁巧歡夕夕教 I 避瓶 Ilk ? 想糖 


ピントび合った画像を撮るために、必ずシャッターボタンを浅く巧す「半 
巧し」をしてピントををわせてか5、そのまま深く巧す「全巧し」をして 
撮影します。 

なお、シャツターボタンの操作に関ずる記載は故降「半巧し」、性巧し」 
と表記しています。 



1 半巧し（浅く巧してピントを合わ 
せる） 

電子音び「ピピッ」と2回鳴り、ピント 
び台った位置に枠び表示されるまで、浅 
<押します。 


艺 全巧し（そのまま深く巧して撮影 
ずる） 

►シャッター音が鳴り、撮影されます。 
•シャッター音び鳴っている間は撮影中の 
ため、カメラを動かさないよラに注意し 
て < ださい。 


シャッターボタンを半押ししないで撮影すると、ピントび合わない 
画像になることびあります。 

• シャッター音は撮影にかかる時間に応じて長さび変わりまず。その 
ため、撮影シーンによってはシャッター音び長くなり、シャッター 
音び鳴っている間にカメラを動かしたり、被写体び動いたりすると、 
ブレの原因になりますので注意してください。 
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撮影モードの切り換えは、モードダイヤルで行います。 


ライプビューコント□ールモード 

かんたんな操作で明るさや色あい 
を自分好みに設定して撮影できま 
す ( CP 96 )o 


才ート t— 。- 

プラスムービーオートモード 

カメラまかせの全自動撮影びでさ 
ます瓜 P 24、 日0、63)。 


スポーツモード- 

動いている被写体にピント合わせ 
を巧いなびら連続撮影できます 
(励98)。 


シーンモード- 

撮影シーンに最適な撮影びでさま 
す瓜 Q 100)。 

クリエイティブフィルターモード 






P、Tv、Av、M モード 

各種機能を設定して、さ 
まざまな撮影びでさます 
( CQ 1 19、143)。 


動画モード 

動画び撮影でさます 

(cm 16 )。 

なお、動画モード切がで 
を動画ボタンを巧すだけ 
で動画撮影できます。 

マナーモード 

スト n ボを光5せず、音 
び鳴らない設定で撮影で 
きます（励97)。 


いろいろな効果をつけた撮影びで 
きます（励1日4)。 


撮劇き逸画面表^^^‘ 


画面表示は、く DISP > ボタンを押して切り換えます。画面に表示される情報 
の詳細については、「画面の表示内容一覧」（阳 276) を参照してください。 



情報表示あり 情報表示なし 


暗い場所では、自動的に画面び明るくなって構図を確認しやすくなります（ナ 
イトビュー機能)。ただし、撮影される画像の明るさとは異なるほか、粗い感じ、 
またはややざこちない表示になることびあります（記録される画像に影響は 
ありません)。 

再生時の画面表示については、 r 表示を切り換える」 (CQ 1 52) を参照してく 
ださい。 
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」同孤腹 ◎巧ミ巧 m をミな 


よく使ラ機能は、 FUNC . で設定でさます。 

なお、表おされるメニュー項目や項目は、選んでいる撮影モード（阳282 
〜28日）や再生モード（四 293) によって変わります。 




1 FUNC. のメニュー項目を表示ず 
る 

<©> を巧します。 

2 メニュー項目を選ぶ 

ホく ▲> かく ▼> を巧すかく©>を回し 
て;><ニュー項目を選び、く©>かく ►> 
を押します。 

♦ メニュー項目によっては、く©>や 
<►> を押すだけで設定される機能や画 
面び切り撰わる機能もあります。 


3 項目を選ぶ 

J く ▲> かく ▼> を巧すかく©>を回し 
て頂目を選びます。 

• 阿5リ]び表おされる項目では、 <DISP.> 
ボタンを押して設定することびでさます。 
♦六ニュー項目に戻るとさは、くィ>を巧 
し cf'^ 9 〇 



4設定を終える 

■ く©>を巧します。 

手順 1 でく©>を押す前の画面に戻り、 
設定した項目が画面に表示されます。 


祭 設定を誤って蜜えてしまったときは、初期げ態に戻せます （ CP 23 白)。 
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」 \ mm 换己互口]) 

カメラの各種機能をメニューで設定でさます。メニュー項目はタブで撮影 
[〇]や再生 [ E ] などの系統に分け5れてしほす。なお、表おされる項目は、 
選んでいる撮影モードや再生モード ( CP 286-293) によって変わり 
ます。 



m 

U； ぃ 1 

巧... 


巧柜。仆 

ス 

6肿知.. 

13.02 .02 の:的 

エリ 7S を。 ♦ 


1 メニューを表示ずる 

< MENU > ボタンを押します。 


2 タブを選ぶ 

ズームレバーを 動かして、タブを選びま 
す。 

く ▲> かく ▼> を巧してタブび選ばれて 
いる状態にしたあと、くィ>かく ►> を 
巧してタブを選ぶことちでさます。 




3 項目を選ぶ 

く ▲> かく ▼> を巧すか <©> を回し 
て項目を選びます。 

内容び表示されていない項目では、 
く©>か <►> を巧して画面を切り換え 
たあと、さらにく ▲> かく ▼> を押すか 
く©>を回して項目を選びます。 

く MENU > ボタンを巧すと切り換える前 
の画面に戻ります。 
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MENU (メニュ ー) の表示と操作ち法 

4内容を選ぶ 

• <イ> か <►> を巧して内容を選びます。 

5 設定を終える 

♦ く MENU > ボタンを押すと、手順]で 
< MENU > ボタンを巧す前の画面に戻り 
ます。 


@ 設定を誤って蜜えてしまったときは、初期げ態に戻せます ( CP 239 )o 
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カメラ背面のランプ（田日）は、カメラの状態に連動して、点丹/点 
滅状態び変わります。 

色 

状態 

操作げ態 


点打 

パソコン接続時瓜〇34)、画面ミ肖打時（ディスフレイ 
オフ）（四4日、 232) 

緑 

点滅 

起動中、カードへの記録/読み出し中、各種通信中、長秒 
時の撮影中 （CP 144、14目)、 Wi - Fi 接続中/データ送 
受信中、 n ガー機能動作時（四已 2) 


ランプ谐風び緑色に点滅しているときは、「電源を切る」、 r 力一 
ド/バッテ U - 収納部のふたを開ける」、 「振動や衝撃をちえる」こ 
とは絶対にしないでください。画像び壊れて表示でさなくなったり、 
カメラやカードび故障する原因になります。 



現在の時刻を確認でさます。 



• <©> を巧したままにします。 

► 現在の時刻び表示されます。 

♦ 時刻表示中にカメラを縦にすると織表示 
になり、くイ>かく ►> を巧すかく©> 
を回すと表示色を変えることびでさます。 
ちラー度く©>を巧すと時刻表おび消え 
ます。 




<©> を巧したまま電源を入れることで、時刻表示にすることちでをます。 
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GPS 機能をほう 

GPS 機能の昼本操作や機能を知って使いこなず 
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GPS 衛星か 5 受信した信号を元に、カメラの位置情報（緯度/経度/標高） 
を撮影した静止画や動画に記録したり、位置情報を画像とは別のデータと 
して記録でさます。また、カメラの時計機能の自動あわせもでをます。 

なお、 GPS 機能を使うには、あらかじめ「曰付/時刻を設定ずる」 
( CP 20) で曰付/時刻と自宅ェ U アび正しく設定されていることを確認 
して < ださい。 


( J ) GPS 機能を使うときは、次のことにミ主意してください。 

^ 国や地域によっては、 GPS の使用などび規制されていることびあ 

りますので、お使いになる際は国や地域の法令等の規制にしたびっ 
てください。旅行など、国外で使用するときは特にミ主意してくださ 
い。 

GPS 衛星か5の信号を受信するため、電子機器の使用び制限され 
ている場所での使用には十分ミ主意してください。 

GPS 機能を使って撮影した静止画や動画に記録される力^ラの位 
置情報は、個人を特定する情報び含まれていることびあります。そ 
のため GPS 機能を使ってカメラの位置情報び記録されている静止 
画、動画、 GPS □グファイルを他人に渡したり、インターネット 
などの複数の人び閲覧できる環境へ掲載するときは、十分ミ主意して 
<ださい。 

翁 GPS は 、 Global Positioning System (グ n — バルポジショニングシステ 
^ ム）の略です。 

p ^ GPs 機能を使ラとをの貴境とカメラの構えかた n 


GPS 信号受信部 



空び見通せる屋外にカメラを持っていさ 
ます（屋内などの 「 GPS 衛星からの信 
号び夏信できない環境」（の|49)では 
正しく機能しません)。 

• 図のように力^ラを正しく構えることで、 
GPS 衛星か5の信号び夏信しやすくな 
ります。 

• GPS 信号受信部の上に、指传物などを 
のせないよラにします。 
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GPS 機能を使ラ 


■ □ガー機能を使うときのカメラの持ち歩きかた 

GPS 信号夏信部をでさるだけ空に向けた状態で持ち歩いたり、バックなど 
に入れて持ち歩くときは、 GPS 信号夏信部び空に向くような状態で、でき g 
るだけ外側に収納することで、 GPS 衛星か6の信号び受信しやすくなりま ™ 
す。 

■ GPS 衛星か6の信号び受信でをない環境 

次のよラな環境では GPS 衛星からの信号び正しく受信でさないため、 

カメラの位置情報び記録されなかったり、実隙とは誤差のある位置情報 
を記録することびありまず。 

•屋内•地下 • ビルなどの近くや谷間 • トンネルや森の中•高圧電線 
や！.已 GHz 帯の携帯電話などの近く • かばんなどにカメラをいれたと 
さ•水中（ウォータープルーフケース（別売）（四 243) 使用時）•長 
い距離を移動したとを • 周囲の環境び異なる場所へ移動したとさ 
GPS 衛星は時間の経過ととちに移動するため、上記似がの環境でち、 

カメラの位置情報び記録されなかったり、実隙とは誤差のある位置情報 
を記録したり、同じ場所でカメラを使っていてち移動した位置情報を記 
録することびあります。 

■信号の受信時間について 

バッテ U —を入れ換えたときや GPS 機能を長い時間使わなかったとき 
は、 GPS 衛星か5の信号を受信するのに時間びかかることびあります。 

Wi - 円機能を使って、 GPS のアシストデータ （ GPS 衛星の位置などの 
情報）を保存しておくことで、信号を寅信する時間を短くすることびで 
きます （ CP 已目)。 
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GPS 機能を使う 


■ GPS 機能を使う 


1 設定する 

く©>を押して、メニュー項目の[淪]を 
選んだあと、[夕]を選びます(阳43)。 
•戻すとさは、上記の操作で[施]を選び 
ふ 9 〇 

2 受信状態を確認ずる 

• 空び見通せる屋外にカメラを持っていを 
ます（屋内などの 「 GPS 衛星からの信 
号び夏信できない環境」（の149)では 
正しく機能しません)。 

• GPS 受信状態の表示を確認します。 



GPS 磯能は MENU (メニュー）でを設定することびできます ( CP 44 )o 

■ 受信状態の表示 

夕 

(点灯） 

GPS 衛星の信号び受信できました。測位したカメラの位置情報を 
記録でさます。* 

が 

(点滅） 

GPS 衛星を探しています。* 


(点な） 

GPS 衛星の 1 言号び受信でさません。 


*1 □ガー機能 （ m 已 2) び使えるようにしているとさは、[?8?]も表示されます。 
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GPS 機能を使ラ 


[み]び表示されるとき 

屋内など 「 GPS 衛星からの信号び夏信できない環境」 （ m 49) で力 g 
メラを使っているときは、空び見通せる屋外に力;><ラを持って行き、力 ■ 
メラを正しく構える（阳 48) か、 GPS 信号受信部を空へ向けること 
で受信しやすくなります。 

空が見通せる屋列など、受信しやすい環境では数分間で[夕](点打） 

の表示になりますび、数分間待っても[夕](点丹）び表示されないと 
きは、できるだけ周囲に建物など GPS 衛星か5の信号を巧げないとこ 
ろへ移動して[夕](点な）の表示になるまで数分間お待ち<ださい。 


■ 撮影した画像にカメラの位置情報を記録ずる _ ] 

撮影した静止画传動画に、測位したカメラの位置情報（緯度/経度/標 
高）を記録することびでをます。記録された位置情報はカメラで確認 
( CP 1 53) したり、ソフトウェア（四2目）を使うと地図上に表示しな 
び5静止画や動画と一緒に確認することもでさます。 


1 GPS 機能を使えるようにずる 

に PS 機能を使ラ」の手順]〜2 
(の已印の操作で設定します。 

2 撮影ずる 

撮影した静止画や動画に、測位したカメ 
ラの位置情報び記録され、 「 GPS 情報表 
示」 （ mi 日 3) で確認できます。 



(I) 撮影した画像に記録される位置情報と一緒に、 UTC による撮影曰 
^ 時（阳]日 3) を記録することちでさます（阳日已)。 

傭 動画に記録されるのは、撮影びはじまったときのカメラの位置情報や撮影曰 

^ 時です。 

ダイジェスト動画 ( CQ 63) で作成される動画に記録されるのは、 1 曰のは 
じめにイ乍成された動画び撮影されたとさのカメラの位置'睛報と撮影曰時です。 
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GPS 機能を使ラ 


カメラの位置情報を記^る（□ガー機能) 


GPS 衛星からの信号を一定間隔で夏信し続けることで、移動の軌跡び記 
録できます。記録された位置情報や日時は、1日分の情報び画像とは別の 
GPS □グファイルとして記録されて、カメラで確認（田日 4) したり、 
ソフトウェア（阳 29) を使うと地図上で軌跡を確認することもできま 
す。 

なお、電源を切っている状態でちバッテ U —を消耗するため、カメラを使 
ラときにバッテ U —の残量びかなくなっていることびあります。そのため、 
必要に応じてバッテ U —を充電するか、充電された予備のバッテ U —（別売） 
の用意をおすすめします。 



jgijt かの ILU け品時2の8 
がみ 'づ 


ち子巧•わ居されている 

巧を切にレてリ巧 . ド S こ 
否爲而巧巧なも;*むを祐巧ず:'ご’ 



1 設定ずる 

に PS 機能を使う」の手順](の已〇) 
の操作で項目の[夕]を選び、 <DISP> 
ボタンを巧したあと、く ◄> かく ►> を 
押すかく©>を回して[入]を選びます。 
こ•戻すとさは、上記の操作で[切]を選び 
ふ与 0 

2 設定を終える 

み <©> を巧すと□ガー機能に関する内容 
び表示されますので、内容を確認してく 
ださい。 

►撮影画面には、 GPS の受信状態に連動 
して [ m ] び表示されます（阳日0)。 

► □ガー機能び動作し、一定の間隔で GPS 
衛星から賣信した信号を元に、測位した 
結果や曰時びカメラに記録されます。 
♦電源を切っても、□ガー機能は動作しま 
す。 
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GPS 機能を使ラ 


3 カードに GPS □グファイルを保 
巧ずる 

電源を切ると、メッセージび表示され、 
カメラに記録された位置情報や日時び 
カードに保存されます。なお、カードに 
保をされた位置情報や曰時は、カメラに 
は残0ません。 

■ 故下の操作でち力;>< ラに記録された位置 
情報や日時びカードに保存されます。 

-□ガー情報一覧を表示したとさ 
-曰付/時刻設定画面を表おしよラとし 
たとさ 

-エ U ア設定画面を表示しよラとしたと 
を 

• 電源を切って□ガー機能を使ったあとは、 
カードを取り出す前に、電ミ原を入れて、 
ちラー度電源を切ってください。 

([) 手順3のあとにバッテリーを取り出すと、□ガー機能は停止します。 
^ そのため、バッテ U —を入れ換えたとさは電源を入れて、ちラー度 
電源を切ってください。 

カードのスイッチび 「L 日 CK」 側（書き化み禁止）になっていると 
GPS □グファイルは保をでをないため、スイッチを書を込みでさ 
る方へ切り換えてください。 

位置情報や日時は、電源を切ったとさや□ガー情報一覧を表示した 
とき （m 已 4) に、カードに保存されます。このため、電源を切っ 
て□ガー機能を使ったあとは、カードを取り出す前に、電源を入れ 
て、もラー度電源を切ってください。 

記録された位置情報や日時は、バッテ U —の残量びなくなってち、 
カードに保ちするまではカメラに保存されています。□ガー機能を 
設定したあと、カメラを他人に渡すとさは、十分ミ主意してください。 
力ードを初期化 (CP234) すると GPS □グファイルも消えまず。 
カードを初期化するときは十分ミ主意してください。 

@ n ガー機能は MENU (メニュー）でも設定ずることびできます （ CP 231)。 
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GPS 機能を使ラ 


■ GPS □グファイルを確認ずる 

カードに保存されている GPS □グファイルの内容をカメラで確認でさま 
す。 



GPS 瞄 

GPS X 

□た一 巧 

□グフ7イルき至、 

アシス巧-死. 


□ヴフアイ J 巧示 

13 02.0 2... かが Ul ! 

113.02 .0 し. 

13.013 1... 

13.01,30.. 

13.0129… 

ED 。 


取得した数 

_I_ 


13.02.02 U 34 巧,ち 



緯度 経度時刻 


1 [ GPS 設定]画面を表示ずる 
• く MENU> ボタンを押して、 [巧] タブの 
[GPS 設定]を選び、く©>を押します 
(の44)。 


2 [□グファイル表示]画面を表示 
ずる 

[□グファイル表示]を選び、く©>を 
押します （ffl44)。 


3 GPS □グファイルを選んで確認 
ずる 

►今日の日付のち側には、最後に測位して 
か5の経過時間び表示されます。 

目的の曰付を選んでく ©> を押すと、記 
録された緯度、経度、時刻と、その曰に 
取得した情報の数び表示されます。 

く MENU > ボタンを2回巧すと [GPS 
設定]画面に戻ります。もラー度 
く MENU>w1t‘ タンを巧すと GPS 機能や 
□ガー機能に関する内容び表示されます 
ので、内容を確認した上でく©>を巧し 
ふ 9 0 
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GPS 機能を使ラ 


-力;<ラの曰巧心ま刻を自動的に更新ずる 


GPS 衛星か5の信号を夏信して、設定しているエ U ア（阳20、 230) 
の曰時へ、カメラの曰付/時刻を自動的に更新します。 

また、撮影した画像に記録される位置情報（田日 1) と一緒に、 UTC に 
よる撮影曰時（田!]已 3) び記録されるよラになります。 



1 [ GP 引を[入]にずる 

[GPS 機能を使ラ」の手順]〜2 
(の已印の操作で設定します。 

2 設定ずる 

• く MENU> ボタンを巧して、[け]タブの 
[GPS 自動時刻設定]を選んだあと、[入] 
を選びます（田44)。 

♦サマータイムを設定するとさは、「曰付/ 
時刻を設定する」の操作（阳 21) で 
設定します。 

■ 自動更新されたことを確認ずる 

自動更新されると、「曰付/時刻を変える」（田 21) の操作で表示さ 
れる[曰付/時刻]画面に[自動更新しました]と表示されます。また、 
GPS 衛星か5の信号を受信する前は [GPS 自動時刻設定：入]と表示さ 
れます。 

(T) [GPS 自動時刻設定]を[入]にしているとさは、曰付/時刻は自 
^ 動更新されるため、「曰付/時刻を変える」（田 121) の操作で[曰 
付/時刻]の画面を表示してち、曰時を変えることはでさません。 
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GPS 機能を使ラ 


尹信号の受信時巧を巧<する 


GPS のアシストデータ （GPS 衛星の位置などの情報）をカードに保存し 
ておくことで、信号を夏信する時間を短くでをます。 

アシストデータを取得ずるには、 Wi- 円に接続する環境-設定が必要です 
(四187)。 

また、アシストデータには有効期限びあるため、定期的にアシストデータ 
を取得することをおすすめします。 


1 に PS 自動時刻設定 ] を[入]に 
ずる（四已已） 


G 巧路 

GPS A 

□わ- 巧 

□クフアイルミモ… 



アシス!^-夕を g 新しますか？ 
デ-夕のち細曲 


モ仿セル I 0 K ] 


艺 [アシストデータ]画面を表示ずる 

♦ く MENU> ボタンを巧して、 [巧] タブの 
[GPS 設定]を選び、く©>を押します 
(阳44)。 

[アシストデータ]を選び、く©>を巧 
します（四44)。 

3 [最新のデータを取得]画面を表 
示ずる 

♦ く ▲> か < マ'> を巧すかく©>を回 
して[最新のデータを取得]を選び、 
<©> を押します。 

4アシストデータを取得ずる 

くイ> か <►> を巧すか <©> を回して 
[OK] を選び、く©>を押します。 
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GPS 機能を使ラ 



• Wi-Fi 機能を使ったことびないときや、 
接続したことのあるアクセスポイントに 
接続できないときは、アクセスポイントI 
を選ぶ画面び表示されるので、「一覧に表 
示されたアクセスポイントに接続する」 

の手順2〜4の操作 ( CP 212) でアク 
セスポイントに接続しまず。 


データめ巧巧か完7しました 


5有効期限を確認ずる 

画面に表おされた有効期限を確認して、 
<©> を巧します。 


I 0K 1 


(T) アシストデータはカードに保をされるため、カードを入れていない 
^ とさやカードび□ックされているとさはデータを取得でをません。 
また、カードを初期化するとアシストデータも消去されます。 

* アシストデータは、鱗社のサーバーから取得していますび、データ 
の提供サービスを予告なく終了することびあります。 

翁 Wi - 円機能の詳細は、 「 Wi - Fi 機能」 CCQ 1 87) を参照してください。 

^ カード内にアシストデータびあるときは、手順4の画面で現在のデータの取 

得曰と有効期限を確認できます。 


カード巧にアシストデータびあっても、手順3の画面の[アシストデータ] 
で[切]を選ぶと、アシストデータを使わないで GPS 衛星から信号を受信し 
ます。 
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3 

才ートモード/プラスムービー 
オー トモード 

かんたん操作で手軽に撮ったり、し巧いろな機能を使っ 
てもラ少しこだわった画像を撮る 
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静止画 動画 

」窥ジ易 

カメラび被写体や撮影状況を判別するため、シーンに最適な設定で力;><ラ 
まかせの全自動撮影びでさます。 


■ 才ートモードで撮る（こだわり才ート） 



ピントの合ラ範囲（目安) 


1 電源を入れる 

♦電源ボタンを押します。 

► 起動画面び表示されます。 

2 [ AUTO ] モードにずる 

モードダイヤルを [ AUTO ] にします。 
カメラを被写体に向けると、シーンを判 
別するため動作音（カチカチ）びします。 
画面の左上に力^ラび判別したシーンと 
手ブレ補正のアイコンび表示されます 
(阳67、巨9)。 

被写体び検出されたとをは、枠び表示さ 
れてピントををねせます。 


3 撮りたいちのの大きさをミ夫める 

ス ー IxU ) '(一を <：♦：> 側に巧すと撮りた 
いちのび大さくなり、く 画! >側に巧すと 
ルさ < なります（ズームの位置をおすズー 
ムバーが表示されます)。 
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カメラまかせで撮る 





4撮影ずる 
静止画を撮る 
①ピントを合わせる 
♦シャッターボタンを半押しして、ピント 
びをラと電テ音び「ピピッ」と2回鳴り、 
ピントびをった位置に AF フレームび 表 
おされます。 

複数の AF フレームび表示されたとをは、 
表示されたすベての AF フレームにピン 
卜びをっています。 

► 暗いところではスト□ボび自動で上び0 
も!^ 0 

透)撮影ずる 

♦ シャッターボタンを全押しします。 

—•シャッター音び鳴り、撮影されます（暗 
いところでスト□ボび上びっているとさ 
は、自動的にスト□ボび光ります)。 

• シャッター音び鳴っている間はカメラを 
しっかり持ってください。 

►撮影した画像は、次の撮影びでさるよラ 
になるまでの間だけ表示されます。 
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動画を撮る 
①撮影をはじめる 

動画ボタンを巧すと、電子音び「ピッ」 
と1回鳴って撮影がはじまり、[♦録画] 
と撮影時間び表示されます。 

画面上下に黒い帯び表示され、被写体び 
少し大さ<表示されます。なお、黒い帯 
の部分は撮影でさません。 

人の顔び検出されているとさは、巧び表 
示されてピントを合わせます。 

撮影び始まったら動画ボタンか6指を離 
しぶ 0 

® 撮りたいものの大きさを変えたり、 
構図を変える 

撮りたいちのの大ささを変えるとさは手 
順3 (CP60) と同じ操作で変えます。 
ただし、操作音は録音されます。また、 
倍率び青<表示されたとさは画像が粗< 
なります。 

撮影中に構図を変えると、ピント位置、 
明るさ、色あいび自動的に調整されます。 

③撮影を終える 

ちラー度動画ボタンを押すと、電子音び 
「ピピッ」と2回鳴り、撮影び終わります。 
カード容量びいっぱいになると、自動的 
に撮影が終わります。 




カメラまかせで撮る 


プラスムービーオートモードで撮る 


静止画を撮影するだけで、撮影直前のシーンび動画として自動で記録され、 
1曰をまとめた短編動画（ダイジェスト動画）びでさます。 



f [ぷ] モードにずる 
♦モードダイヤルを[ぷ]にします。 
►スト□ボび自動で上びります。 



艺 撮影ずる 

♦「オートモードで撮る（こだわりオート)」 
の手順3〜4 ( CP 6 日〜目 1) の操 
作で静止画を撮影します。 

撮影直前の約2〜4秒間のシーンびダイ 
ジェスト動画として自動的に記録される 
ため、静止画を撮影する約4砂前から力 
メラを 被写体に向けておくと、ダイジェ 
スト動画ちをれいに撮影でさます。 

• シャッターボタンを半巧ししたとさやセ 
ルフタイマーなどの電子音 (CP229) 
は鳴0ません。 


静止画と一緒にダイジIスト動画び撮影されるため、 [AUTO] モー 
ドよりバッテリーの消耗び早 < なります。 

電源を入れたり[ぷ]モードを選ぶなど、カメラを操作した直後に 
静止画を撮影したときは、ダイジェスト動画び記録されないことび 
おります。 

• ダイジェスト動画には、力;><ラを操作したとさの音び録音されます。 
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カメラまかせで撮る 


樹 同じ曰に記録されたダイジェスト動画は1つのファイルになりますび、1回 

^ の撮影で作成されたダイジェスト動画は1つのチャプターになります。 

次のときは、同じ日に[ぷ]モードで作成されたダイジェスト動画でわ、別ファ 
イルとしてなをされます。 

ダイジェスト動画の容量び約4 G 日になるか、記録時間び約13分20秒に 
なったとさ 

ダイジェスト動画をな護したとき cm 1 66) 

サマータイムの設定 ( CP 21) やエ1」ア設定（四123日）を変えたとさ 
フオルダび新しく作成されたとき CCQ 236) 

■ ダイジ I スト動画の再生について 

[ぷ]モードで撮影した静止画を表示して同じ曰に作成されたダイジェスト 
動画を再生したり、曰付を選んで再生することでさます（四1日4)。 

■ 静止画/動画 

(1) く DISP> ボタンを押したまま電源を入れると音び鳴5なくなりま 
^ す。音び鳴るようにするには、く MENU> ボタンを巧して、[け] 
タブの[消音]を選び、くイ> かく ►> を巧して[しない]を選び 
ます。 

カメラをふると「カタカタ」とレンズの動く音びしますび、これは 
故障ではありません。 
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カメラまかせで撮る 


■静止画 

(T) しな]び点滅表おしたとさは手プレしやすいため、カメラび動かな 
^ いよラに兰脚などでカメラを固定してください。 

スト□ボび光ったのに暗い画像になるとさは、被写体までの距離び 
遠すざます。スト□ボ撮影できる範囲については、「スト□ボ調光 
範囲」（阳297)を参照してください。 

シャッターボタンを半押ししたとさに、電子音び「ピッ」と]回鳴 
るとさは、撮りたいものび近すざる可能性びあります。ピントび合 
う範固（撮影範囲）は、 r 撮影距離」 (CP297) を参照してください。 
暗いところでシャッターボタンを半巧しすると、ピント合わせのた 
めや人の目が赤く写るのを鶴和するため、ランプ（前面）び点灯す 
ることがあります。 

撮影しよラとしたときに[ち]び点滅表示したときは、スト□ボ 
充電中のため撮影でさません。充電び終わると撮影でをますので、 
シャッターボタンを全押ししたまま待つか、一度シャッターボタン 
を離してちラー度巧してください。 

「寝顔」「ホちゃん（寝顔)」のアイコン（阳日 7) び表おされて 
いるとさは、撮影時にシャッター音は鳴りません。 

スト□ボび上下するとさに巧さえたりして動作を巧げると[スト □ 
ボ位置び正し<ありません。電源を入れなおしてください]のメッ 
セージび表示されますので、電源を一度切り、もラー度入れ直して 
<ださい。 

翁 撮影直後に画像び表示される時間を変えることびできます （ m 目3)。 
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カメラまかせで撮る 


■動画 


① 


7イク 




動画撮影するとさは、マイクをふさびな 
いよラ注意してください。マイクをふさ 
ぐと音声び録音されなかったり、こもっ 
た音青で録音されることびあります。 


• 動画撮影中に動画ボタン政外を操作すると、操作音び録音されるの 
で、ミ主意してくださし、。 

回転方向の手ブレや手ブレによる画像のひずみを補正するため、撮 
影をはじめると、画面に表おされる範囲び変わり被写体び大さ<な 
ります。撮影前と同じ大ささで撮影したいとさは、手プレ桶正の設 
定を変えてください （ mi 40)。 

音声はステレオで録音されます。 

風び強いときに発生する雑音はウィンドカット機能によって低減されますび、 
風びない場所で録音したとさは、不自然な音になることびあります。このと 
きは、く MENU > ボタンを巧して、[〇]タブの[ウィンドカット]を選び、[切] 
を選んで< ださい （ m 44)。 


66 




カメラまかせで撮る 


静止画 動画 

シーンのアイコン 


[AUTO]、 [ぷ]モードでは、カメラび半り別したシーンを示すアイコンび表 
おされ、ピントをわせや被写体の明るさ、色あいび最適になるよラ自動設 
定されます。また、シーンによっては連続撮影します （CP 目8)。 


背景 

被写体 

ほ常 

逆光 

暗い* 

夕景 

スポツ 

ライト 

人 

回 

煙 

巧 

- 

因 

動いているとを 

国 

圈 

- 

- 

- 

顔の一部が暗いとを 

团 

- 

- 

- 

- 

笑顔 

回 

圏 

- 

- 

- 

寝顔 

固 


- 

- 

- 

赤ちゃん 

回 


- 

- 

- 

笑顔 

回 m 

- 

- 

- 

寝顔 

回 圈 

- 

- 

- 

こどち（動いているとを） 

國 

圈 

- 

- 

- 

人が 


巧 

田 

巧 


動いているとを 

园 

圈 

- 

- 

- 

近いとを 

圆 

m 

- 

- 



脚使用時 

M アイコンの背景は、シーンの背景び青空のとさは水色、背景び暗いとさは組色、 
その他のときは灰色になります。 

アイコンの背景は、シーンの背景び青空のとさは水色、その他のときは灰色にな 
0ます。 

[KS [〇] 〇 [6® の背景は組色、[〇]の背景はオレンジ色です。 

動画撮影中、「人」 r 人な外」 r 近いとさ」政外のアイコンは表示されません。 

セルフタイマー撮影時、「人-動いているとさ」「笑顔」「寝顔」「ホちゃん-笑顔」「ホ 
ちゃん-寝顔」「こどち」「人总外-動いているとさ」のアイコンは、表示されません。 
ドライブモードを [□] に設定しているとき （ CP 68) は、「笑顔」「寝顔」「赤ちゃ 
ん-笑顔」「赤ちゃん-寝顔」「こども」のアイコンは、表示されません。 
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カメラまかせで撮る 


ストロボを [> A ] に設定しているとさ、逆光での「笑顔」「こどち」は表示されません。 
「赤ちゃん」「ホちゃん（笑顔)」「赤ちゃん（寝顔)」「こどを」のアイコンは、[個人認証] 
を[入]にしていて、登録されている赤ちゃん （2 歳未満）、こどを （2 歳切上12 
歳 iU 下）の顔び検出されたときに表示されます（励76)。なお、あらかじめ日付 
/時刻び正しく設定されていることを確認してください （ CP 20)。 

[ぷ]モードで撮影中は、「人」 r 顔の一部び暗いとさ」 r 人攻外」「近いとさ」な:外の 
アイコンは表示されません。 

( T ) 撮影シーンによっては、実際のシーンと異なるシーンのアイコンが 
^ 表示されたり、思いどおりの効果、色あい、明るさで撮影でさない 

ことびあります。そのとさは、 [P ] モード （ m]] 目）で撮影す 
ることをおすすめします。 

■連続撮影されるシーン 

次のシーンのアイコンび表示されているとさに静止画を撮影すると、連続 
撮影されます。次のシーンのアイコンび表示されているとさにシャッター 
ボタンを 半 押しすると、連続撮影することを知5せる [ぶ][圏] [鸟 I ] の 
いずれかび表示されます。 


笑顔（赤ちゃんを含む） 

ぷ：連続撮影した画像の中から、顔の表情などを検出し 
て、カメラが最適と判断した1枚だけを保をします。 

寝顔（赤ちゃんを含む） 

鸟 ] ;連続撮影した画像を合成することで、手ブレやノイ 
ズを軽減して寝顔をされいに撮影でさます。 

AF 補助光、スト n ボは光りません。また、シャッター 
音は鳴0ません。 

こどち 

Qj :動さ回るこどちでわシャッターチャンスを逃さずに 
撮影でさるよラに、1回の撮影で3枚の画儘を連 
続撮影して保をします。 


① 



シーンによっては、思いどおりの画像び保存されなかったり、思い 
どおりの効果び得られないことびあります。 

ピント、明るさ、色合いは、 ] 枚目の撮影で固定されます。 

<©> を巧して、メニュー項目の[耸 )] を選んだあと [□] を選ぶと、連 
続撮影されな<なります。 
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カメラまかせで撮る 



静止画 

動画 

手ブレ巧正アイコン 


1 


撮影状況に最適な手プレ補正に自動設定(マルチシーンに)されます。また、 
[AUTO]、 [ぷ]モードではな下のアイコンび表示されます。 



青争止画を撮影するとさの手ブレ 
をお正 

m 

動醜撮影ずるときの手ブレを1 
補正し、歩きなびら撮霞すると^ 
さなどの大さな手ブレを補正(ダ 
イナ S ック IS ) 

m 

青争止画を流し撮りで撮るとさの 
ブレを補正* 

《■IP 

動画を望遠にして撮影ずるとさ 
などの、ゆっくりとした手ブレ 
を補正（パワード侶） 


マク n 撮影するとをの手ブレを 
補正（八イブ1」ッド IS ) 

m 

互脚などでカメラを固定したと 
きは、手ブレ補正を停止。ただし、 

撮影条件によってはブレを補正 


* 動く被写体をカメラで追いなびら撮影（流し撮り）するときに表示されます。左ち 
方向に動く被写体を追ラと、上下ち向の手ブレだけび補正されて、左ち方向の補正 
は停止します。また、上下ち向に動<被写体を追ラと、左ち方向の手ブレだけび補 
正されます。 


[手ブレ補正]を[切]に設定（脚 140) すると、手プレび補正されなくなり、 
アイコンを表示されなくなります。 

[ぷ] モードでは [け》] にはなりません。 
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カメラまかせで撮る 



静止画 

動画 

」画面に表示される粋 


1 


[AUTO] モードでは、カメラを被写体に向けて被写体を検出すると、画面 
上にいろいろな枠び表示されます。 

カメラを被写体に向けると主被写体として検出された願やものには白の 
巧、その他の顔には灰色の巧び表示されて、一定の範囲で追尾しピント 
を合わせ続けます。 

ただし、被写体び動いていると判別したとさは、灰色の巧び消えて、白 
の枠だけになります。 

シャッターボタンを半押しした状態で被写体び動いていると判別したと 
さは、青色の枠び表おされて、ピントと明るさををわせ続けます（サー 
ボ AF)。 

( T ) 撮影シーンや被写体によっては、「枠び表示されない」、「撮りたい 
^ 被写体に巧び表示されない」、「背景などに枠び表おされる」ことび 
あります。そのとさは、 [P] モード（田11目）で撮影すること 
をおすすめします。 
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静止画 ® 画 _ 

」巧写化を 6 つと化大する（デジタルズーム） — 

光学ズームで被写体び大をく撮れないとさは、デジタルズームを使って最 
大約8日倍まで拡大でさます。 

1 ズームレバーを <[♦]> 側に巧ず 

• ズームでさるところまでレバーを巧した 
ままにします。 

► 画像の粗さび目立たない最大の倍率にな 
るとズームび止まり、ズーム倍率び表示 
されます。 



倍率 



艺 もう一度 <[♦]> 側に巧ず 

さらにズームして、被写体び拡大されま 
す。 


スームレバーを 操作すると ズーム 位置を示す ズームバーび 表示され 
て、バーの色はズーム領域によって変わります。 

白の領域：画像び粗<ならない光学ズーム領域 

黄色の領域：画像の粗さび目立たないデジタルズーム領域（プロ 

グレッシブファインズーム） 

青色の領域：画像が粗くなるデジタルズーム領域 
また、設定した記録画素数 ( CP 86) によっては青色の領域びな 
し、ため、 手順1の操作で最大倍率までズームでをます。 

設定した記録画素数 （ ms 日）とデジタルズームの倍率によって 
は、ズーム倍率び青色で表示されて画像び粗<なりまず。 

光学ズームとデジタルスームをあわせた焦点距離はな下のとおりです 
(3 巳 mm フィルム換算)。 

2巳- 2000 mm (光学スーム時は2己-巳日日 mm ) 

デジタルズームを使わないよラにするには、く MENU > ボタンを巧して、[〇] 
タブの[デジタルズーム]を選び、[切]を選びます。 
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よく使う機能や煩利な機能を使ラ 



静止画 

動画 

• セルフタイマーをほラ 


1 


集合写真などで撮影する人も一緒に写るときは、シャッターボタンを押し 
てか 5 約 10 秒後に撮影されるセルフタイマーを使って撮影します。 


1 設定ずる 

く ▼> を巧したあと、く ▲> かく ▼> を 
巧すかく©>を回して的ろ]を選び、 
<©> を押します。 

設定されると的る]が表示されます。 


2撮影ずる 

静止画を撮影するときは、 シャッ ターボ 
タンを半押しして被写体にピントををね 
せ、シャッターボタンを全巧しします。 
動画を撮影するとさは、動画ボタンを巧 
し 9 0 

タイマーびはじまるとランプ（前面）び 
点滅して、電テ音び鳴ります。 

撮影の2秒前になると、ランプ（前面） 
の点滅（スト□ボ発光時は点灯）と電テ 
音び速くなります。 

タイマーびはじまったあとに撮影を中止 
するとさは、く MENU> ボタンを巧しま 
す。 

戻すときは、手順]の操作で[なを]を選 
びます。 
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よ < 使ラ機能や便利な機能を使ラ 


静止画 動画 

■ セルフタイマーを使って手ブレを防ぐ 

シャッターボタンを巧してか5約2秒、棲に撮影するため、シャッターボタ 
ンを巧すとさのカメラのブレを防ぐことびでさます。 


設定ずる 

♦「セルフタイマーを使ラ」の手順] 
(CP72) の操作で眩]を選びます。 
►設定されると[巧]び表示されます。 
♦「セルフタイマーを使ラ」の手順2 
(の7到の操作で撮影します。 



静止画 動画 

■ セルフタイマーの時間と撮影枚数を変える 

撮影されるまでのタイマー時間（日- 30秒）と、撮影枚数 （1- 1日枚) 
を設定でさます。 


f [巧]を選ぶ 

•「セルフタイマーを使ラ」の手順] 
(田 72) の操作で[の]を選び、すぐ 
に <MENU> ボタンを押します。 



艺 設定ずる 

■ く ▲> かく ▼> を押して[時間]または[枚 
数]を選びます。 

• くイ> かく ►> を巧すか <©> を回して 
数値を選び、く©>を巧します。 
►設定されると[括]び表示されます。 
♦「セルフタイマーを使ラ」の手順2 
(の7到の操作で撮影します。 
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よく使う機能や價利な機能を使ラ 


① 


動画ボタンを巧して撮彩したときは、設定した[時間]で撮影びは 
じまりますび、[枚数]は反映されません。 


撮影枚数を2枚け上にしたときは、明るさや色あいは1枚目の撮影で固定さ 
れます。また、スト n ボび光るとさや撮影枚数び多いとさは撮影間隔び長< 
なったり、カード容量びいっぱいになると自動的に撮影び終わります。 
タイマー時間を2秒总上にしたときは、撮影の2秘前にランプの点滅（スト 
n ボ発光時は点打）と電子音び速< な0ます。 


静止画 

スト□ポを光6せない 


スト□ボを光 5 せないで撮影することびでさます。 


設定ずる 

く ►> を押したあと、く ◄> かく ►> を 
押すかく©>を回して [®] を選び、 
<(§)> を巧します。 

スト□ボび上びっているとさは、自動で 
スト□ボび下びります。 

設定されると[@]び表示されます。 

戻すとさは、上記の操作で[V"]を選び 
も這 0 



(T) 手ブレしやすい暗い場所でシャッターボタンを半巧しすると、画面 
に[、巧]び点滅表示されることびあります。そのとをはカメラび動 
かないよラ=脚などで固定してください。 
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よ < 使ラ機能や便利な機能を使ラ 


__静止画 

* 日付を写し込む 


画像のち下に撮影したとさの日付を写し込むことびでさます。 

なお、写し込まれた日付を消したり、修正することはでをませんので、 
あ6かじめ曰付/時刻び正し<設定されていることを確認して<ださい 

(CP20)o 




1 設定ずる 

♦ く MENU> ボタンを押して、[〇]タブ 
の[日付写し込み彈]を選び、目的の頂 
目を選びます（四44)。 

設定されると[廷I]び表示されます。 


2 撮影ずる 

►撮影した画像のち下に、撮影曰または撮 
影曰時び写し込まれます。 

♦戻すとさは、手順]の操作で[切]を選 
びます。 


( J ) •写し込まれた曰付を消したり、修正することはでをません。 


曰付を写し込まなかった画像でわ、次の方法で画像に撮影曰を入れて印刷す 
ることびでさます。 

ただし、曰付を写し込んだ画儘を同じちまで印刷すると、曰付び二重に印刷 
されることび态〇ます。 

-ソフトウェアを使って印刷する 
「ソフトウェアの使用説明書」 CCQ 29) を参照してください。 

-プ U ンターの機能を使って印刷ずる ( CP 251) 

-印刷指定 （ DPOF ) 機能を使って印刷する CCQ 258) 
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正機能翻 


カメラに登録した人の顔を検出して、他の人よりち優先的なピント含わせ、 
明るさ、色あいで撮影できます。 [AUTO] モードでは、登録した誕生曰か 
5ホちゃんやこどもを判別し、最適な設定で撮影することびでをます。 

また、撮影した多くの画像の中か5登録した人の画像を検索するとを 
(四1日 7) にち便利です。 

■個人情報について 

個人認証臟能で登録した顔の画像（顔情報）や、設定した個人情報（名前、 
誕生日）は、カメラに記録されます。また、撮影した静止画には、検出 
された人の名前び記録されまず。そのため個人認証機能を設定したあと 
は、カメラや撮影した静止画を他人に渡したり、撮影した静止画をイン 
ターネットなどの複数の人び閲覧でをる環境へ掲載するとさは、十分を 
意してください。 

個人認証臟能で顔の登録、名前、誕を曰を設定しているカメラを譲渡や 
廃棄するときは、すべての登録情報を削除 ( CP 84) してください。 

人物情银^録する : 

カメラに登録する人の人物情報（顔情報、名前、誕生曰）を、最大]2人 
まで登録することびでさます。 


1 設定画面を表示ずる 
• く MENU> ボタンを巧して、[〇]タブ 
の[個人認証設定]を選び、く ©> を巧 
します（四44)。 


く ▲> かく ▼> を巧すか<@>を回し 
て[登録]を選び、く©>を巧します。 
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個人認証機能を使って撮る 




• く ▲> かく' ▼> を巧すかく©>を回 
して[新しい人物情報を登録]を選び、 
<(§)> を巧します。 



2 顔情報を登録ずる 

登録したい人の顔を、画面中央に表おさ 
れる灰色の枠の中に収めます。 

♦ 顔として認識されると枠び白くなります 
ので、この状態になったことを確認して 
撮影します。 

♦顔として認識されないとさは、登録でを 
ません。 

♦[登録しますか？]び表示された5 くイ> 
かく ►> を巧すかく©>を回して [ OK ] 
を選び、く©>を巧します。 

[プ□フイール編集]画面び表示されます。 


3を前と誕生日を登録ずる 

• <©> を巧します。 


77 

















個人認証機能を使って撮る 



a ま 8 A 力 

占 s 生日を乂力してくない 
1986, 02. 02 ', 

EH OK B 丰 p ンたル 



く ▲><▼><◄><►> を押すか <©> 
を回して文宇を選び、く©>を押して入 
力します。 

最大10文字まで入力できます。 

〇]か[今]を選んでく©>を巧すと、 
で宇を入力する位置を移動でさます。 

[端]を選んでく ©> を巧すと、前の] 
で宇び消去されまず。 

く MENU> ボタンを巧して、[プ□フイー 
ル編集]画面に戻ります。 

誕生日を登録するときは、[プ□フイー 
ル編集]画面でく ▲> かく ▼> を巧す 
かく©>を回して[誕生曰]を選び、 
<(§)> を押します。 

くイ> か <►> を巧して項目を選びます。 

-く ▲> かく ▼> を押すか <©> を回し 
て設定します。 

•すべての項目を設定したら、く©>を巧 
します。 

4登録ずる 

♦ く ▲> かく ▼> を巧すかく©>を回し 
て[保を]を選び、く©>を巧します。 
メッセージび表示されたら、くイ>か 
く ►> を押すかく©>を回して[はい] 
を選び、く©>を巧します。 

5続けて顔情報を登録ずる 

手順2の操作を繰り返して、残り4つの 
顔情報を登録しまず。 

顔情報は正面政がにち、笑顔、かし横を 
向いたとさの顔を、屋内や屋外など撮影 
条件を変えて登録することで検出されや 
すくなります。 
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個人 認証 機能を使って撮る 


0 手順2の操作で撮影したとさは、スト□ボは光りません。 

手順3で誕生日を登録しないと、 [AUTO] モードのときにホちゃん 
やこどちのアイコンは表示されません（阻]目7)。 




登録されている顔情報を入れ換えた0、已つの顔情報を登録していないとさは、 
あとで追加することびでさます ( ms 2 )o 



撮る 


力;><ラに登録した人の顔を優先的に主被写体と判断して、最適なピントを 
わせ、明るさ、色あいで撮影でさます。 


力^ラを人に向けると、検出された人の 
名前が最大3人まで画面に表示されます。 
撮影します。 

ち表おされた人の名前び、静止画に記録さ 
れます。さらに画面に表示されていない 
人でも、検出されると名前び記録されま 
す（を計已人まで)。 

0 * 登録した顔と特徴が似ている顔を、誤って検出することびあります。 
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個人認証機能を使って撮る 


登録したとさの顔情報と撮影したとさの顔や撮影シーンが大さく違ラときは、 
正し<検出されないことびあります。 

登録した顔び検出されないときや、検出されにくいときは、登録されている 
顔情報を入れ換えてください。撮影する直前に顔情報を登録すると検出され 
やす<な0ます。 

誤って検出されたまま撮影したときは、再生時に名前を入れ換えたり消した 
りすることびできます （ CQ 1 白日、161)。 

赤ちゃんやこどもは成長ととわに顔び変わるため、定期的な顔情報の入れ換 
えをおずすめします （ CP 82)。 

情報表示なし （ ra 42) にすると、名前は表示されませんび、撮穀される画 
儘には名前び記録されます。 

記録される静止画に名前を記録したくないときは、[〇]タブの[個人認証設 
赶の[個人認証]を[切]にします。 

記録された名前は、再生画面（簡易情報表示）で確認することびできます 
( rai 巳2)。 

[ぷ]モードでは、名前は撮霖画面に表示されませんび、静止画には記録さ 
れます。 
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個人認証機能を使って撮る 


— 登録した情報を確認/編集ずる 


1 [情報確認/編集]画面を表示ずる 

♦「人物情報を登録する」の手順1 
(の 7日）の操作で[情報確認/編集] 
を選び、く©>を押します。 


2 確誌/編集ずる人を選ぶ 
♦ く ▲><▼><◄><；►> を巧すか <©> 
を回して確認/編集したい人を選び、 
<©> を巧します。 


3 確認/編集ずる 

名前や誕生日を確認するときは、く ▲> 
かく ▼> を巧すかく©>を回して[プ 
□フィール編集]を選び、く©>を押し 
ます。表おされた画面では、「人物情報を 
登録する」の手順3 (四 77) の操作 
で名前や誕生日を変えることもでさます。 

♦顔情報を確認するとをは、く ▲> か 
く ▼> を巧すか <©> を回して[顔情報 
の一覧]を選び、く©>を押します。表 
おされた画面でく▲>く平>くイ>く ►> 
を巧して顔情報を選び、く ©> を巧す 
と[消去しますか？]が表示され、くイ> 
かく ►> を巧すかく©>を回して [ OK ] 
を選んで <(§)> を押すと顔情報を消去で 
さます。 





1986.02 .02 

フ□フイミ 

y . 

曲巧巧の一 S 



励。 
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個人 認証 機能を使って撮る 


[プ□フイール編集]で名前を変えても、変更前に撮影された静止 
画に記録されている名前には反映されません。 


像 •登録した名前は、ソフトウェアを使って編集することちでさます。なお、ソ 
^ フトウェアを使って入力した文字び、カメラで表示されないことびあ0ます 

び、画像には正しく記録されます。 

■ 顔情報を入れ換え/追加する 

新しい顔情報に入れ換えることびでをます。顔び検出されにくいとをや、 
特に赤ちゃんやこどもは成長とともに顔び変わるため、定期的な顔情報の 
入れ換えをおすすめします。 

また、顔情報を5つ登録していないとさは、追加で顔情報を登録します。 


まほ 

扣しい人め巧持を S 巧.. 


I • の , -BLL ■ 


巧の巧まりを宿を交えて S 沒すると 
沒 a 巧ちか向上レまず 





1 [顔情報の追加登録]画面を表示 
ずる 

•「人物情報を登録する」の手順] 
(阳7目）の操作で[顔情報の追加登録] 
を選び、く ©> を押します。 


2 入れ換える人のを前を選ぶ 

垂く ▲><▼><◄><►> を押すか <©> 
を回して入れ換える人の名前を選び、 
<©> を巧します。 

♦已つの顔情報び登録されているときは、 
メッセージび表示されるので、くイ>か 
く ►> を巧すかく©>を回して [0 K ] 
を選び、く ©> を押します。 

• 登録されている顔情報び4つ似下のとを 
は、手順4に進んで顔情報を追加します。 
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個人認証機能を使って撮る 


入 n » まる反脯を虽んでくだか 


11 ^ 



巧巧に S み人 rt 
掃 K してくださ ( j 、 


3 入れ換えたい顔情報を選ぶ 
• く ▲><▼> くィ ><►> を巧すか <©> 
を回して入れ換えたい顔情報を選び、 
<©> を巧します。 


4顔情報を登録ずる 

♦「人物情報を登録する」の手順2 
(田 77) の操作で撮影し、新しい顔情 
報を登録します。 

顔情報は正面政外にち、笑顔、少し横を 
向いたときの顔を、屋内や屋外など撮影 
を件を変えて登録することで検出され和 
す< な0ます。 


顔情報び5つ登録されているとさは、追加はでをません。上記の操作で顔情 
報を入れ換えてくださし、。 

• 登録している顔情報び4つな下のときは、上記の操作であ5たに顔情報を登 
録はできますび、入れ換えはでさません。いったん顔情報を消して ( CP 81) 
から、新しい顔情報を登録（脚 76) してください。 
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個人認証機能を使って撮る 


■登録した情報を消ず 

力;><ラに登録した人物情報（顔情報、名前、誕生曰）を消すことびでさます。 
なお、撮影した画像に記録されている名前は消えません。 


1 [登録情報の消去]画面を表示ずる 

•「人物情報を登録する」の手順] 
( CP 76) の操作で[登録情報の消去] 
を選びます。 


2人物情報を消ず人の名前を選ぶ 
* く▲>く，>くィ>く ►> を押すか <©> 
を回して人物情報を消す人の名前を選び、 
く©>を巧します。 

[消去しますか？]び表示されたら、 
くイ> か <►> を巧すか <©> を回して 
[日のを選び、く©>を巧します。 


(T) 登録情報を消すと、名前の表示（四1日日）や、入れ換え 
^ (の1160)、検索（阳1已 7) はできなくなります。 


^ 画像に記録された名前を消すことをでさます （ rai 6 i )。 
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自分巧みの画像を撮るための德能爱徒! 


>縦巧比（アスぺクト比）をを无る 

画像の縦横の比率を変えられます。 


静止画 



設定ずる 

<©> を押して、メニユー項目の [4:3] 
を選んだあと、目的の項目を選びます 
(励43)。 

設定されると画面の縦横比び変わります。 
•戻すときは、上記の操作で [4:3] を選び 
も!^ 0 


HD (八イビジョン）対応テレビなどのワイド画面へ表示するとをに適していま 


3:2 3 已 mm フィルムと同じ縦横比です。 2L 判、はびきなどでの印刷に適しています。 

このカメラの画面と同じ縦横比です。 HD (从イビジョン）非対応テレビなどの 
画面へ表示するとさや、 L 判、 A 判などでの印刷に適しています。 

1:1正ち形です。 



^ [ぷ]モードでは設定できません。 
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自分好みの画像を撮るための機能を使ラ 


_ _ _ _ _ _ _ _静止画 

• 記録画素巧（画像の大きさ）を由える 


画像の記録画素数を4種類から選べます。それぞれの記録画素数で1枚の 
カードに撮影でさる枚数については「1枚のカードに撮影できる枚数（縦 
横比4:3のとき)」（の 296) を参照してください。 


設定ずる 

く©>を巧して、メニュー項目の [ L ] を 
選び、目的の項目を選びます脚43)。 
設定した項目び表示されます。 

戻すとさは、上記の操作で [ L ] を選び 
も!^ 〇 


■用紙の大きさで還ぶときの目を（縦横比4:3のとき) 


[ S ] は、電子^ールで画像を送るとさ 
などに適しています。 


A 2 相当 

L 

A 3 〜 A 日相当 

M 1 


2 L 判 M 2 

はびさ 

L 判ネ目当 





86 





自分好みの画像を撮るための機能を使ラ 


静止画 

ホ目自動捕正 ^ 


スト□ボ撮彩時に目びホく写る現象を、自動補正して撮影でさます。 





1 [スト□ボ設定]画面を表示ずる H 
♦ く MENU> ボタンを押して、の]タブ ■ 
の[スト□ボ設定]を選び、く©>を押 
します （ffl44)。 


2 設定ずる 

• [赤目自動補正]を選んだあと、[入]を 
選びます（阳44)。 

►設定されると[@]び表示されます。 
♦戻すとさは、上記の操作で[切]を選び 
ます。 


①. 


化粧などで目の周りび赤いとさは、目政外を補正することびありま 
す。 




•撮影した画像を補正することをでさます CCQ 183 )o 

• <►> を巧してからく MENU> ボタンを巧してち、手順2の画面を表示でさ 
ます。 
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自分好みの画像を撮るための機能を使ラ 



動画 

-1 動画の画質を変える 

1 


3種類の画質か5選べます。それぞれの画質で1枚のカードに撮影でさる 
時間については「1枚のカードに撮影でさる時間」 （m297) を参照して 
ください。 


設定ずる 

<(§)> を巧して、^ニュー項目の 
[[ i^o ち b] を選んだあと、目的の S 目を 
選びます （m43)。 

設定した項目び表示されます。 

戻すとさは、上記の操作で[^を〇]を 
選びます。 


画質 

記録画素数 

フレーム数 

内容 

協)呼0 

1白20 X 1080画素* 

30フレーム/秒 

Full HD (フル从イビジョン） 
画質で撮影でさます。 

h 28 い研 

1280 X 720画素 

30フレーム/秒 

HD ( A イビジョン）画質で撮 
影でさます。 

品！) L 研 

640 X 480画素 

30フレーム/秒 

SD (スタンダード）画質で撮 
影でさます。 


* 高解像動画処理（多くの情報を高速に処理することで、より高精細な動画を記録す 
ることびでさます） 


[耐厨][協0厨]では、画面の上下に黒帯び表示されます。この部分は撮 
影でさません。 

巧]モードでは、より滑らかな[临〇商)]も選べます（脚11目)。 
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静止画 動画 

グリッドラインを表示ずる 


撮影のときに垂直、水平の目安になる格テ線を画面上に表おすることびで 
さます。 


設定ずる 

• く MENU > ボタンを巧して、[〇]タブ 
の[グ U ッドライン]を選び、[入]を選 
びます （ CP 44)。 

設定されると格子線び表示されます。 
•戻すとさは、上記の操作で[切]を選び 
ます。 


^ ■ 「ブ I 」ッドライン」は画像に記録されません。 



89 







撮影の手助けとなる機能を使ラ 


^ _ _ _ _静止画 

• ピント位置を拡大表示する 


シャッターボタンを半巧ししたときに、 AF フレーム（ピント合わせの枠) 
の位置を拡大表示してピントを確認することびでさます。 



1 設定ずる 

く MENU > ボタンを巧して、[〇]タブ 
の[ピント位置拡大]を選び、[入]を選 
びます（四44)。 


2 ピントを確認ずる 

シャッターボタンを半巧しすると、主被 
写体として検出された顔び、拡大表示さ 
れます。 

戻すとさは、手順1の操作で[切]を選 
びます。 


① 


顔び検出でさないとさ、顔びカメラに近すざて画面に巧して大をく 
表示されているとさ、顔び動いていると判別されたとさは、シトツ 
ターボタンを半押ししてち拡大表示されません。 


デジタルズーム （ m 71)、 テレビに表示しているとき（四124己）は拡大 
表示されません。 

[ぷ]モードでは設定でさません。 
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撮影の手助けとなる機能を使ラ 


静止画 

-目をつむった人を確認ずる ^ 


撮彩時に目をつむった可能性のある人を検出したとさは、[図]を表示し 
てお知らせします。 


1 設定ずる 

く MENU > ボタンを押して、[〇]タブ 
の[目つむり検出]を選び、[入]を選び 
ます（四44)。 

2 撮影ずる 

目をつむった人を検出したとさは、[図] 
び点滅表示されます。 

戻すとさは、手順]の操作で[切]を選 
びます。 


顧 防]で撮影枚数を2枚切上に設定したと哥ホ、最後に撮影した画像でのみ動 
吹 作します。 

[表示時間]を [2 秒]、 [4 秒]、旧秒]、または柿ール问にしていると 
き （ CP 目 3) は、目をつむった人の顔に枠び表示されます。 

[匈]で連続撮影されたとき （脚 128) は、動作しません。 
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r 自分巧みに機能ををえる 


く MENU > の[〇]タブで、カメラの撮影機能を好みの設定に変えること 
びでさます。 

なお、メニュー機能の操作方法は 、 「MENU (メニュー）の表示と操作方法」 
(の 44) を参照してください。 


_ _ 静止画 

AF 補巧!光（ランプ）を切る 


暗いところでシャッターボタンを半押しすると、ピントを合わせるために 
ランプ（前面）び点灯します。このランプを点灯しないよラにすることび 
でさます。 




設定ずる 

く MENU > ボタンを巧して、[〇]タブ 
の [ AF 補助光]を選び、[切]を選びま 
す（阳44)。 

戻すとさは、上記の操作で[入]を選び 
も!^ 〇 


— 静止画 

ホ目緩和機能（ランプ）を切る 


暗いところでのスト□ボ撮影では、人の目びホく撮影されることを緩和す 
るため、ランプ（前面）び点灯します。このランプを点灯しないよラにす 
ることびでさます。 



1 [スト□ボ設定]画面を表示ずる 
• く MENU > ボタンを巧して、[〇]タブ 
の[スト□ボ設定]を選び、く ©> を巧 
します（四44)。 

艺 設定ずる 

•[赤目緩和ランプ]を選んでから、[切] 
を選びます（田144)。 

戻すとさは、上記の操作で[入]を選び 
ます。 
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自分好みに機能ををえる 


__静止画 

• 撮影直をの画面表示ををえる 


撮影直後に画像び表おされる時間を変えたり、画面の表示を変えることび 
でさます。 


I 撮影直後の画像表示時間を変える 


*巧6をのレビュ ー S 禾 


去;?時 R 

« 2 巧 

画 

き示牌 

• 巧る示 



沒去した時田たけ fig 百9じ 
面 g をミミします 


[撮影直後のレビュー表示]画面 
を表示ずる 

く MENU > ボタンを押して、[〇]タブ 
の[撮影直後のレビュー表示]を選び、 
く©>を押します（四44)。 

設定ずる 

> く ▲> かく ▼> を巧すかく©>を回し 
て[表示時間]を選び、く ◄> かく ►> 
を押して目的の項目を選びます。 

，戻すときは、上記の操作で[クイック] 
を選びます。 


クイック 次の撮影びでさるよラになるまでの間だけ画儘を表示します。 

2秒、4秒、設定した時間だけ画像を表おします。画像び表示されている状態でを、 
8秒_，シャッターボタンを半巧しすると、次の撮影びできます。_ 

ホールド_，シャッターボタンを半巧しするまで画像を表示します。_ 

切 画像は表示されません。 
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自分巧みに機能を変える 


■ 撮影直後に表示される画面を変える 

撮影直後の画像表おを変えることびでをます。 



1 [表示時間]をに砂]、 [4 砂]、 
旧柳または[ホールド]にす 
る（四93)。 

2 設定ずる 

く ▲> か く ▼> を巧すか く©> を回し 
て[表お情報]を選び、 く イ> かく ►> 
を巧して目的の頂目を選びます。 

戻すとさは、上記の操作で[非表示]を 


選びます。 


非表示 撮影した画像だけを表示します。 


詳細表示詳細情報表示（脚 278) になります。 


* [表示時間] (CQ93) で[クイック]または[切]を選んでいるとさは、[非 
表示]に固定されます。 

* 撮影直後に画像び表示されているときにく DISP > ボタンを巧すと、表示情報 
を切り換えられます。ただし、[〇]タブの[表示情報]で設定した内容は蜜 
わりません。また、<©〉を押すとしツ下の操作を巧えます。 

保震 cm 166) 

-消去 cm 170) 

-お気に入り （cm 76) 
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いろいろな撮影モード 

いろいろなシーンをより効果的に撮ったり、ユニークな 
効果や特殊な機能で演出された画像を撮る 



95 




静止画 動画 

」送。窃^^?©^。 

《就罪互ロヨジ^]=顺 

0月るさ、あざやかさ、色あいをかんたんな操ホで自分巧みに設定して撮霞 
でをます。 



1 [ LIVE ] モードにずる 

モードダイヤルを [ LIV 曰にあわせます。 


2 設定ずる 

<©> を巧して設定画面を表示したあ 
と、く ▲> かく ▼> を巧して項目を選び、 
画面を見なびらくイ> かく ►> を巧すか 
く®>を回して値を設定します。 

<©> を巧します。 

3 撮影ずる 


明るさ 
あざやかさ 


ち側にいくほど明るくなり、左側にいくほど暗くなります。 

ち側にいくほどあざやかな画像に、左側にいくほどすっきりとした画 
像になります。 


ち側にいくほど赤みの強い暖色系の画像にな0、左側にいくほど青み 
の強い寒色系の画像になります。 


(pi 明るさを設定しても、動画では最適な明るさで撮影されます。 


96 







静止画 


動画 


スト□ボやランプ（前面）び光5ず、消音の状態で撮影でさます。スト □ 
ボの光やカメラを操作したとさに鳴る音び制限される場所でカメラをお使 
いになるとさにおすすめします。 

1 [[3 モードにずる 

♦モードダイヤルを[因]にあねせます。 

2 撮影ずる 

[〇モードに設定すると、再生モードにしてち消音の状態のままです。操作 
皇 tf 鳴らず、動画の再生時にを音声は再生されません。 
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静止画 



動いている被写体にピントをわせを巧いなびら連続撮影でさます。 

1 [^]モードにずる 

モードダイヤルを[咬 J にあねせます。 


2ピントを合わせる 

シャッターボタンを半巧ししている間、 
青色で巧び表示され、ピントと明るさを 
合わせ続けます。 

3 撮影ずる 

シャッターボタンを全巧ししている間、 
連続撮影されます。 

シャッターボタンを離すか、撮影でさる 
最大枚数になると撮影び終わり、[処理中] 
と表示され、撮影された順に画像び表示 
されます。 

@ [ g 、] モードでは、撮影シーンによってはに0感度瓜 P 1 22) び高くなるため、 

画像び粗くなることびあります。 

[巧0モードでの撮影範囲は、 r 撮影距離」 CCQ 297) を参照してください。 
連続撮影をしたあとは、次の撮影までにしば5く時間びかかることびありま 
す。また、カードによっては、次の撮影までにさらに時間びかかることびあ 
ります。 SD スピードクラス6政上のカードを使用することをおすすゆします。 
撮影シーンやカメラの設定、スーム位置によっては、撮影の速度び遅くなる 
ことびあ0ます。 
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動きのある被写体を撮る（スポーツ） 


■再生したときの表示について 

1回に連続撮影された複数の画像び]つのグループにまとめ5れ（グルー 
プイヒ)、連続撮影の最初に撮影された画像のみび表示されます。また、この 
画像にはグループ化されていることをおす[@〇3]び画面左上に表示され 
ます。 


① 


グループ化された画像を消す（四] 70) と、グループ巧のすべて 
の画像が消されまずので十分を意して<ださい。 


グルーフ化された画像を1枚ずつ見たり （ mi 已8)、グループ化を解除で 
きます（励1己9)。 



グルーフ化された画像を巧護 （ CQ 166) すると、グループ内のすべての画像 
び保護されます。 


画像の検索 （ rai 已 7) や連想再生 （ cQi 目日）で、グループ化された画像を 
表示すると、グループ化び一時的に解除されて1枚ずつの表示になります。 
グループ化された画像は、個人認証情報の編集（四!160)、お気に入り設定 
(脚17白)、編集瓜〇178〜183)、印刷（の12巳1)、1枚ずつの印 
刷指定 （ CP 2 已9)、フォトブック指定 ( CP 262) はできません。グループ 
化された画像を1枚表示 （ cm 日 8) にするか、グループ化を解除 ( CP 1 59) 
してから行ってください。 
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撮影シーンにあったモードを選ぶと、最適な撮影びでをるよラに力;><ラび 
自動的に設定を行います。 



1 [ SCN ] モードにずる 

モードダイヤルを 皮 CN ] にあわせます。 



撮影モードを選ぶ 

く ©> を押してメニュー項目の [み] を 
選び、撮影モードを選びます（田143)。 

撮影ずる 


静止画 動画 

人を撮る（ポートレート） 

人をやわ5かい感じで撮影でさます。 



静止画 

區兰脚を使わずに夜景を撮る 
(手持ち夜景） 

=脚などでカメラを固定しなくてち夜景 
や夜景を背景にした人をきれいに撮影で 
さます。 

連続撮影した画像を1枚にを成すること 
で、手プレやノイズび軽減されます。 
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いろいろなシーンで撮る 



• 静止画 ^ 動画 

W 水中で撮る（水中） 


♦ウォータープルーフケース（別売） 
(田1243)を使って、水中にいる生を物 
や海中の景色などを、自然な色あいで撮 
影でさます。 


♦ホワイトバランスを補正して、市販の色 


補正用フィルターと同じよラな効果を得 
ることびでさます（田!] 03)。 




静止画 動画 

8雪景色で撮る（スノー） 

雪景色を背景に、人を明る<自然な色あ 
いで撮影でをます。 



静止画 動画 

il 花火を撮る（巧上げ花乂） 

* 巧上げ花火を色鮮やかに撮影でさます。 


0 [陌]モードでは、他のモードに比べて被写体が大きく表示されます。 

陋]。か]モードでは、撮影シーンによっては ISO 感度 (CP 1 22) 
び高くなるため、画像び粗くなることびあります。 

[陌]モードでは連続撮影するため、撮影中はカメラをしっかり構 
え続けて < ださい。 

[陌]モードでは、ブレび大きすざるときや撮影シーンによっては、 
思い通りの効果び得5れない画像び保存されることびあります。 

蹈酵]モードでは手プレを防ぐため、云脚などでカメラび動かない 
よラに固定してください。また、兰脚などで力;><ラを固定するとさ 
は、[手ブレ補正]を[切]にして撮影することをおすすめします 
(の140)。 
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いろいろなシーンで撮る 


M •云脚を使って夜景を撮影ずるときは、[陌]モードではなく、 [ AUTO ] モー 
^ ドで撮影することをおすすゆします （ CP 6 日)。 

静止画 

■水中専用のフオーカスゾーンで撮る 

m モード ( CP 101) のとさに、 フオー カスゾーンび LiA ] でピントび 
をいに<いとさは、水中専用のフ オー カスゾーンにあわせると水中で最適 
な撮影びでさます。 

1 設定ずる 

♦ 「いろいろなシーンで撮る」の手順！〜 
2 (の10 0) の操作で。か]を選びます。 
• くイ> を巧したあと、くイ> かく ►> を巧 
すかく©>を回して目的のフオーカス 
ゾーンを選び、く©>を押します。 

艺 撮影ずる 


フォ 

ーカスゾーン 


:读 

水中マク n 

水中にいる生き物などに近づき、デジタルズームを使ラことで 
さらに拡大して撮影ずることびでさます。 

ミ Q 

ク斗ック 

シャッターチャンスを逃さずに、水中で少し離れた被写体を撮 
影することびできます。特に、動き回る被写体を撮 震 するとき 
に有効です。 

MF 

7ニュアル 
フォーカス 

手動でピントを合わせることびでさます （ CQ 13 日)。 

各フ オー カスゾーンのピントびをラ範囲は、「撮影距離」（田 12 目 7) を参 
照して < ださい。 


0 [读]を選ぶと、光学ズーム位置はもっとも広角になり固定されま 

* す。 

[讀]では、デジタルズームを使うと、記録画素数（四 86) によっ 
ては画像び粗くなることびあります。 

LfO ] では、被写体び近いとさにピントび合わないことびあります。 
このとをは、フオーカスゾーンを [ iA ] に設定してくださし、。 
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いろいろなシーンで撮る 




AF フレームモードび[キャッチ A 円のとき m 1 34) は、[读]と \JO] 
は設定でさません。 


静止画 動画 


■ ホワイトバランスを補正ずる 


m モード（田!] 01) のときにホワイトバランスを手動で補正すること 
びでをます。この機能を使うと、市販の色補正用フイルターと同じよラな 
効果を得ることびでさます。 




1 [%]を選ぶ 

• 「いろいろなシーンで撮る」の手順]〜 
2 (CP 1 00) の操作で。か]を選びます。 

2 ホワイトバランスを選ぶ 

• <©> を押して、メニュー項目の [ Am ] 
を選びます。 


3 補正ずる 

ズームレバーを 動かして巳、 A の補正量 
を調藝し、く©>を巧します。 

画面に[班]び表示されます。 


① 


補正量を設定したあとに手順2でホワイトバランスの項目を変えて 
も、補正量はそのまま保持されますび、マニュアルホワイトバラン 
スで白データを取り込むと初期設定に戻ります。 


己はブルー、 A はアンバーの意味です。 

マニュアルホワイトバランス （の 112已）で白データを取り込んだあとに、上 
記の操作でホワイトバランスを補正することわでさます。 
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」離賤到脈®腳亞がみ?弱が勝口]) 

いろいろな効果をつけて撮影することびでさます。 


[な]モードにずる 

モードダイヤルを [。] にあねせます。 


■ 2 撮影モードを選ぶ 

く ©> を巧してメニュー項目の [ C 4] を 
選び、撮影モードを選びまず（田143)。 

3 撮影ずる 

静止画 動画 

な鮮烈な色で撮る（極彩色） 

色の濃さを強調して、高彩度の鮮烈な色 
で撮影でさます。 


静止画 動画 

W イラスト風の効果をつけて撮る 
(才ールドポスター ） 

ちいポスターのよラなイラスト風の効果 
をつけて撮影でさます。 




① 


[な] [ P ] モードでは、撮影シーンによっては思いどおりの効果 
び得られないことびありますので、事前に試し撮りすることをおす 
すめします。 
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効果をつけて撮る（クリエイテイプフィルター) 


静止画 

^烏眼レンズのような効まをつけて撮る（魚旧風） 

魚眼レンズで撮ったよラなデフオルメ効果をつけて撮影します。 


1 [ a ] を選ぶ 

• 「いろいろなシーンで撮る」の手順]〜 



2 (阳 100) の操作で [a] を選びます。 

2 効果を選ぶ 

く DISP > ボタンを巧したあと、くイ>か 
<►> を巧すか <©> を回して効果のレ 
ベルを選び、もラー度く DISP > ボタン 
を押します。 

► 設定した効果で画面び表示されます。 

3 撮影ずる 


① 


撮影シーンによっては思いどおりの効果び得5れないことびありま 
すので、事前に試し撮りすることをおすすめします。 
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効まをつけて撮る（クリエイティブフイルター) 


静止画 動画 

」ミニチュア模型のよラに撮る（ジオラマ風） 

指定した範囲の上下をぼかして撮ることで、ミニチュア模型のような効果 
をつけて撮影します。 

また、「再生時の速さ」を選んで動画を撮影すると、再生時には風景の中の 
人やちのび早送りで動くので、ミニチュア模型のように見えます。なお、 
音声は録音されません。 


1 [^]を選ぶ 

「いろいろなシーンで撮る」の手順！〜 
2 (CP 1 00) の操作で[基]を選びます。 
画面に白い枠（ぼかさない範囲）が表お 
されます。 

ピントの合5箭囲と位置を指定ずる 

く DISP > ボタンを押します。 

ズーム レバーを動かして枠の大ささを変 
えたり、く ▲> かく ▼> を巧して枠の位 
置を変えます。 


動画を撮るときは再生時の速さを 
選ぶ 

く MENU > ボタンを巧したあと、 く イ> か 
く ►> を巧すかく©>を回して倍速（速 
さ）を選びます。 

撮影画面に戻り、撮影ずる 
く MENU > ボタンを押して撮影画面に戻 
り、撮影します。 
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効果をつけて撮る（クリエイティブフィルター) 


I 倍速と再生時間の目を（動画を1分間撮影したとき） 

倍速 再生時間 

5 x 約に秒 

10 x 約 6 秒 

20 x 約 3 秒 


( T ) 動画の撮影中は、ズームでさません。撮鼠前に倍率ををえてくださ 
し、 0 

撮影シーンによっては思いどおりの効果び得5れないことびありま 
すので、事前に試し撮りすることをおすすめします。 

慰 手順 2 の画面で <©> を巧すと枠の縦横び変わり、枠を縦にしたとさは 
^ くイ> か <►> を巧すと砕の位置を変えられます。 

動画の画質は、縦横比で [ 4 : 3 ] を還んだとさは[耐]に、 [ 16 : 9 ] を選んだと 
きは [ H ] に固定されます犯 Q 8 己)。 
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効果をつけて撮る（クリエイティブフィルター） 

静止画 

トイカメラのよラな効まをつけて撮る（トイカメラ風） 

画像の四隅を暗くぼかして、全体の色調を変えることで、トイカメラで撮 
影したよラな効果をつけて撮影でさます。 


1 [®] を選ぶ 

「いろし'1ろなシーンで撮る」の手順！〜 
2 ( CP 10日）の操作で [の] を選びます。 

2色調を選ぶ 

く DISP > ボタンを押したあと、く ◄> か 
<►> を押すか <©> を回して色調を選 
び、もう一度く DISP > ボタンを押します。 
設定した色調で画面び表示されます。 

3 撮影ずる 

標準 トイカメラ風の画像になります。 

暖色 [標準]より暖色系のトイカメラ風画像になります。 

寒色 [標準]より寒色系のトイカメラ風画像になります。 


( T ) 撮影シーンによっては思いどおりの効果び得られないことがありま 
すので、事前に試し撮りすることをおすすめします。 
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効果をつけて撮る（クリエイティプフィルター） 

_ _ _ _ _ _ _静止画__ 

^優しい雰囲気で撮る（ソフトフォーカス） 

ソフトフィルターを使ったよラな効果をつけて、優しい雰固気の画像を撮 
影できます。効果の強さを設定でをます。 

1 [j£] を選ぶ 

• 「いろいろなシーンで撮る」の手順]〜 
2 (CP 1 00) の操作で [u を選びます。 

2 効果を選ぶ 

♦ く DISP > ボタンを巧したあと、くイ>か 
<►> を巧すか <©> を回して効果のレ 
ベルを選び、もラー度く DISP > ボタン 
を押します。 

► 設定した効果で画面び表示されます。 

3 撮影ずる 

撮影シーンによっては思いどおりの効果び得 5 れないことびありま 
すので、事前に試し撮りすることをおすすめします。 
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効果をつけて撮る（クリエイティブフィルター） 

亡^で撮る（モノクロ） _ 

画像を白黒、セピア調、青白にして撮影でさます。 


1 [3] を選ぶ 

「いろいろなシーンで撮る」の手順！〜 
2 ( CP 1 00) の操作で [3] を選びます。 

2 色調を選ぶ 

く DISP > ボタンを巧したあと、く ◄> か 
<►> を押すか <©> を回して色調を選 
び、もう一度く DISP > ボタンを押します。 
設定した色調で画面び表示されます。 

3 撮影ずる 

白黒 白黒で撮影でをます。 

セピア セピア調で撮影でさます。 

青 青白で撮影できます。 
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堀画像を撮覆 


静止画 

W 顔を見つけて撮る（才ートシヤッター) 


■笑顔を見つけて撮る（スマイル） 

シャッターボタンを巧さなくても、カメラび笑顔を検出するたびに、自動 
で撮影します。 




1 [ X ]を選ぶ 

• 「いろいろなシーンで撮る」の手順] 



2 ( m ] 日日）の操作で[应]を選んだ 
あと、く DISP > ボタンを押します。 

• <イ> かく ►> を巧すか <©> を回して 
じじ！を選び、く DISP > ボタンを巧しま 
す。 

►撮影準備に入り、[笑顔を検出中です]び 
表示されます。 

2 カメラを人に向ける 
♦力^ラび笑顔を検出するたびに、ランプ 
(前面）び光ったあと撮影されます。 
♦<▼> を押すと笑顔の検出を中断でさま 


す。ちラー度く ▼> を押すと笑顔の検出 
を再開します。 


①. 


笑顔を検出するたびに撮影し続けるので、撮影び終わったら、他の 
撮影モードに変えることをおすすめします。 


• シャッター ボタンを巧して撮影することちでさます。 

カメラのちを向いて、歯び見えるよラに□を開けて笑ラと、笑顔び検出され 
やず<な0ます。 

•手順1でじじ]を選んだあと、く ▲> かく ▼> を巧ずと、撮霞枚数を変える 
ことびできます。なお、[目つむり検出] (CP91) は、最後に撮影した画像 
でのみ動作します。 
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特殊なモードでいろいろな画像を撮る 


静止画 

■ウインクした6撮る（ウインクセルフタイマー） 

カメラを人に向けてシャッターボタンを押したあと、カメラびウインクを 
検出すると、約 2 秒後に撮影されます。 




f [む]を選ぶ 

「いろいろなシーンで撮る」の手順！〜 
2 (四]日 0) の操作で [な] を選んだ 
あと、く DISP > ボタンを押します。 

くイ> か <►> を巧すか <©> を回して 
[む]を選び、く DISP > ボタンを巧しま 
す。 

2構図を巧めてシャッターボタンを 
半巧しずる 

ウインクする人の顔に緑色の枠び表おさ 
れていることを確認します。 

3 シャッターボタンを全巧しずる 

パ撮影準備に入り、[ウインクすると撮影し 
ます]が表示されます。 

ランプ（前面）び点滅し、電テ音び鳴り 
ます。 


4カメラに向かってウインクずる 

枠び表おされた人のウインクび検出され 
ると、約 2 秒後に撮影されます。 
タイマーびはじまったあとに撮影を中止 
するときは、く MENU > ボタンを巧しま 
す。 
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巧巧なモードでいろいろな画像を撮る 




ウインクび検出されないときは、少し長めに、しっかりとウインクしてくだ 
さし、。 


帽子や髪で目び隠れていたり、眼鏡をかけていたりすると、ウインクび検出 
されなし1ことび态ります。 

両目をつむってもウインクとして検出されます。 

ウインクび検出されないときは、約1日秘後に撮影されます。 


手順1で[ご:ミ]を選んだあと、 <▲> か <▼> を押すと、撮影枚数を変える 
ことびできます。なお、[目つむり検出] (CP91) は、最後に撮穀した画像 
でのみ動作します。 

人びいない構図でシャッターボタンを全巧ししたときは、あとから構図に入つ 
た人のウインクで撮影びはじまります。 



静止画 


■人び増えた6撮る（顔セルフタイマー） 

シャッターボタンを巧した人び構図に入って顔び検出 （ mi 33) される 
と、約2秒後に撮影されます。集合写真などで撮影する人も一緒に写0た 
いとさにおすすめです。 


化レつタイマー， 圓。 

V 狙な； 3 巧 


f [托]を還ぶ 

• 「し)ろし''ろなシーンで撮る」の手順]〜 
2 ( CP 1 00) の操作で[尚]を選んだ 
あと、く DISP > ボタンを押します。 

• <イ〉か <►> を巧すか <©> を回して 
[拍]を還び、 < DISP .> ボタンを押しま 


す。 


2 構図を巧めてシャッターボタンを 
半巧しずる 

• ピントび合った顔には緑色、それな列■の 
顔には白の枠び表示されていることを確 
認します。 

3 シャッターボタンを全 J 甲しずる 

►撮影準備に入り[顔び増えたら撮影しま 
す]び表示されます。 

►ランプ（前面）び点滅し、雲テ音び鳴り 
ます。 
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特巧なモードでいろいろな画像を撮る 


4一緒に写る人び構図に入り顔を力 
メラに向ける 

►新しい顔び検出されると、ランプの点滅 
(スト□ボ発光時は点好）と電テ音び速< 
なり、約 2 秒後に撮影されます。 

• タイマーがはじまったあとに撮影を中止 
するとさは、く MENU > ボタンを巧しま 
す。 

一緒に写る人び構図に入ってち顔を検出でさないときは、約1已砂後に撮影 
されます。 

手順1で [む] を選んだあと、 <▲> かく ▼> を巧ずと撮影枚数を蜜えるこ 
とびでさます。なお、[目つむり検出]瓜〇日 1) は、最後に撮影した画像で 
のみ動作します。 
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特殊なモードでいろいろな画像を撮る 


静止画 

高速で連続して撮る（ハイスピード連写 HQ ) I 

シャッターボタンを全巧ししている間、高速で連続撮影ができます。連続 
撮影の速度は「連続撮影の速さ」 ( CP 298) を参照して<ださい。 

HQ は Hi 旨 h Quality (八イクオ U テイ）の略です。 



f [强]を選ぶ 


• 「いろいろなシーンで撮る」の手順]〜 
2 (阳10 0) の操作で[聲|]を選びます。 

2撮影ずる 



r シャッターボタンを全押ししている間、 
連続撮影されまず。 

♦シャッターボタンを離すか、撮影でさる 
最大枚数になると撮影が終わり、[処理中] 
と表示され、撮影された順に画像び表示 
されます。 

► 1回に連続撮影された複数の画像が]つ 
のグループにまとめ5れ（グループ化)、 
連続撮影の最初に撮影された画像のみび 
表おされます（四目9)。 


^ •ピント、明るさ、色あいは、1枚目の撮影で固定されます。 
b • 撮影中は、画面に何ち表示されません。 

連続撮影をしたあとは、次の撮影までにしばらく時間びかかることびありま 
ず。また、カードによっては、次の撮影までにさらに時間びかかることがあ 
ります。 SD スピードクラス6政上のカードを使用することをおずずめします。 
撮影シーンやカメラの設定、ズーム位置によっては、撮影の速度び遅くなる 
ことびあります。 
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動画 


動画 

r pw ]- モードで動画を撮る 


1 [>3] モードにずる 

モードダイヤルを [■■] にします。 

画面上下に黒い帯び表示されます。この 
部分は撮影でをません。 

2目的に応じて各機能を設定ずる 
(四280〜 291) 

3 撮影ずる 

動画ボタンを押します。 

動画ボタンをもラー度押すと撮影び終わ 
ります。 

動画 

■動きびより滑 S かな動画を撮る 

1秒あたりのフレーム数を約2倍にして、動さびより滑らかな動画を撮影 
することびでさます。 


「動画の画質を変える」 （ CP 88) の手 
順で [[ i ^ o を 0] を選びます。 
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いろいろな動画を撮る 


動画 

■明るさを固定したり変えて撮る 

撮影前に露出を固定したり、露出を1/3段ずつ、±2段の範囲で変えら 
れます。 



1 露出を固定ずる 


• く ▲> を巧すと露出び固定されて露出シ 
フトバーび表示されます。 

• ちラー度く ▲> を巧すと解除されます。 



艺 露出を変える 

♦画面を見なび5、く©>を回して露出を 


変スまず 0 

3撮影する（四1 16) 
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いろいろな動画を撮る 



動画 

」 八イスピード動画を撮る 

_ _| 


動さの速い被写体を撮影し、ス□ーモーション再生することびでさます。 
なお、音靑は録音されません。 



フレーム数 

S 24日フレーム/秒 


1 [^]を選ぶ 

モードダイヤルを [■■] にします。 

く ©> を巧して^ニュー項目の [■!!] を 
選び、 [方] を選びます（四43)。 

2つ レームレー トを選ぶ 

く©>慰甲して、^ニュー項目の DB を選び、 
フレームレートを選びます （ m 43)。 
設定した項目び表示されます。 


3 撮影ずる ( mi 16) 

撮影時間に連動 しむ (一び表示されます。 
なお、撮影でさる時間は、最長約3日秒 
です。 


画質 

励 （32 日 X 240画素) 


再生時間 

(30 巧間撮影したとを） 

約4分 


丽12日フレーム/秘 丽 （64 日 X 480画素） 約2分 


( T ) 撮影中はズームレノ f 一を操作してち、ズームでさません。 

ピント、露出、色あいは動画ボタンを巧したとさに固定されます。 


撮影した動画を再を CCQ 150) すると、ス n - モーシヨン再生されます。 
パソコンでソフトウェア（四2日）を使ラと、再生速度を変えて見ることび 
でさます。 
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p モード 

撮影スタイルにあわせた、ワンランク上の画像を撮る 



•モードダイヤルが [ P ] モードになっていることを前提に説明しています。 

• [ P ] は 、 Program AE (プ□グラムエーイ ー) の略、 AE は 、 Auto 
Exposure (オートエクスポージャー）の略で自動露出のことでず。 

•この章で説明する機能を [ P ] モード L ソ外で使ラとをは、それぞれの機能が 
どのモードで使えるか確認してください （の 280〜291 )。 
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静止画 動画 

」 剥！^ 易 也 公 层屬！ 細司]胥コ脚 


いろいろな機能を自分好みに設定して撮影できます。 



1 [ P ] モードにずる 

モードダイヤルを [ P ] にします。 

2目的に応じて各機能を設定 

(四121〜 141) し、撮影ずる 


シャッターボタンを半巧ししたときに適正露出び得られないと、シャッター 
スピードと絞り数値びオレンジ色で表示されます。に0感度を変えたり 
(励122)、被写体が暗いときにスト n ボを発光させる（四 137) と、適 
正露出び得られることびあります。 

[ P ] モードでわ、動画ボタンを巧すと動画び撮影でさます。ただし、 
く FUNC .> やく MENU > の一部び動画撮影の設定にあわせて自動的に蜜わる 
ことびあ0ます。 

[ P ] モードでの撮影範囲は、 r 撮影距離」 ( CP 297) を参照してくださし、。 
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♦ く ▲> を巧したあと、画面の表示を見な 
びらくイ> か <>> を巧すか <©> を回 
して明るさを補正し、もラー度く ▲> を 
巧します。 

► 設定した補正量び表示されます。 


」 


明るを（露出）を固定ずる （AE ロック) 


静止画 



露出を固定して撮影したり、ピントと露出を個別に設定して撮影すること 
ちでさます。 



1 露出を固定ずる 

露出を固定したい被写体にカメラを向 
け、シトッターボタンを半巧ししたまま、 
く ▲> を押します。 

[*] び表示され、露出び固定されます。 
♦シャッターボタンか5指を離してちラー 
度く ▲> を巧すと、[乂]び消え解除さ 
れます。 

2 構図を決めて撮影ずる 

•1 枚撮影すると、[乂]び消え解除され 
ふ9 0 


• AE は、 Auto Exposure (才ートエクスポージャ ー) の略で自動露出のこと 
です。 

• 露出を固定したあとに <©> を回すと、シャッタースピードと絞り数値の組 
みあわせを変えることびでさます（プ□グラムシフト)。 
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明るさ（露出）に関する機能を使う 


_ — — — _ 静止画_ 

* 測巧方式を巧える _ 

撮影シーンにあわせて、測光方式（明るさを測る特性）を変えられます。 


■ く©>を巧して、メニュー項目の 

[[固]を選び、目的の項目を選びます 
(励43)。 

設定した項目び表示されまず。 


po 逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。撮影シーンに応 

bd じて、被写体び常に適正露出になるように自動補正します。 

〔〕是^重… 画面中央部 I こ重点をおいて、画面全体を平均的に測光します。 

〔•〕っ，ポット測!方画面中央に表おされる t ]] (スポッ ト測光枠）の範囲のみを 
' 測光します。 


_ _ _ _ 胃止画 

ISO 感度ををえる 


■ く©>を押して、^ニュー項目の[臨]を 

選び、目的の項目を選びます脚143)。 
設定した項目び表示されます。 
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明るさ（露出）に関する機能を使ラ 


ED 

RUTO 

撮影モードと撮影シーンに応じて自動設定 

ED ED 皿 

80 100 200 

低い 

晴天の屋外 

画画 

400 800 

J 

曇0空、夕ち 

皿皿皿 

1600 3200 6400 

長!し） 

夜景、暗い室内 


慰 [願]では、シャッターボタンを半巧しずると自動設定されたに0感度び画 
^ 面に表示されます。 


に 0 感度を低くすると粗さび目立たない画像にな 0 ますび、撮影シーンによつ 
ては被写体ブレや手ブレびおさやずくなることびあ0ます。 

に日感度を高くするとシャッタースピードび速<なるため、被写体ブレや手 
ブレび軽減されたり、スト n ボの光び遠<の被写体まで届<よラにな0ます 
び、画像び粗くなります。 



静止画 

甘明るさを巧正して撮るり-コントラスト } _ I 

人の顔や背景など、一部び明るすざたり暗すざたりするとさは、その部分 
を検出し、適切な明るさに自動補正して撮影ずることびできます。また、 
画面全体で明暗差びルさいと去は、 <つさりした印象となるよラに自動補 
正して撮影することびでさます。 



く MENU> ボタンを巧して、[〇]タブ 
の [1- コントラスト]を選び、項目の[自 
動]を選びます （ CP 44)。 

設定されると [Ci] び表示されます。 


① 


撮影シーンによっては画像び粗くなったり、正しく補正されないこ 
とびおります。 


^ 撮影した画像を補正することをでさます CCQ 182 )o 
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[色沿連続撮影恒関す扱機能恣賴 


」 

静止画 動画 

f 色おいを調整する 【ホ^り（ランス） I 

ホワイトバランス （WB) は、撮影シーンにあわせて自然な色あいにする 
機能です。 


く©>を巧して、メニュー項目の[圓] 
を選び、目的の項目を選びますの43)。 
設定した項目び表示されます。 


El 

才ート 

撮影シーンに応じて自動設定 

朱 

太陽光 

盾天の屋外 

A 

くを0 

量り空や日陰、薄暮 

-朱 

電球 

電球、電球色タイプ （3 波長型）の壁光灯 

曲 

"い 

壁光灯 

昼白色壁光打、白色壁光な、昼白色タイプ （3 波長型）の堂光 
灯 

端 

壁光灯 H 

昼光色壁光打、昼光色タイフ （3 波長型）の壁光打 


水中 

水中での撮影に最適なホワイトバランスに設定されます。青み 
をおさ无た自然の色あいで撮影でさます。 

A 

マニュアル 

マニュアルホワイトバランス（手動設定） （ CP に己） 
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色や連続撮影に関する機能を使う 


静止画 動画 

■ マニュアルホワイトバランス 

撮影場所の光源にあわせてホワイトバランスを変えて、撮影時の光源に適 
した色あいで撮影でさます。撮影場所の光源のもとで設定してください。 



♦「色あいを調整する（ホワイトバランス)」 
(田] 24) の操作でを選びまず。 
画面いっぱいに白い無地の被写体び入る 
ようにして、く DISP> ボタン対甲します。 
► 白データび取り化まれて設定されると、 
画面の色あいび変わります。 


① 


白データを取り込んだあとにカメラの設定を変えると、適切な色あ 
し、にならないことびあります。 
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色や連続撮影に関ずる機能を使ラ 


静止画 

動画 

^画塚の色調を変える（マイカラー) 

I 


通常の撮影画像とは違った印象の画像にしたり、セピア調や白黒画像に変 
えることびでさます。 


く©>を巧して、メニュー項目の[伽] 
を選び、目的の項目を選びまずの43)。 
設定した項目び表示されます。 


巧 FF マイカラー切 

- 

谷 V くっきりカラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くっさりした印象の 
色調になります。 

谷 N すっさりカラー 

コントラストと色の濃さをおさえ、すっさりとした印象 
の色調にな0ます。 

每 e セピア 

セピア調になります。 

制/白黒 

白黒になります。 

谷 P ポジフィルムカラー 

「あざやかブルー」、「あざやかグリーン」、「あざやかレツ 
ド」の効果をあわせたをので、ポジフイルムのよラに自 
然で色鮮やかになります。 

谷 L 色白肌 

人の肌び色白になります。 

句）掲色肌 

人の肌び掲色になります。 

名 B あざやかブルー 

青色を強調します。空や海などびより鮮やかになります。 

み5 あざやかグリーン 

緑色を強調します。山や草花などびより鮮やかになりま 
ず。 

名 R おざやかレッド 

赤色を強調します。赤い被写体びより鮮やかになります。 

3 c カスタムカラー 

画像の色調を自分好みに設定でさます（の)127)。 
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色や連続撮影に関する機能を使ラ 


0 *[ を e ] [%]では、ホワイトバランス（阳124)は設定できません。 
[谷 L ] [句)] では、人の肌の色し以外び変わることびあります。また、 
肌の色によっては、思いどおりの色にならないことがあります。 


静止画 動画 

■カスタムカラー 

画像のコントラスト（明暗差)、シャープネス（先鋭度)、色の濃さ、赤、緑、 
青、肌色を、それぞれ已段階か5選んで設定でさます。 



1 設定画面を表示ずる _ 

♦「画像の色調を変える（マイカラ-)」 I 
(CP 1 26) の操作で[み;]を選び、 

く DISP> ボタンを巧します。 

2 設定ずる 

♦ く ▲> かく ▼> を押して項目を選び、 

く4> か く ►> を巧すか <©> を回して 
値を設定します。 

♦ 設定値がち側に行 < ほど強</濃</褐 
色（肌色）になり、左に行くほど弱</ 
薄く/色白（肌色）になります。 

♦ <DiSP> ボタンを押すと設定されます。 
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色や連続撮影に関ずる機能を使ラ 


_ 静止画 

連続して撮る 


シャッターボタンを全押ししたままにすると、連続撮影びできます。 
連続撮影の速度は「連続撮影の速さ」 （ m 298) を参照して<ださい。 



1 設定ずる 

<(§)> を巧して、メニュー項目の [□] 
を選んだあと、目的の項目を選びます 
( ffl 43)。 

設定した項目び表示されます。 

2撮影ずる 


シャッターボタンを全巧ししている間、 
連続撮影されます。 



モード 

説日月 

马 I 

連続撮影 

シャッターボタンを半巧ししたとさのピント位置と露出で連続 
撮影されます。 


AF 連続撮影 

連続撮影中ちピント合わせび巧われます。 

「 AF フレーム]は[中央]に固定されます。 


LV 連続撮影> 

連続撮影中は、マニュアルフオーカスで設定したピント位置に 
固定されます。臨削モードでは、 1 枚目のピント位置で固定さ 
れます。 

* 臨 蔭]モード時 （ cm 日 1)、 AFn ック 撮影 時 瓜〇136)、 マニュアルフオーカ 
ス 撮影時（励 130) は、[些 IJ ] び [些 IJ ] になります。 

* 各モードの連続撮影の速度については、「連続撮影の速さ」 cm 298) を参照して 
<ださい。 


セルフタイマー(四72)、[目つむり検出](跑91)とは一 
緒に使えません。 

撮影シーン、カメラの設定、ズーム位置によっては、一定の間隔で 
撮影されなかった0、連続撮影の速度び遅<なることびあります。 
撮影枚数が多くなると、連続撮影の速度び遅くなることびあります。 
スト□ボび発光するときは、連続撮影の速度び遅くなることびあります。 




[鸟 J ] では、個人認証機能 瓜 P 76) を使って撮影すると、名前は1枚目に 
記録された位置に固定されます。被写体び動いてを、2枚目け降ち1枚目と 
同じ位置に記録されます。 
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静止画 

巧くの被写体を撮る（マクロ撮影） 


[化] に設定すると、近いちのだけにピントを合わせます。ピントびをラ範 
囲は「撮影距離」 （ m 2 目 7) を参照してください。 



♦ <◄> を巧したあと、くイ>かく ►> を 
巧すかく©>を回して [化] を選び、 
<©> を巧します。 

►設定されると [化] び表示されます。 


0 スト□ボび発光すると、画像の周辺部び暗くなることびあります。 
レンズを傷つけないよラにミ主意してください。 

ズームバーの下にある黄色のバー表示の範囲は、[必]び灰色表示 
になりピントび合いません。 

慰 手ブレを防ぐため、兰脚などでカメラを固定し、[巧]で撮影ずることをおす 
^ すめします（励73)。 
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撮影節囲やピント合わせに関ずる機能を使ラ 


_ 静止画 動画 

W マニュアル フォー カスで撮る 


オートフォーカスでピントび合わないときは、 マニュアル フォーカスを使 
います。手動でおおよそのピントををねせてからシャッターボタンを半押 
しすると、手動でをわせたピント位置の近傍で、ちっともピントの合ラ位 
置に微調整されます。ピントび合う範囲は「撮影距離」 (CP297) を参照 
して < ださい。 



1 [ MF ] を選ぶ 

くイ>を押したあと、くイ>かく ►> を 
巧すかく©>を回して [MR を選び、 
<©> を押します。 

[MF] と MF インジケーターび表示され 
ぶ9 0 



MF インジケーター 


2おおよそのピントを合わせる 

' MF インジケーターの距離表示とピント 
位置をおすバーを目安にして、拡大表示 
を見なび6、く ▲> かぐを押すか 
<©> を回しておおよそのピントを合ね 
せ、 <©> を巧します。 

3ピントを微調舊ずる 


シャッターボタンを半巧しすると、もつ 
ともピントび合ラ位置に微調整されます 
(セーフテイ MF)。 


マニュアルフォーカス中は、 AF フレームモード （CP 132) は[中 
央]固定、 AF フレームの大きさ（の 132) は[標準]固定にな 
ります。 

デジタルズーム （ CP 71)、 デジタルテレコンバーター 
(曲 1131) を使用しているとき、テレビに表示しているとき 
(曲1249)は拡大表示されませんび、ピントをわせはできます。 


130 


撮影乾囲やピント合わせに関する機能を使ラ 


正確なピント合わせを行ラには、兰脚などでカメラを固定することをおすす 
めします。 

く MENU > ボタンを巧して、[〇]タブの [ MF 拡大表示]で[切]を選ぶと、 
拡大表示されなくなります瓜〇44)。 

く MENU > ボタンを巧して、 m タブの[セーフティ M 円で[切]を選 
ぶと、シャッターボタンを半巧ししてをピントび微調整されなくなりまず 
(励44)。 


静止画 動画 

」デジタルテレコンパーターをほラ_ _ 

レンズの焦点距離を1.己倍/ 2.0 倍にでさまず。ズーム操作(デジタルズー I 
ム含む）で同じ倍率にあ大したとさよりを、シャッタースピードびまくな 
るため手プレを軽減でさます。 



♦ く MENU > ボタンを押して、[〇]タブ 
の[デジタルスーム]を選んだあと、目 
的の項目を選びます（田44)。 

画面び拡大表おされて、倍率び表示され 
ふ9 0 


1.巳倍/ 2.0 倍時の焦点距離はそれぞれ 37.5 - 750 mm / 50.0 - 
10日日 mm です （3 已 mm フィルム換算)。 

ズームレバーをく[♦: ]> 側に巧してもっとも望遠側にしたときのシャッタース 
ピードは、「被写体ををつと拡大する（デジタルズーム)」の手順2 ( CP 71) 
の操作で被写体を同じよラな大ささに拡大したとさのシャッタースピードと 
同じになることびあります。 
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撮影節囲やピント合わせに関ずる機能を使ラ 


静止画 

動画 

• AF フレームモードを 変える 

I 


撮影シーンにあわせて 、 AF (自動ピント合わせ）フレームモードを変えら 
れます。 



く MENU > ボタンを巧して、[〇]タブ 
の [ AF フレーム]を選び、目的の項目 
を選びます（阳44)。 


静止画 動画 

■ 中血 

AF フレームび中央1点になります。確実なピント合わせに有効です。 

(T) シャッターボタンを半押ししてピントび合わないときは、黄色の 
AF フレームと[〇]び表示されます。 


AF フレームをかさくしたいときは、 < MENU > ボタンを巧して、[〇]タブ 
の [AF フレームサイズ]で[か]を選びます （の144)。 

デジタルズーム (CP71) やデジタルテレコンバーター (CP131) 使巧時、 
マニュアルフオーカス （の II3 日） 時は、[標準]に設定されます。 

被写体び画像の端や隅にくるよラ撮影ずるときは、被写体に AF フレームを合 
わせてシャッターボタンを半押しし、この状態で構図を変えてシャッターボ 
タンを全押しして撮影します（フオーカス n ック撮影)。 

[個人認証]を[入]にしていて、登録されている人の顔び検出されたと 
をは、画面に名前は表示されませんび、撮影した静止画には記録されます 
(励76)。 

[ピント 位置 拡大] ( CP90) を[入]にしているときは、 シャッ ターボタン 
を半押ししてピントび合ラと、 AF フレームの位置び拡大して表示されます。 
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撮影乾囲やピント合わせに関する機能を使ラ 


静止画 動画 

■ 顔優巧 AiAF 

人の顔を検出して、ピント、露出（評価測光時のみ)、色あい («] 時のみ) 
を合わせます。 


カメラを被写体に向けると、主被写体と判断した顔に白のフレーム、他 
の顔には最大2つの灰色のフレームび表示されます。 


検出した顔び動いていると判別したとさは、一定の範囲で追尾します。 


シトッターボタンを半押しすると、ピントび合った顔には緑色のフレー 
ム（最大目個）び表示されます。 


顔び検出されないとをや、白のフレームび表示されず灰色のフレー 
ムのみび表示されたとさは、シャッターボタンを半押しすると、ピ 
ントのをった位置に緑色のフレーム（最大9個）が表示されます。 
ヴーボ AF (CP 13已）び[入]で顔び検出されないときに、シャッ 
ターボタンを半押しすると中央にフレームび表示されます。 

顔として検出でさない例 
被写体までの距離が遠い、または極端に近い。 

被写体び暗い、または明るい。 

顔び横や斜めを向いている、または一部び隠れている。 

人の顔切がを、誤って検出することびあります。 

シャッターボタンを半押ししてピントびをわないときは、 AF フレー 
ムは表示されません。 
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撮影節囲やピント合わせに関ずる機能を使ラ 


静止画 

■ピントを合わせたい被写体を選んで撮る（キャッチ AF ) 

ピントををわせたい被写体を選んで、撮影でをます。 



1 [キャッチ AF ] を選ぶ 

「 AF フレームモードを変える」（阳] 3巧 
の操作で[キトッチ AF ] を選びます。 
画面中央に[甘]び表示されます。 

艺 ピントを合わせたい被写体を選ぶ 

被写体に[な]び重なるよラにカメラを 
動かしてくィ> を巧します。 


-.被写体び検出されると電子音び鳴り [I I] 
び表示されます（動いていても一定の範 
囲で追い続けます)。 

■被写体び検出でさなくなったとさは[甘] 
び表示されます。 

解除するとさは、ちラー度くイ> を押し 
ふ9 〇 

3 撮影ずる 

•シャッターボタンを半押しすると、 [II] 
び青色の〇に変わり、被写体を追い続 
けなびら、ピントと露出ををわせ続けます 
(ヴーボ AF ) ( CP 13 已)。 

• シャッターボタンを全押しして撮影します。 
► 撮影後を！： 3び表示され、被写体を追い 
続けます。 
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握影乾囲やピント合わせに関する機能を使ラ 


(T) [ヴーボ AF ] (阳13日）は[入]に固定されます。 

被写体がかさすざる、動をび速い、被写体と背景との明暗差和色の 
差びルさいとをは、追尾でさないことびあります。 

メニューの [〇] タブの[ピント位置拡大]は設定でをません。 
[化] は設定でさません。 


[ MF ] に設定するとき（脚 13 日）は、<イ> を 1 秒攻上巧します。 

[個人認証]を[入]にしていて、登録されている人の顔び検出されたとさは、 
名前は表示されませんび、撮影した静止画には記録されます （四76)。 た 
だし、被写体として指定した人び検出された人のときは名前び表示されます。 


静止画 



■ ヴーボ AF で撮る 

シャッターボタンを半巧ししている間は被写体にピントと露出を合わせ続け 
るため、動いている被写体のシャツターチヤンスを逃さずに撮影でをます。 



1 設定ずる 

、 く MENU > ボタンを押して、[〇]タブ 
の[サーボ A 円を選び、[入]を選びま 
ず（の44)。 

2 ピントを合わせる 

シャツ ターボタンを半巧ししている間、 
青色で AF フレームび 表示され、ピント 
と露出を合わせ続けます。 


(T) 撮影シーンによっては、ピントびをねなくなることびあります。 

暗い場所では、シトッターボタンを半巧ししてち AF フレームび青 
色にならないとさびありまず。そのとさは、設定している AF フレー 
ムモードでピントと露出を合わせます。 

適正露出び得5れなくなると、シャッタースピードと絞り数値が才 
レンジ色で表示されまず。いったんシャッターボタンか5指を離し 
て、もラー度シャッターボタンを半巧ししてください。 

AF □ック撮影はでさません。 

メニューの [〇] タブの[ピント位置拡大]は設定でをません。 
セルフタイマー ( CP 72) 使用時は設定でさません。 
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撮影節囲やピント合わせに関ずる機能を使ラ 


_ 静止画 動画 

フオーカス設定を切 D 換える 


通常は、シャッターボタンを巧さなくても、カメラを向けた方向の被写体 
へ常にピントををわせますが、シャッターボタンを半巧ししたとさだけ、 
ピントを含ねせるようにすることびできます。 


♦ く MENU > ボタンを巧して、[〇]タブ 
の[コンテイニュアス A 円を選び、[切] 
を選びます（阳44)。 

シャッターボタンを半巧しずるまで常に 
. ピントを合わせ続けるので、とっさの 
尺 シャッターチャンスを逃さずに撮影でき 
ます。 

通南はピント合わせを巧わないため、消 
W 費電力を抑えることびでさます。 


_ __静止画 動画 

， AF □ッ クで 撮る _ I 

ピントを固定できます。固定後はシャッターボタンから指を離しても、ピ 
ント位置は固定されたままになります。 


1 ピントを合わせて固定ずる 

シャッターボタンを半押ししたまま、 
くイ> を巧します。 

ピントび固定され、 [ MF ] と MF インジ 
ケーターび表示されます。 

シャッターボタンか6指を離してもラー 
度くイ> を押し、くイ> かく ►> を巧すか 
<©> を回して [ iA ] を還ぶと锅除され 
ふ9 〇 

2構図をミ夫めて撮影ずる 
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」スト回彌呂園を 


留機能翻 


，^スト□ポを巧巧させる 


静止画 



スト□ボを常に発光させて撮影できます。スト□ボ撮影できる範囲につい 
ては、「スト□ボ調光範囲」（四 297) を参照してください。 



設定ずる 


• <►> を巧したあと、くイ> かく ►> を 
巧すかく©>を回して [ち] を選び、 
<©> を押します。 

スト□ボび下びっているとさは、自動で 
スト□ボび上びります。 



シンク□で撮る 


静止画 



人などの主被写体は、スト□ボが発光することで明るく撮影され、スト □ 
ボの光び届かない背景は、シャッタースピードを遅くすることで暗くなる 
のを軽減することびでさます。 

なお、スト□ボ撮影で定る範囲は「スト□ボ調光範囲」 ( CP 297) を参照 
して < ださい。 



1 設定ずる 

• <►> を巧したあと、くイ> かく ►> を 
巧すかく©>を回して [ピ] を選び、 
<©> を巧します。 

►スト□ボび下びっているとさは、自動で 
スト□ボび上がります。 


►設定されると巧むび表示されます。 


艺 撮影ずる 

♦スト□ボび光ってち、シトッター音び鳴 
り終わるまでは主被写体び動かないよラ 
にして < ださい。 
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スト□ボに関する機能を使ラ 


(I) 手ブレを防ぐため、王脚などでカメラび動かないよラに固定してく 
^ ださい。また、王脚などでカメラを固定すると去は、[手ブレ補正] 
を[切]にして撮影することをおずすめします （ CP 14 日)。 

_ 静止画_ 

f スト□ポの調巧量を巧}正ずる _ I 

スト□ボ撮影時の露出を露出補正（田 II 21) と同様に、1/3段ずつ、±2 
段の範囲で補正でさます。 



く©>を巧して、メニュー項目の[四] 
を選んだあと、く A > かく ▼> を巧すか 
く©>を回して設定します（四43)。 
設定した補正量び表示されます。 


スト n ボ発光時に、露出オーバーで適正露出び得られないときは、自動のに 
シャッタースピードや絞り数値び蜜わって白トビを軽減し、適正露出で撮影 
できます。ただし、 < MENU > 瓜 Q 44) の[〇]タブの[スト □ ボ設定] 
で [セーフティ F 曰を[切]に設定すると、自動的にシャッタースピードや 
絞り数値び変わらなくなります。 

スト n ボ調光補正は、 < MENU > (CP 44) の[〇]タブの[スト n ボ設定] 
にある[調光補正]でち設定することびでさます。 

く MENU > の[スト n ボ設定]画励ま、く ►> 封甲してからく MENU > ボタン 
を押すことでも表示できます。 
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スト□ボに関する機能を使ラ 


静止画 

」 FE □ックで撮る _ I 

スト□ボ撮影時の露出を、 AE □ック撮影 ( CP 121) と同様に固定でさま 
す。 



1 W にずる（四137) 

2 スト□ボ露出を固定ずる 

露出を固定したい被写体にカメラを向 
け、シャッターボタンを半押ししたまま、 



く ▲> を押します。 

►スト□ボび発光し、[乂]び表示され、 
スト□ボ発光量び記憶されます。 
♦シャッターボタンか5指を離してちラー 
度く ▲> を巧すと、[乂]び消え解除さ 
れます。 

3 構図を決めて撮影ずる 

♦1 枚撮影すると、[弁]び消え解除され 
ふ9 0 





FE は 、 Flash Exposure (フラッシュ ェクスポージヤ ー） の略でスト□ボ露 
出のことです。 
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静止画 

圧縮率(画 質）ををえる _ I 

圧縮率を2種類から選べます。高画質から順に[卸（スーパーファイン)、 
[<] (ファイン）となります。それぞれの圧縮率で1枚のカードに撮影で 
をる枚数については「1枚のカードに撮影でさる枚数（縦横比4:3のとき)」 
(四2目巨）を参照してください。 


■ 設定ずる 

く©>を巧して、；><ニュー項目の [4] 
を選び、目的の項目を選びます （ CP 43)。 



静止画 

動画 

」手ブレ補正の設定を変える 


I 


手プレ邮没： 



シ-ンを端して 
再 a なをブレ#正そ巧 t 译す 


Bg?H 。 


1 設定画面を表示ずる 

く MENU > ボタンを巧して、[〇]タブ 
の[手ブレ補正設定]を選び、く ©> を 
押します （ ffl 44)。 

艺 設定ずる 

[手プレ補正]を選んでから、目的の項目 
を選びます（阳44)。 


. 撮影状況に最適な手ブレ補正に自動設定（マルチシーン IS) されます 

入 （CP 目目)。 

撮影時*撮影される瞬間のみ手ブレを補正します。 

切 手ブレ巧正を切0ます。 

* 動画を撮影するとさは、[入]の設定に変わ0ます。 


① 


手ブレを補正しきれないとさは、=脚などでカメラを固定してくだ 
さい。また、云脚などでカメラを固定するとさは、[切]にするこ 
とをおすすめします。 
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撮影スタイルにあわせて機能を変える 


動画 

■撮影前の画面と同じ大きさで動画を撮影ずる 

動画撮影では回転方向の手ブレや手プレによる画像のひずみも補正するた 
め、撮影をはじめると、画面に表示される範囲び変わり被写体が大さ<な 
0ます。回転方向の手ブレ桶正を行わないことで、撮影前の画面と同じ大 
ささで動画を撮影することびでさます。 


手ブレ#正を去 

手ブレ補正 •入 • 

[タイすミック IS 一 1-2 - I 

ホさながら》函をホおるときの 
手フレを g 正レます 

皿。 


♦「手プレ補正の設定を変える」 ( CP 140) 
の操作で[手プレ補正設定]画面を表示 
します。 

♦[ダイナミック IS ] を選んでから、に] 
を選びます（の目目)。 



① 


[手ブレ補正]び[切]のとさち、撮影前の画面と同じ大ささで動 
画を撮影することびでをます。 









Tv、Av、M モード 

作画を意図したパイレベルな静止画を撮る 



• それぞれのモードになっていることを前提に説明しています。 
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静止画 

」教巧歡夕=灵控^が寫顏锁 
( mm 护脚 

シャッタースピードを目的の値に設定して撮影でさます。設定したシャッ 
タースピードに応じて、カメラび自動的に絞り数値を設定します。 

設定でさるシャッタースピードは「シャッタースピード」（の|298)を参 
照してくださし、。 


1 [ Tv ] モードにずる 

モードダイヤルを [Tv] にします。 

艺 シャッタースピードを設定ずる 

<©> を回してシャッタースピードを設 
定します。 


(T) シャッタースピードが] .3 秒またはそれより遅いとさは、撮影後に 
^ ノイズ低減処理を行ラため、次の撮影までにしばらく時間びかかり 
ます。 

シャッタースピードを遅くしたときに兰脚などでカメラを固定する 
とさは、[手ブレ補正]を[切]にして撮影することをおすすめし 
ます（の140)。 

スト□ボ発光時のシャッタースピードの上限は1/2日0日秒です。 
1/2000秒より速いシャッタースピードに設定しても、1/2000 
秒に自動設定されて撮影されます。 

シャッタースピードび ]. 3秒またはそれより遅いときは、 IS 日感度 
び[禪]に固定されます。 

シャッターボタンを半押ししたとさに絞0数値びオレンジ色で表示 
されるとさは、適正露出か5がれていまず。絞り数値び白字で表示 
されるまで、シャッタースピードを変えます（セーフテイシフトち 
使えます（四14己)）。 


[ Tv ] は 、 Time value (タイムバ リユー) の略で時間量のことです。 
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静止画 



固な値織過頂 


圖逐孤公切]胥コ脚 


絞り数値を目的の値に設定して撮影でさます。設定した絞り数値に応じて、 
カメラび自動的にシャッタースピードを設定します。 

設定できる絞り数値は「絞り」（田2目 8) を参照してください。 



1 [ Av ] モードにずる 

モードダイヤルを [ Av ] にします。 

艺 絞り数値を設定ずる 

<©> を回して絞り数値を設定します。 


① 


於 


シャッターボタンを半押ししたとさにシャッタースピードびオレン 
ジ色で表示されるときは、適正露出からがれていまず。シャッター 
スピードび白字で表示されるまで、絞0数値を変えます（セーフテイ 
シフトち使えます（下記)）。 



[ Av ] は、 Ape け ure value (アバーチャーバリュ ー） の略でレンズの中に入つ 
ている「絞り」の開□量のことです。 

[ Tv ]、[ Av ] モードのとき、く MENU > ボタンを巧して、[〇]タブの比一 
フティシフト]を[入]にする ( CQ 44) と、適正露出び得5れないとさでを、 
自動的にシャッタースピードや絞り数値び蜜更されて、適正露出で撮影でき 
ます。 

ただし、スト□ボ発光時は機能しません。 
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静止画 


」をな 软タロ 刻客 口が を礙@ 
画导=脚 


が値麽巧獨 



シャッタースピードと絞り数値を個別に設定して、目的の露出で撮影でさ 
ます。 

設定できるシャッタースピードや絞り数値は「シャッタースピード」 
(四 298) や「絞り」（の 298) を参照してください。 



1 [ M ] モードにずる 

モードダイヤルを [ M ] にします。 

2設定ずる 

く ▲> を押して、シャッタースピードま 
たは絞り数値を選び、 <©> を回して設 
定します。 

設定した値に連動して、露出レベルマー 
クび移動し、適正露出からの差び確認で 
さます。 

* 適正露出か5± 2段を越えると、露出レ 
ベル7—クはオレンジ色で表示されます。 


設定後にズーム操作をしたり構図を変えると、露出レベルマークび 
移動することびあ0ます。 

シャッタースピードと絞り数値の設定により、画面の明るさび変わ 
ります。ただし、スト□ボモードを[も]にずると画面の明るさは 
変わりません。 

シャッターボタンを半巧ししなび日く ▲> を押すと、シャッタース 
ピードまたは絞り数値のラち手順2で選んでいない方び自動設定さ 
れて適正露出になります（設定によっては適正露出にな5ないこと 
があります)。 

シトッタースピードび 1.3 秒またはそれより遅いときは、 IS 日感度 
び[禪]に固定されます。 
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シャツタースピードと絞り数値を巧めて撮る （[ M ] モード） 




[ M ] は、 Manual (マニュアル）の略です。 

適正露出は設定している測光方式 (CP 1 22) で算出されます。 


_ 静止画 

スト□ポ巧光量を設定ずる 


[ M ] モードでは、スト□ボの発光量を3段階から選べます。 


1 [ M ] モードにずる 

♦モードダイヤルを [ M ] にします。 

2 設定ずる 

♦ <©> を巧して、メニュー項目の[四] 

を選んだあと、く ▲> かく ▼> を巧すか g 
く#>を回して設定しますの43)。 ■ 
►設定されると発光量び表示されます。 

[四 •] :ル、[因:中、[四 . ii ] :大 


スト n ボ発光量は、 < MENU > (の144) の[〇]タブの[スト n ボ設定] 
にある[発光量]でも設定することびできます。 

* [ Tv ] モードや [ Av ] モードでは、く MENU > (CP 44) の[〇]タブの 
[スト n ボ設定]で[発光モード]を[マニュアル]に設定するとスト n ボ発 
光量び設定でさます。 

く MENU > の[スト n ボ設定]画面は、く ►> を巧してから < MENU > ボタン 
を巧すことでち表示でさます。 



147 





再巧ード 

撮った画像を見て楽しんだり、し巧いろな機能を使って 
画像の検索や編集をずる 

• <因> ボタンを巧して、再生モードにしてか6操作してください。 

( T ) パソコンで編集した画像やファイル名を変えた画像、このカメラ政 
^ がで撮影した画像は、再生や編集がでさないことびあります。 
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_ 静止画 動画 

」驅 

撮影した画像を画面で見ることびでをます。 



1 再生モードにずる 

く囚> ボタンを押します。 

最後に撮影した画像び表示されます。 

2画像を選ぶ 

<◄> を押すか <©> を反時計方向に回 
すと前の画像び表示され、く ►> を巧す 
か <©> を時計方向に回すと次の画像び 
表示されます。 

くィ>かく ►> を巧したままにすると、画 
像び速く切り換わります。 


<©> を速< 回すと左の画面が表おさ 
れます（スク□ール再生）。この状態で 
<©> を回して画像を選びます。 

く©>を巧すと]枚表示に戻0ます。 
スク□ール再生中にく ▲> かく ▼> を押 
すと、日付ごとにジャンプして画像を探 
せます。 


動画では、[目田 ►] び表示されます。動 
画を再生するとさは手順3に進みます。 


150 



見る 


3 動画を再生ずる 

♦ <©> を巧したあと、く ▲> かく ▼> を 
巧すかく©>を回して [►] を選び、 
ちラー度 <(§)> を押すと再生びはじま0 
ます。 


4音量を調整ずる 

• く ▲> かく ▼> を巧して調節します。 
♦音量バーび消えても、く ▲> かく ▼> を 
巧して調節することびでさます。 


5 一時停止ずる 

* <©> を押すたびに、-時停止/欄で I 
さます。 

-再生び終わると[目田 ►] び表示されます。 


再生モードの状態でシャッターボタンを半巧しすると撮影モードになります。 
スク n —ル再生を使わないよラにするには、く MENU> ボタンを巧して IE] 
タブの[スク n —ル再生]を選び、[切]を選びます。 

再生モードにしたとさに表示される画像を最新の撮影画像からにしたいとき 
は、く MENU> ボタンを押して[囚]タブの[巧生開始位置]を選び、撮新 
の画像]を選びます。 

画像を切り換えたときの効果を変えるには、く MENU> ボタンを巧して [EE] 
タブの[再生効果]を選び、<ィ>か <►> を巧して効果を選びます。 



音量ノ（一 
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見る 



静止画 

動画 

表示を切日換える 


I 


画面表示は、く DISP> ボタンを巧して切り換えます。画面に表示される情 
報の詳細については、 r 再生時（詳細情報表示)」 ( CP 278) を参照してく 
ださし、。 



情報表示なし 簡易情報表示 詳細情報表示 GPS 情報表示 





Wi - 円でプ U ンターむがの機器と接続しているときは、表示を切り換えること 
はでさません。 


静止画 動画 

■高輝度（八イライト）警告 

r 詳細情報表示」（上記）にすると、画像上の白トビした部分び点滅表おさ 
れます。 


静止画 動画 


■ヒストグラム 



暗いィ_►巧るい 


「詳細情報表示」（上記）のグラフは、画 
像中の明るさの分布を示したヒストグラ 
ムというグラフです。横軸は明るさ、縦 
軸は明るさごとの量を示していて、露出 
の傾向を確認でさます。 
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静止画 


動画 


見る 


■ GPS 情報表示 



「GPS 情報表示」はに P 引を[入] 
にして撮影した静止画や動画に記録 
(田!日 1) されている、測位したカメラ 
の位置（緯度/経度/標高）や撮影曰時 
を確認ずることびでをます。 

表示内容は上か5順に緯度、経度、標高、 
[UTC] (撮影日時）です。 

スマートフオンを操作して力^ラ内の画 
像に言己録した GPS1 青報 （CP 222) ち 
確認でさます。 


① 


GPS 衛星か5の信号び受信できないとさや正しく測位でさなかつ 
た項目の数値には[--]が表示されます。 

に PS 自動時刻設赶び脚]のときは、山 TC] (撮影日時）び記 
録されないため[--]び表示されます。 [UT 口（撮影日時）を記録 
するとさは、 [GPS 自動時刻設定]を[入]に設定します（四已已)。 
GPS 情報び記録されていない画像では、 「GPS 情報表お」は表示 
でさません。 





[UTC] は Coordinated Universal Time の略で、協定世界時であるグ U ニッ 
ジ標準時とほぼ同じ曰時です。 
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見る 


動画 

静止画を撮影したとまに作成をれたお編動画（ダイジエ 
スト動画）を見る 


[ぷ]モード （ m63) で静止画を撮彩した曰に作成されたダイジェスト 
動画を見ることびでさます。 


1 画像を選ぶ 

[ぷ]モードで撮影した静止画には 
[FUNC. でダイジェスト動画を再生]び 
表示されます。 


2ダイジェスト動画を再生ずる 

く ©> を押してメニュー項目の [►] を 
選びます (CP43)o 

1- 静止画を撮影した曰に作成されたダイ 
ジェスト動画び先頭から再生されます。 


换 [FUNC. でダイジェスト動画を再生]は一定時間で消えます。 

■日付ごとに選んで見る 

ダイジェスト動画を、曰付で選んで見ることびでさます。 





1 再生ずる動画を選ぶ 

く©>を巧して、メニュー項目の[ぷ] 
を選び、目的の曰付を選びます 
(の43 )。 

2再生ずる 

く ©> を押すと、動画び再生されます。 
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見る 

静止画 

^個人認証機能で巧出された人を確認ずる _ 

簡易情報表示 (CP152) にすると、個人認証機能（四7日）に登録し 
ている人として検出された最大日人までの名前び表示されます。 



簡易情報表示にして確認ずる 

• <DISP> ボタンを何回か押して簡易情報 
表おにしたあと、くイ> かく ►> を巧し 
て画像を選びまず。 

► 検出された人に名前び表示されます。 




• 個人認証機能で撮影した画像に名前を表示させたくないとさは、<1\/1[1\1リ>ボ 
タンを押して[囚]タブの[認証情報]から[名前表示]を選び、[切]を選 
びます。 
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静止画 動画 

」一覧表示（インデックス表示）で画像を探ず 


複数の画像を一覧で表示して、目的の画像を素早く探せまず。 

1 一覧表示にずる 

• ズームレバーをく因 > 側に巧すと一覧表 
示になり、さらに巧すと表示される画像 
の数び増えます。 

• ズームレバーをくな >側に巧すごとに、 
表おされる画像の数び減ります。 



I 习占'，が i ク’凶西 

:、-さ ザかみ古 uA 
巧■'ょ.な n で了 

田い R9U* 

C ： 巧 wn 々古 
口 IE ', ，一 


2 画像を選ぶ 

• <©> を回して表示画像を切り換えま 
す。 

• く ▲><▼><◄><►> をホ甲して画像を選 
びます。 

►選ばれている画像にはオレンジ色の枠び 
表おされます。 

• く ©> を巧すと選ばれている画像び]枚 
表示になります。 
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画像を探したり、特定の画像だけを見る 


静止画 動画 


>指定した爱件で画该を探す 

カード內に多<の画像があるとをは、指定した条件で画像を検索して、目 
的の画像を素早く探せます。また、検索した画像だけをまとめて保護した 

り （ raise )、 消したり 

(田!] 70) することちでさます。 

i 名前 

登録した人の画像（の|7目）を表示 

す 9 人物 

顔び検出された画像、または[巧]モードで撮影し 
た画像を表示 

0曰付 

指定した撮影曰の画儘を表の 

★ お気に入り 

お気に入り設定した画像 CCQ 1 76) を表示 

% 静止画/動画 

静止画、動画、[ぷ]モード (CQ63) で作成 
された動画のいずれかを表示 


1 検索条件を選ぶ 

，く©>を押して、メ ニ ュ-項目の刪圓 
を選び、条件を選びます （ CP 43)。 

♦[占] [0] [ち] を選んだときは、表示 
された画面で く▲>く平>くイ>く ►> を 
巧して条件を選び、 く ©> を巧します。 

2 検索した画像を見る 

• 検索した画像び黄色の枠付をで表示され、 

<イ> かく ►> を巧すか <©> を回すと 
検索した画像だけを見ることびでさます。 
検索した画像の表示を解除するとさは、 

手順1の操作で [が] を選びます。 



① 


• 目的の条件と一致する画像びないとさは、条件を選ぶことはでさ 
ません。また、人物情報び登録されていないとき（阳7目）は、 
[V] を選ぶことはでさません。 
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画像を探したり、特定の画像だけを見る 


検索した画像を表示しているとき（手順 2) は、「一覧表示（インデックス表 
示）で画像を探す」 cm 156).「拡大して見る」瓜〇1白2)、「スライド 
シヨーで 見る」 （ mi 63) などの操作で画像を見ることわできます。また、 
「保護する」（四 II 66)、「まとめて消す」（の)171)、「印刷指定 （ DP 日 F )」 
( m 2 已8)、「フォトブック指定」 ( CP 262) r [検索したすべての画像を 
指定]を選ぶと、検索した画像だけをまとめて操作することびでさます。 
画像を編集して新規保を （ rai 78 〜 183) などを巧うとメッセージび表 
示されて、検索した画像の表示び解除されます。 


グループ化された画像を1枚ずつ見る 


[■^][嘲]モード （ m 目8、11日）で撮影された画像はグループ化さ 
れて表示されますび、グループ内の画像を]枚ずつ見ることもでさます。 


1 グループ化された画像を選ぶ 

くイ> か <►> を巧すか <©> を回して 
[应》如び表おされた画像を選びます。 


2 [3] を選ぶ 

• く ©> を巧して、メニュー項目の[国] 
を選びます（阳43)。 


3 グループ内の画像を1枚ずつ見る 

くイ> か <►> を巧すか <©> を回すと 
グループ内の画像のみび表示されます。 

く ©> を巧して、メニュー項目の[国] 
を選び、ちラー度く©>を巧すとグルー 
プ再生び解除されます（田143)。 
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画像を探したり、特定の画像だけを見る 


グループ再生の状態（手順 3) でく©>を巧ずと表おされるメニューの機能 
を使ったり、 r 一覧表示（インデックス表示）で画像を探す」（の11已6)、「拡 
大して見る」 (CP 1 62) こともできます。また、 r 保護ずる」（四166)、「ま 
とめて消す」（脚171)、「印刷指定 (DPOF)J (CP 258).「フォトブッ 
ク指定」瓜〇2白2)で「ヴループ内の全画像」を指定すると、グループ内の 
ずべての画像をまとめて操作ずることびできます。 

グルーフ化を辭除して、 1 枚ずつの画像として表示したいときは、 <MENU> 
ボタンを巧して[囚]タブの[グルーフ表示]を選び、[切]を選びまず 
(CQ44) o ただし、ヴルーフ化された画像を 1 枚ずつ見ているときは、グ 
ループ化を解除できません。 


臟派を編集斑 


再生時に画面に表示された名前び誤っているとさは、正しい名前に入れ換 
えたり、消したりすることちでさます。 

ただし、検出されず名前び表示されなかった人や名前を消した人に、あと 
から名前を付けることはでをません。 


1 設定画面を表示ずる 

• く MENU> ボタンを巧して、[囚]タブ 
の[認証情報]を選びます （ CP 44)。 

く ▲> かく ▼> を巧すか<0>を回し 
て[認証情報の編集]を選び、く ©> を 
巧します。 

2 画像を選ぶ 

• 「個人認証機能で検出された人を確認す 
る」（の]已己）の操作で画像を選び、 
<®> を巧します。 

- 選択された顔にオレンジ色の枠び表おさ 
れるので、複数の名前び表示されている 
とさは、くイ>かく ►> を巧すかく®> 
を回して入れ換えたい顔を選び、 <©> 
を巧します。 

3 編集内容を選ぶ 

♦ 令ん乂八く〇くい を巧すか <©> 
を回して[入れ換え]を選び、く ©> を 
巧します。 


4入れ換える人のを前を選ぶ 

「顔情報を入れ換え/追加する」の手順2 
(阳 82) の操作で入れ換える人の名前 
を選びます。 
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個人 認証 情報を編集ずる 


■を前を消ず 


♦ mi 60の手順3で表示された画面で 
[消去]を選び、く©>を巧します。 
♦[消去しますか？]び表おされた5、 
くイ> かく ►> を巧すか <©> を回して 
[0 K ] を選び、く©>を押します。 


静止画 

拡大して見る 



表示位置の目安 


1 拡大ずる 

ズームレバーを く Q > 側に押すと拡大 
表示になり、巧したままにすると最大約 
]0倍まで拡大できます。 

• ズームレバーをく K > 側に巧すと縮小表 
示になり、押したままにすると]枚表示 
に戻ります。 


2 表示位置を移動したり、画像を切 
り換える 

く▲>くマ^>くイ><>>を押すと 、表示位 
置び移動します。 

♦ く©>を回すと拡大したまま画像を切り 
換えられます。 


^ • 拡大表示のとさにく MENU > ボタンを巧すと、1枚表示に戻すことびでさます。 



いろいろな方ミ去で画像を見る 



静止画 

動画 

^スライド シヨーで 見る 


I 


カードに記録されている画像を自動的に再生します。画像]枚あたりの表 
お時間は約3秒です。 



効果を選んでスライドシヨーをはじめる 

• <©> を巧して、；>< ニュー項目の 
[海]を選び、目的の項目を選びます 
(の43)。 

► [画像読み込み中]び数秒間表おされたあ 
と、スライドショーびはじま0ます。 

• <MENU> ボタンを押すと終わります。 


① 


スライドシヨー中に節電機能（四 40) は働きません。 


再生中に <©> を巧ずと一時停止/再開びできます。 

再生中にくイ>かく ►> を巧すか <©> を回すと画像を切り換えられ、<イ> 
か <►> を巧したままにずると早送0でさます。 

■検索 (CP 1 57) しているときは、対象の画像のみび再生されます。 
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いろいろなち法で画像を見る 


■ 設定を変える 

スライドショーの繰り返しや再生画像1枚あたりの表示時間、切り換わる 
とさの効果（再生効果）を変え5れます。 


1 設定画面を表示ずる 
♦ く MENU > ボタンを巧して、[囚]夕 
ブの[スライドショー]を選びます 
(の144)。 

2 設定ずる 

•設定するメニュー項目を選び、目的の項 
目を選びます（田44)。 

[スタート]を選んでく©>を巧すと、 
設定した内容でスライドショーびはじま 
ります。 

< MENU > ボタンを押すとメニュー画面 
に戻ります。 
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いろいろな方ミ去で画像を見る 


_ _ _ _ _静止画 

ろいろな画像を表示する(連想再生） 


表示している画像をちとに、4 つの 画像をカメラが選んで表示します。そ 
の中から] つ 選ぶとさらに4 つの 画像び表示されるので、思いびけなし、順 
番の再生び楽しめます。いろいろなシーンの画像をたくさん撮ったあとな 
どにおすすめです。 



1 連想再生にずる 

♦く©>を巧して、；><ニュー頂目の[〇] 
を選びます（の143)。 

► 4枚の画像が候補として表示されます。 


艺 画像を選ぶ 

♦ <▲><▼><◄><►> を巧して次に見た 
い画像を選びます。 

►^選んだ画像び画面中央に表おされ、次の 
4枚の候補び表示されます。 

• く嚇> を巧すと画面中央の画像び画 



面いっぱいに表术されます。もラー度 
<©> を押すとちとの表示に戻ります。 

♦ く MENU > ボタンを巧すと]枚表示に戻 


0ます。 


0 この力;>< ラで撮影した静止画だけが連想再生の対象になります。 
•次のとさは連想再生を使えません。 

-このカメラで撮影した静止画び已〇枚に満たないとさ 
-対象の画像し U がを表示しているとを 
■検索した画像を表示しているとき ( CP 157) 

.グルー プ再生しているとを（四1已 8) 
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静止画 動画 



大切な画像をカメラの消去機能 （ CP 17日、 171) で誤って消さないよう、 
保護することびでさます。 



♦ く ©> を押して、メニュー項目の [ On ] 
を選ぶ （ CP 43) と、[保護しました] 
び表示されます。 

♦辭除するときは、上記の操作でちラー度 
[ On ] を選び、く©>を押します。 


メニユーか6操作ずる 




拥 

刪で… 

巧因で拒玉... 

すべての S # を指で… 


BI?!W 。 


1 設定画面を表示ずる 
♦ く MENU > ボタンを巧して、[因]タブ 
の[保護]を選びます（田144)。 


2指定方法を選ぶ 

♦目的のメニュー項目を選び、目的の項目 
を選びます（田144)。 

< MENU > ボタンを巧すとメニュー画面 
に戻ります。 


① 


カードを初期化（四234、23巳）すると、保護された画像も消 

乂よ9 〇 


保護された画像は、カメラの消去機能では消えません。画像を消すときは、 
保護を解除してください。 
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保護ずる 


1枚ずつ指定ずる 



曼 g 巧客をななしますび？ 


I 0 K I 

励。 


1 [画像指定]を選ぶ 
♦「メニューから操作する」の手順2 
(田!]巨日）の操作で[画像指定]を選び、 
<©> を巧します。 


艺 画像を選び指定ずる 

♦ くイ> かく ►> を巧すか <©> を回して 
画像を選び、く©>を巧すと[因]び表 
おされます。 


♦もラー度く©>を巧すと[因]び消え、 
解除されます。 

■別の画像ち指定するとさは、上記の操作 
を繰り返します。 

3保護ずる 

< MENU > ボタンを巧すと確認画面び表 
おされます。 

• くイ> かく ►> を巧すか <©> を回して 
[0 K ] を選び、く©>を巧します。 



① 


手順3の操作をする前に、撮影モードに切り換えたり電源を切った 
とさは、保護されません。 
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保護ずる 


節囲で指定ずる 



1 [節囲で指定]を選ぶ 

「メニューか b 操作ずる」の手順2 
(CP 1 66) の操作で[範囲で指定]を選 
び、く (§)> を巧します。 

2 始点の画像を指定ずる 

• く ©> を押します。 


• くイ> か <►> を押すか <©> を回して 
画像を選び、く (§)> を巧します。 


3 終点の画像を指定ずる 

• く ►> を巧して[終点選択]にし、 
く©>を押します。 


♦ くイ> か <►> を巧すか <©> を回して 
画像を選び、く©>を巧します。 

• 始点より前の画像は選べません。 
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保護ずる 



4保護ずる 

♦ <▼> を押して[保護]を選び、 <©> 
を押します。 




手順2、3の上側の画面では、 <©> を回して、始点、終点の画像を選ぶこ 
とちでさます。 


ずべての画像を指定ずる 



1 [ずべての画像を指定]を選ぶ 

•「メニューから操作する」の手順2 


(の1日目）の操作で[すべての画像を指 
定]を選び、く©>を巧します。 

2保護ずる 



♦ く ▲> かく ▼> を巧すか <©> を回し 
て[保護]を選び、く©>を巧します。 




r 範囲で指定する」の手順4、「すべての画像を指定する」の手順2で[解除] 
を選ぶと、選んだ画像の保護をまとめて解除することびでさます。 
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_ 静止画 動画 

」綱 


不要な画像を]枚ずつ選んで消せます。消した画像は元に戻せないので十 
分に確認してから消してください。ただし、保護された画像（四1日日） 
は消えません。 



1 消したい画像を選ぶ 

くイ> か <►> を巧すか <©> を回して 
画像を選びます。 

2 消ず 

く ▼> を巧します。 

[消去？]び表示されたら、くイ> か 
く ►> を押すかく©>を回して[消去] 
を選び、く©>を巧します。 

表示していた画像び消えます。 

中止するとさは、くイ>かく ►> を巧す 
か <©> を回して[キトンセル]を選び、 
<(§)> を巧します。 
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消ず 



画像を選んでまとめて消すことびでさます。消した画像は元に戻せないの 
で十分に確認してか5消してください。ただし、保護された画像 (CP 1 66) 
は消えません。 


■指定方法を選ぶ 

1 設定画面を表示ずる 
♦ く MENU > ボタンを押して、正 日] タブ 
の[消去]を選びます（四44)。 


2 指定方法を選ぶ 

♦ く ▲> かく ▼> を巧すかく©>を回し 
て指定方法を選び、く©>を巧します。 

• < MENU > ボタンを巧すとメニュー画面 
に戻0ます。 




洞去 

1*巧正.. 

巧因でな正... 

すぺてみ M ! を儲. 
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消ず 


1枚ずつ指定ずる 




1 [画像指定]を選ぶ 

•「指定方法を選ぶ」の手順2 ( CP 171) 
の操作で[画像指定]を選び、く ©> を 
巧します。 

2 画像を選ぶ 

• n 枚ずつ指定する」の手順2 (阳 167) 
の操作で画像を選ぶと、[ン]び表示され 
ふ9 〇 

•もう一度く©>を巧すと[ン]び消え、 
解験されます。 

♦別の画像も指定するとさは、上記の操作 
を繰り返します。 

3 消ず 

♦ < MENU > ボタンを巧すと確認画面び表 
示されます。 

くイ> か <►> を巧すか <©> を回して 
[日のを選び、く©>を押します。 
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消ず 


■節囲で指定ずる 

1 [節囲で指定]を選ぶ 

♦「指定方法を選ぶ」の手順2 (CP 171) 
の操作で[範囲で指定]を選び、 <©> 
を}甲します。 

2 画像を指定ずる 

* I ■範囲で指定する」の手順2〜己 
(の 168) の操作で指定します。 


巧囲で旅 


♦<▼> を巧して[消去]を選び、 <(§)> 
を押します。 


■ 

■ ずべての画像を J 旨定ずる 

1 [ずべての画像を指定]を選ぶ 

•「指定方法を選ぶ」の手順2 (CP 171) 

の操作で[すべての画像を指定]を選び、 
<©> を巧します。 

2 消ず 

• く 4> か く ►> を巧すか <©> を回して 
[0 K ] を選び、く©>を巧します。 




173 














_ 静止画 動画 

」 lMi ? 易 

画像の向をを変えて保存することびでさます。 


f [国]を選ぶ 

く ©> を巧して、^ニュー項目の[圍] 
を選びまず（の43)。 


2回乾ずる 

くイ> かく ►> を巧すと指定した方向に 
白日度単位で回転し、く ©> を巧すと設 
定されます。 


メニューか6操作ずる 


1 [回聞]を選ぶ 

• く MENU > ボタンを押して、[因]タブ 
の[回転]を選びます（田144)。 


2回転ずる 

くイ> か <►> を巧すか <©> を回して 
画像を選びます。 

< MENU > ボタンを巧すとメニュー画面 
に戻ります。 




(T) 画質び [ ra 協)]临〇商)]临0面)]の動画は回転できません。 

[縦横自動回転]び[切]のときは回転できません （ mi 7已)。 
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回転ずる 


t 自動回お機能を切る 


縦位置で撮影した画像をカメラで見るとさは、自動回転して縦位置で表示 
されます。この機能を使わないよラにでさます。 


I mmm *の r1 


♦ く MENU > ボタンを押して、正日]タブ 
の[縦横自動回転]を選び、項目の[切] 
を選びます（田144)。 


① 


[切]にすると、画像の回転 ( CP 1 74) はでさません。また、す 
でに回転させていた画像ち、ちとの向をで表示されます。 

連想再生 （ mi 6已）では、[切]に設定しても、縦位置で撮影さ 
れた画像は縦位置で、撮影後に回転させた画像は回転した状態で表 
示されます。 
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静止画 動画 

」を易 


お気に入りを設定して、撮影した画像を分類でさます。設定した画像だけ 
を検索して、次の操作をすることびでさます。 

見る （ CP 1已印、スライド シヨーで 見る （CP 163)、保護する 
(晒11目6)、消す（の17日)、印刷指定 ( DPOF ) (四2日8)、フォ 
トブック指定 ( CP 262) 



く ©> を巧して、メニュー項目の [★] 
を選びます（阳43)。 

版気に入り指定しました]び表示されま 
す。 

解除するときは、上記の操作でもラー度 
[★] を選び、く婚)> を巧します。 


I メニューか6操作ずる 

1 [お気に入り]を選ぶ 
一く MENU > ボタンを巧して、 [因] タブ 
の版気に入り]を選びまず（阳44)。 


2 画像を選ぶ 

くイ> か <►> を巧すか <©> を回して 
画像を選び、く©>を巧すと[女]び表 
示されます。 

もう一度く©>を押すと [★] び消え、 
解験されます。 

別の画像ち選ぶとさは、上記の操作を繰 
り返します。 
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お気に入り設定をずる 


ぉ扣こ又り 

S 抓客を及巧します折 



3 設定ずる 

• <MENU> ボタンを巧すと確認画面が表 
おされます。 

■ くイ> かく ►> を巧すか <©> を回して 
[0K] を選び、く©>を押します。 


① 


手順3の操作をする前に、撮影モードに切り換えたり電源を切った 
ときは、お気に入りび設定されません。 


Windows 8、 Windows 7、 Windows Vista をお使いのときは、お気に入 
り設定した画像をパソコンに取り込むと、評価び3 (★★★☆な） に設定 
されます（動画を除く）。 








( l ) 静止画の編集機能 （ mi78 〜] 83) は、力ードに空き容量びな 
^ いと使えません。 

_ _ _ 静止画 

塚をルさくする （ U サイ文） I 


撮影した画像をルさな記録画素数にして、別画像として保存でさます。 


ロン巧スト.'. 

巧目 II 正... 

トリ ミ>^?... 

[■ J 。 ィス 

レタッチ7イカラ-… 



1 [リサイズ]を選ぶ 
• く MENU > ボタンを巧して、 [因] タブ 
の[リサイズ]を選びます （ ffl 44)。 


艺 画像を選ぶ 

• <イ> か <►> を巧すか <©> を回して 
画像を選び、く©>を巧します。 

3 大きさを選ぶ 

♦ <イ> か <►> を巧すか <©> を回して 
大きさを選び、く©>を巧しまず。 

►持斤規保存しますか？]び表示されます。 


4 新規保巧ずる 

くわか <►> を巧すか <©> を回して 
[日のを選び、く©>を押します。 

別画像として保をされます。 
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静止画を編集ずる 

5 画像を確認ずる 
♦ く MENU > ボタンを巧すと[保存した画 
像を表示します]び表示されます。 

■ くイ> かく ►> を巧すか <©> を回して 
[はい]を選び、く©>を巧します。 

► 保ちした画像が表示されます。 


0 手順3で [ S ] にした画像は、編集でさません。 





撮影した画像の記録画素数よ0を大さくはできません。 


_ _ _ _ _静止画 

画像を切り抜く（トリミング） 


撮彩した画像の必要な部分を切り抜さ、別画像として保存でさます。 



1 [トリミング]を選ぶ 

♦ く MENU > ボタンを押して、正日]タブ 
の[トリミング]を選びます（田144)。 

2 画像を選ぶ 

• <イ> かく ►> を巧すか <©> を回して 
画像を選び、く©>を巧します。 
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静止画を編集ずる 


切0抜さ範囲 



切0抜さ範囲の轰巧 


3 切り抜く節囲を調整ずる 

画像を切り抜<範囲び枠で表示されます。 
左上にちと画像、ち下に切り抜さ後の画 
像び表示されます。 

ズームレバーを動かすと枠の大ささび変 
え5れます。 

く ▲><▼><◄><►> を押すと巧の位置 
び移動でさます。 

< DISP .> ボタンを巧すと枠の縱横び変え 


切り抜さ後の記録画素数 



5れます。 

顔び検出された画像では、左上の画面 
の顔の位置に灰色の枠び表示されまず。 
く©>を回すと別の枠に切り換わり、枠 
を中むに卜 US ングでをます。 

<©> を押します。 

4新規保巧して画像を確認ずる 

「画像をかさくする CU サイズ)」の手順 
4〜已 （ CP 178〜 179) の操作を行 
います。 


0 記録画素数び [ S ] の画像（田186)は、編集でさません。 


卜1」=ングでさる画像の縦横比率は編集前と同じです。 

卜 U ミングした画像の記録画素数は、卜1」ミング前の画像よりルさくなりま 
す。 

個人認証機能で撮影した静止画を卜 I 」ミングしたとさは、卜 US ング媛に表 
示されている人の名前だけび残0ます。 
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静止画を編集ずる 


_ _ _ _ _静止画 

^该の色調を変える（レタッチマイカラー) 


画像の色調を変え、別画像として保存でさます。各項目の内容は「画像の 
色調を変える（マイカラー)」 （ mi 26) を参照してください。 




1 [レタッチマイカラー]を選ぶ 
♦ く MENU > ボタンを押して、正 日] タブ 
の[レタッチマイカラー]を選びます 
(の44)。 


2 画像を選ぶ 


♦ くイ> か <►> を巧すか <©> を回して 
画像を選び、く©>を巧します。 


3 項目を選ぶ 

♦ くイ> か <►> を押すか <©> を回して 
項目を選び、く©>を巧します。 

4新規保巧して画像を確認ずる 



♦「画像をルさくする （ U サイズ)」の手順 


4〜已（阻117目〜 179) の操作を行 


います。 


① 


同じ画像に巧して色調を繰り返し変えると、画質び徐々に低下した 
り、思いどおりの色にならないことびあります。 


换 •撮影時のマイカラー CCQ 1 26) と色調び若干異なることびあります。 
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静止画を編集ずる 


静止画 

明るさを補正するり-コントラスト） I 

人の顔や背景など、一部び暗く撮影された画像は、その部分を検出し、最 
適な明るさに自動補正します。また、画像全体で明暗差びルさい画像は、くつ 
さりした印象となるよラに自動補正します。補正方法は4種類か日選べ、 
別画像として保存でさます。 


1 [i- コントラスト]を選ぶ 

く MENU > ボタンを巧して、[囚]夕 
プの [ i - コントラスト]を選びます 
(晒144)。 

艺 画像を選ぶ 

くイ> か <►> を巧すか <©> を回して 
画像を選び、く©>を巧します。 

3項目を選ぶ 

くイ> か <►> を巧すか <©> を回して 
項目を選び、く©>を巧します。 

4新規保存して画像を確認ずる 

-「画像をかさくする （ U サイズ)」の手順 
4〜已 （ CP 178〜 179) の操作を行 
います。 

画像によっては、画像が粗くなったり、正しく補正されないことび 
あります。 

同じ画像に巧して補正を繰り返すと、画像び粗くなることびありま 
す。 






[自動]で思いどお0に補正されないとさは、[弱][中][強]のいずれかを 
選んで補正します。 
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静止画を編集ずる 


_ _静止画 

目を巧正する 


目が赤く撮影されてしまった画像の赤目部分を自動的に補正して、別画像 
として保存でさます。 



1 [赤目補正]を選ぶ 

♦ く MENU > ボタンを押して、正 日] タブ 
の廊目補正]を選びます（阳44)。 

2 画像を選ぶ 

• <ィ> か <►> を巧すか <©> を回して 
画像を選びます。 



3 補正ずる 

♦ <©> を巧します。 

►検出された赤目部分び補正され、補正し 
た部分に枠び表示されます。 

•♦「拡大して見る」（阳1目巧の操作で画 
像を拡大/縮ルでさます。 



4新規保巧して画像を確認ずる 
• く ▲><▼><◄> く ►> を巧すか <©> 
を回して[新規保存]を選び、く©>を 
巧します。 


► 別画像として保存されます。 

「画像をルさ < する（リサイズ)」の手順 
已 （CP 179) の操作を行います。 


(T) 画像によっては、正しく補正されないことびあります。 

手順4で[上書さ保を]を選んだときは、補正内容で上書さされる 
ため、補正前の画像は残0ません。 

保護されている画像は上書さ保をでさません。 
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動画 

な I 

撮影した動画の前後を削除でをます（ダイジェスト動画 ( CP 63) を除 

く）。 



動画編集バー 


1 [§ C ] を選ぶ 

• 情る」の手順 ] 〜日（阳1已〇〜1已1 ) 
の操作で腺]を選び、く©>を押します。 
► 動画編集パネルと動画編集バーび表おさ 
れます。 


2編集節囲を指定ずる 

♦ く ▲> かく ▼> 対甲してし細または[城] 
を選びます。 

♦ くイ> か <►> を押すか <©> を回して 
[I] を動かずと、編集でさるところで[〇乂] 
び表示されます。しの]を選ぶと[ぶ]位置 
より前部、[城]を選ぶと後部び削除され 
よ9 〇 

• リ]を[〇乂]技外の位置に指定しても、し細 
では1つ左側の[〇乂]位置よりも前部、[城] 
では1つち側の[〇乂]位置よりち後部び削除 
されます。 

3 編集した動画を確誌ずる 

♦ く ▲> かく ▼> を押して [►] を選び、 
く ©> を巧すと、編集した動画び再生さ 
れます。 

• ちラー度編集するとさは手順2の操作を 
行います。 

•編集を中止するときは、く ▲> かく ▼> 
を巧して [た] を選びく©>を押した 
あと、くイ> かく ►> を巧すかく輸> を 
回して[日に]を選び、もラー度く©> 
を巧します。 
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動画を編集ずる 



4編集した動画を保巧ずる 

く ▲> かく ▼> を巧して[じ*]を選び、 
<©> を巧します。 

く ▲><▼><◄><►> を巧すか <©> 
を回して[新規保存]を選び、く©>を 
巧します。 

別動画として保存されます。 


( T ) 手順4で[上書さ保を]を選んだとさは、編集内容び上書さされる 
^ ため、編集前の動画は残0ません。 

カードの空き容量び足りないとさは、[上書さ保存]しか選べません。 
動画の保存中にバッテ U —びなくなると、保存でさないことびあり 

も5^ 0 

編集するとさは、フル充電されたバッテ U —か AC アダプターキッ 
卜（別売） ( CP 242) を使ラことをおすすめします。 






Wi-Fi 機能 

カメラで撮霞した画像を Wi - Fi 機能を使っていろいろな 
対応機器へ送ったり、 Web ヴービスを利用ずる 
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」 wm 萄留夏を浸違易置を 


このカメラは Wi-Fi®* (ワイフアイ）認定製品です。じ(下の機器と Wi- 円 
で接続し、接続した機器へ画像を送信でさます。 

なお、本章では、 Wi-Fi じ(がの無線 LAN 機能も Wi- 円と記載していること 
びあ0ます。 

ホ Wi - Fi とは、相互接続性び認定されたことをおす Wi - Fi 機器のブランド名称 
です。 




Web サービスとつなぐ 

CANON IMAGE GATEWAY は、本製品を購入された方 
びご利用いただけるオンラインフォトサービスです。オン 
ラインでを員登録（無料）をすれば、パソコンで設定した 
SNS などのいろいろな Web サービスを、 CANON IMAGE 
GATEWAY 経由でご利用いただけます。また、カメラ内の画 
像を CANON IMAGE GATEWAY 経由でパソコンに自動で 
送信することちでさます。 

スマートフォンとつなぐ 

Wi-Fi 機能を持つスマートフォンやタブレット端末に画像を送 
信でさます。また、カメラで撮影した画像に、スマートフォン 
やタブレッ K 端末から位置情報を、記録することびでさます。 
まず、お使いのスマートフォンに専用のアプ U ケーシヨンをイ 
ンストールする必要びあります。詳しくは、キヤノンの Web 
サイトでご確認ください。 

なお、政降、スマートフォンとタブレット端末ををねせて「ス 
マートフオン」と記載しています。 


別のカメラとつなぐ 

U Wi-Ril 自陡持]キヤノン製の]ン；りトデジタルカが同± 
で画像を送信でをます。 


パソコンとつなぐ 

ソフトウエアを使って、力;><ラで撮影した画像を Wi - R でパソ 
コンに送信でさます。詳しくは、「ソフトウェアの使用説明書」 
を参照してください。 


A プリンターとつなぐ 

Wi-Fi で使える PictBrid 呂 e (DPS over IP) に対応したプリ 
-ンターに画像を送信して印刷でさます。 
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機器 

やること 

雜 

□ 

a 

□ 

な 

カメラにニックネームを 
登録ずる ( CP 1 94) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

パソコンにソフトウ エア 
をインストールする 
(四 31) *1 

〇 

- 

- 

〇 

- 

CANON IMAGE 
GATEWAY から Web 
サービスを利用するたゆ 
の設定を行う （ cm 目己） 

〇 

- 

- 

- 

- 

スマートフオンに専用ア 
フ1」ケーシヨンをインス 

1-ールずる ( CP 200) 

- 

〇 

- 

- 

- 

カメラとつなぐ 

〇 

脚 9 己) 

〇 

cm 200 ) 

〇 

'em 204) 

〇 

( CQ 206) 

〇 

( CQ 215) 

画像を送る （CP 2 17) 

0*9 

〇 

〇 

- 

- 

画像をバソつンに取0込 
む ( CQ 214) 

- 

- 

- 

〇 

- 

画儘を印刷ずる 
(四 21 日）* 3 

- 

- 

- 

- 

〇 


」 wm 


ここでは、付属の CD を使ってソフトウェアび正しくインストール（励29)さ 
れていることを前提に説明しています。 

*吕サーバー経由転送のときは、自動で送信されます瓜0221)。 

*3 詳しい印刷方法については、「印刷する」 （ m 2 己 1) を参照してください。 


準備 


信/印刷/ 
取り込み\ 
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本製品には、電波法に基づ < 認証を夏けた無線装置が内蔵されてお 
り、証明ラベルは無線設備に添付されています。モデルナンバーは、 
PC 188巨です。 


無線 LAN び使える国や地域について 

-無線 LAN 機能の使用は、国や地域ごとの法令等により規制されてい 
ることびあるため、違反すると罰せられることびあります。そのため、 
無線 LAN 機能び使用でさる国や地域については、キヤノンの Web サ 
イトでご確認ください。 

なお、それし U がの国や地域で無線 LAN 機能を使用した際のトラブル等 
については、弊社は一切責任を負いかねます。 

次の事頂を行った場を、法律で罰せ5れることびあります。 

-本製品を分解、または改造すること 
-本製品上の証明ラベルをはびすこと 

本製品のラち、列国為替および外国質易法の規定により、戦略物資等（ま 
たは役務）に該当するものについては、曰本国外への輸出に際して、曰 
本国政府の輸出許可（または役務取引許可）び必要です。 

本製品には、米国製暗号化ソフトウェアび搭載されているため、米国輸 
出管理規制 EAR ) の対象となり、米国禁輸国への輸出や持ち出しはで 
さません。 

ご使用になる無線 LAN の設定については、必ず控えを取ってください。 
本製品に登録した無線 LAN の設定は、誤操作、電波や静電気の影響、事故、 
故障などによって変質したり消失したりする場合びあります。万一に備 
え、無線 LAN の設定は控えを取っておいてください。弊社の責によ5 
ずに内容の変質や消失び生じた結果による、直接または間接の損害およ 
び逸失利益について、與社では一切の責任を負いかねます。 

本製品を譲渡、廃棄、または修理の依頼をするとさは、必要に応じて無 
線 LAN の設定の控えを取った上で、無線 LAN の設定を初期化（消去） 
してください。 

紛失や盗難などによる損害の補償はいたしかねます。 

紛失や盗難などによって、本製品に登録されている接続先への不正アク 
セス•利用びされるなどの結果、被害や損害び発生してち、弊社では一 
切の責任を負いかねます。 
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Wi-Fi (無線 LAN ) について 


本書に記載している使用方法をお守りください。 

本製品の無線 LAN 機能は、この使用説明書に記載している範囲内でお 
使い<ださい。それ切外の用途や用法で使用した結果、被害や損害び発 
生しても、熙社では一切の責任を負いかねます。 

医療機器や電子機器の近<では、本製品の無線 LAN 機能は使用しない 
で < ださい。 

無線 LAN 機能び医療機器や電子機器の動作に影響を及ぼす恐れびあり 

も5^ 0 

電液モ渉について_ 

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業-科学-医療用機器 
のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局 
(免許を要する無線局)、および特定ル電力無線局（免許を要しない無線局)、 
およびアマチュア無線局（免許を要する無線局）び運用されています。 

①この機器を使用する前に、近< で移動体識別用の構内無線局、および特 
定か電力無線局、およびアマチュア無線局び運用されていないことを確 
認してください。 

感万び 一、 この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干 
渉の事例び発生した場をには、速やかに使用周波数を変更するか、また 
は電波の発射を停止した上、お客様相談センターにご連絡いただき、混 B 
信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）について> 
ご相談ください。 

③その他、この機器か5移動体識別用の特定ル電力無線局、あるいはアマ 
チュア無線局に対して有害な電波干渉の事例び発生した場をなど何かお 
困りのことび起さたとさは、お客様相談センターへお問いあわせ<ださ 
い。 


2A DS/OF 41 この表示は 2.4 GHz 帯を使用している無線機器でちることを意 
します。 


本製品は、他の電波を発する機器から、電波干渉を夏ける場をびあります。 
これらの機器か5できるだけ遠く離すか、ご利用時間を分けるなどして、 
電波干渉を避けて使用してください。 


Complies with 
IDA Standards 
DB 00671 


シンガポール IDA 規格の認可済み WLAN Module び組み込まれています。 
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Wi - Fi は電波を使って通信するため、 LAN ケープルを使う有線 LAN より 
ちセキュリティーに注意する必要びあります。 

Wi - Fi をお使いになるときは、次の点に注意してください。 


使用権限びあるネットワークだけを使ラ 

本製品は、周辺の Wi - 円ネットワークを検索して画面に表おしまず。そ 
のため、使用する権限びない（知らない）ネットワーク名ち表おされる 
ことびあります。しかし、それらのネットワークに接続しよラとしたり 
接続して利用したりすると、不正アクセスと見なされる恐れびあります。 
使用する権限びあるネットワークだけを利用し、それ似がのネットワー 
クには接続しないよラに注意してください。 

また、セキュ U ティーに関する設定び適切に行われていないとさは、次の 
よラな問題び発生する恐れびありますのでを意して<ださい。 

通信の傍费 

悪意ある第=者によって Wi - Fi の電波を傍受され、通信内容を盜み見5 
れる恐れびありまず。 

ネットワークへの不正アクセス 

悪意ある第云ちによって、お使いのネットワークに不正に侵入され、情 
報の盗難-改ざん-破壊をされるといった被害に遭ラ恐れびあります。 
また、別の人物を装ってネットワークに不正な情報を流す「なりすまし」 
通信びされたり、「踏み台」と呼ばれる別の不正アクセスへの中継地点に 
されたりする恐れちありまず。 

こラした問題び発生する可能性を少なくするため、 Wi - Fi のセキュ U ティー 
を確保するための仕組みや機能をおず使って<ださい。 

Wi - 円のセキュ U ティーについて理解し、利便性と U スクのバランスをよ 
く考えたセキュ U ティーに関する設定を行った上で、本製品の Wi - 円機能 
をお使いいただ< ことをおすすめします。 
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ここでは、 Wi- 円に関する用語について説明していまず。また、本文中に 
も同様に用語を説明している箇所びありますので、あわせてご確認くださ 
い。 

アクセスポイント 

Wi- 円のネットワークを構襲するときに電波の中継をずる装置です。 
Wi- 円でインターネットに接続できるネットワークのことを指すことも 
あります。 

フアイ アウ オール 

コンピューターウィルスやが部か5の不正アクセスなど、セキュ U ティー 
上の誓威か5ネットワークを守るためのシステムです。 Wi-Fi ルーター 
やお使いのパソコンの日 S などに設定されていまず。 

SSID/ESSID 


特定のアクセスポイントを指定するためにあ5かじめ設定されている英 
数字のことです。「アクセスポイント名」や「ネットワーク名」とち呼ば 
れています。 

暗号化キー 

アクセスポイントと通信する際にデータを暗号化するためのキー（鍵） 
です。 


IP アドレス 

機器を識別するためのネットワーク内でのアドレス惟丽です。 
MAC アドレス 



ネットワーク機器にあ6かじめ割り当てられている一意なアドレスです。 
「物理アドレス」とち呼ばれています。 


r( 

PictBridge 

USB LAN WLAN 


この製品は、 Wi-R 経由での Piet 巨 ridge (ピクトブ U ッ 
ジ）でプリンターとつないで印刷でさます。 PictBridge 
とは、デジタルカメラとプ U ンターなどの対応機器を直接 
つないでかんたんに印刷するための規格です。なお、ネッ 
トワーク環境でも PictBridge を利用できる DPS over 
IP (ディーピーエスオーバーアイピー）といラ規格び制 
定され、本製品はその規格に対応しています。 
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」涵ジ易陸歡多妒忍 


はじめに、カメラにニックネームを登録します。 

このニックネームは、 Wi- 円で他の機器と接続するとをに、接続先の機器 
で表示されます。 


1 Wi - 円メニューを表示ずる 

• く囚> ボタンを巧して電源を入れます。 
く ▲> を巧します。 

2キーボードを表示ずる 

• く@>を押します。 


3ニックネームを入力ずる 

く▲>くマ>くィ>くい対甲すか、 <©> 
を回して文宇を選び、く©>を押して入 
力します。 

最大16文字まで入力できます。 

J [夺]か[今]を選んでく©>を巧すと、 
文宇を入力する位置を移動でさます。 

[tf] を選んでく©>を押すと、前の]文 
字び消まされます。 

4登録ずる 

く MENU> ボタンを巧したあと、く ▲> 
かく ▼> を押すか <©> を回して [0K] 
を選びく©>を巧します。 


パソコンし:!外の機器と Wi - Fi で接続するときは、カメラにカードび入ってい 
る必要びあります。また、 Web サービス、スマートフオン、フ U ンターと 
Wi - Fi で接続するときは、カードに画像び保巧されている必要びあります。 
カメラの[け]タブの [ Wi - Fi 設固で[ニックネームの変更]を選ぶとニッ 
クネームを変更でさます。 
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」\! M ^ 於軟运滩聲 


いろいろな Web サービスをカメラに登録する方法について説明します。 


■ CANON IMAGE GATEWAY か6 Web ヴービスを 
利用ずるための設定を行ラ _____ 

利用する Web サービスのアカウント情報を設定します。 

• CANON IMAGE GATEWA 丫をはじめとする各種 Web サービスの設 
定にはパソコンび必要です。 

• 設定には、ソフトウェアの 「 CameraWindow 」 を使うので、事前に付 
属の CD からインストールしておいてください（田131)。また、ヴー 
バー経由転送がでさるパソコンの環境は「パソコンに必要なシステム構 
成」 ( CP 30) でご確認ください。 

• CANON IMAGE GATEWA 丫のサービスに対応している国/地域の情 
報は、キヤノンの Web サイト （ http :// canon . com / ci 旨）でご確認く 
ださい。 


1 CANON IMAGE GATEWAY 
にを 員 登録ずる 

•パソコンなどか日インターネットで、 
「 http :// canon . com/ci 旨」へ接続し、 
お住まいの地域の CANON IMAGE ■ 
GATEWAY のサイトへアクセスします。 

♦画面の指示にしたびって尝員登録（無料） 

を行います。 

■ CANON IMAGE GATEWAY 政外の Web 
サービスも利用するときは、その Web サー 
ビスのアカウントち必要です。詳しくは、 

各 Web サービスの Web サイトをご確認 
<ださし、。 

2 カメラとパソコンをインター 
フェースケーブルで接続ずる 
(四 32) 

♦お使いのパソコンび Windows のとき 
は、事前に設定 (CP 208) しておくと、 
インターフェースケーブルを使わずに 
Wi - Fi でも接続できます。 
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Web サービスとつなぐ 



3 CameraWindow を表示ずる 
(阻 34) 

4 CANON IMAGE GATEWAY の 
□グイン画面を表示ずる 

[カメラ設定]をク U ックしたあと、 [Web 
サービスを設定する]をク U ックします。 


5 CANON IMAGE GATEWAY に 
□グインずる 

CANON IMAGE GATEWAY の□グイ 
ン名とパスワードを入力し、[□グイン] 
をク IJ ックします。 


6 利用ずる Web サービスの 設定を 
ずる 

画面の指示にしたびって、利用する Web 
サービスの設定を行います。 

Web サービスの 設定び終わったら、画面 
下の[完了]をク U ックして設定画面を 
閉じます。 
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Web サービスとつなぐ 



7 Web サービスの 設定をカメラに 
反映ずる 

♦カメラに設定したい Web サービス名を 
選択し、中央の[己]をク U ックします。 

► カメラに反映する Web サービス名び「力 
メラ」欄に表示されます。 

♦ [▲] や [▼] をク U ックして 、た巧 
の Wi-Fi ;><ニューに表おされる Web ヴー 
ビスの順番を変更することちでさます。 

• 「カメラ」欄び設定したい状態になった5、 
この画面を終了します。 

► Web サービスやヴー(—経由転送の設定 


びカメラに反映されます。 


CANON IMAGE GATEWA 丫をお使いいただくためには、インター 
ネットに接続でをる環境（プ□バイダーとの契約和ブラウヴソフト 
のインス!-ール、各種回線接続び完了済み）び必要です。 

CANON IMAGE GATEWAY に接続する際にお使いいただくブラ 
ウヴ (Microsoft Internet Explorer など）のパ’ージョンや設定条 
件については 、 CANON IMAGE GATEWAY のサイトでご確認く 
ださい。 

• プ□バイダーとの接続料金、およびプ□バイダーのアクセスポイン 


卜への通信料金は、別途かかります。 


手順5で CANON IMAGE GATEWAY に2回目 iU 降に □ グインしたときは、 
手順7の画面び表示されます。利用する Web サービスの設定を巧ラには [Web 
サービスの編集]をク I 」ックします。 

• Web サービスの追加や変更をずるとさは、手順2か5繰り返します。 
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Web サービスとつなぐ 


F Web ヴービスに接続する 


カメラに登録した Web サービスへ接続します。 


固回回 




1 Wi - 円メニューを表示ずる 

く ▲> を押しまず。 

2 Web サービスを 選ぶ 

く ▲><▼><◄><►> を押すか <©> 
を回して送信先の Web サービスのアイ 
コンを選び、く©>を巧します。 

同じサービスに巧して複数の送信先びあ 
るとをは、[送信先の選択]画面で送信先 
を選んでく©>を巧しまず。 

3 アクセスポイントに接続ずる 

WPS 対応のアクセスポイントのとさは、 
「パソコンを登録する」の手順4〜巨 
(阳2]0)の操作でアクセスポイントに 
接続します。 

.WPS 非対応のアクセスポイントのとき 
は、 r 一覧に表おされたアクセスポイント 
に接続ずる」の手順2〜3 ( CP 212) 
の操作でアクセスポイントに接続します。 

Web サービスに接続されると、画像を送 
信する画面び表示されます。「画像を送る」 
(阳2 17) に進んでください。ただし、 
[サーバー経由転送]のとさは、画像の送 
信びはじまります（爾221)。 
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Web サービスとつなぐ 


接続したことのあるアクセスポイントびあるとさは、手順2の操 
作でそのアクセスポイントに力;><ラび自動で接続します。アクセ 
スポイントを変更したし'^とさは、接続の最中 [ L 表 7 JT される画面の 
[ネットワーク変更]を選び、「パソコンを登録する」の手順4〜已 
(田 2] 日）の操作で設定してください。 

2回目な降に Wi-Fi メニューを表示するたゆにく ▲> を巧ずと、最近接続 
した機器び最初に表示され、く ▲> か <▼> を巧して機器名を選ぶだけでか 
んたんに接続ずることびできます。新しく接続先を登録ずるとさはくイ> か 
<►> で機器の選択画面を表示して設定します。なお、く MENU > ボタンを押 
してが r ] タブにある 〔 Wi - 円設定]の[接続先履歴の表示]で[切]を選ぶ 
と、最近接続した機器は表示されなくなります。 
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」灵巧口陽をジを滩《 

スマートフオンと Wi - Fi で接続するには、このカメラをアクセスポイント 
にするか、すでにお使いのアクセスポイントを使って接続します。 

ここでは、カメラをアクセスポイントにして接続する手順について説明し 
ます。ほかのアクセスポイントを使ラとをは、「一覧に表おされたアクセス 
ポイントに接続する」（阳21 2) を参照してください。 


スマートフオンに CameraWindow をインストールずる 

カメラと接続ずる前に、お使いのスマートフオンに専用のアプ U ケーシヨ 
ンに ameraWindow 」 （無料）をインストールします。 


□ 

□ 


1 スマートフオンをネットワークに 
接続ずる 


艺 CameraWindow をインストール 
ずる 

iPhone や iPad では 、 App Store か日 
CameraWindow をダウン□—ドし、イ 
ンストールします。 

♦ Android 端末では 、 Google Play か5 
CameraWindow をダウン□—ドし、イ 
ンストールします。 


3スマートフオンのを前を登録ずる 

• スマー トフ オンで CameraWindow を起 
動し、カメラに表示させる ス 7—トフ オ 
ンの名前を入力します。 




アプ U ケーシヨンの詳細（対応するスマートフオンや機能など）については、 
キヤノンの Web サイトでご確認ください。 
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スマートフォンとつなぐ 


■ スマートフオンに接続する 



巧技モ纖の法巧 

ff ほか库-，哨 ... 


巧手たけらなのアク t スポイントに 
居巧し g 届アフりを拉をしてください 
SSID: XXXX XXXXX XXXX 
培号化す -; xmxxxx 

I 车ドンごぃ I ネットつーク变8 


□ 


1 Wi-Fi メニューを表示ずる 

♦ く ▲> を巧します。 

2 スマー トフオンを選ぶ 

• く ▲><▼><◄><;►> を巧すか <©> 
を回して[田を選び、く©>を巧します。 


3 [接続巧の機器の登録]を選ぶ 

• く ▲> かく ▼> を巧すかく©>を回 
して[接続先の臟器の登録]を選び、 
<©> を巧します。 


► 画面にカメラの SSID と暗号化キーび表 
おされます。 


4 スマートフオンを操作して、カメ 
ラの画面に表示されたネットワー 
クに接続ずる 

• お使いのスマートフオンの Wi - 円に関す 
る設定メニューか5、カメラに表示され 
た SSID (ネットワーク名）を選択します。 
パスワード欄には、カメラに表おされた 
暗号化キーを入力します。 
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スマー トフオンとつなぐ 


□ 



5 スマートフオンを操作して、 
CameraWindow を起動ずる 

カメラがスマートフオンを認識すると、 
接続する機器を選択する画面びカメラに 
表示されます。 

6 接続ずるスマートフオンを選ぶ 

く ▲> かく ▼> を巧すかく©>を回 
して接続したいスマートフオンの名前 
(阳20 0) を選び、く©>を巧します。 


7 公開設定ずる 

-くイ> か <►> を巧すか <©> を回して 
[はい]を選び、く©>を巧します。 

’スマートフオンを操作して力;><ラ内の 
画像をスマートフオンに送信したり、 
スマートフオンからカメラ内の画像に 
GPS 情報を記録でさるようになります 
(の222)。 

スマートフオンび登録されると、画像を 
送信する画面び表示されます。「画像を送 
る」（四2 17) に進んでください。 
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スマートフォンとつなぐ 


接続したことのあるアクセスポイントびあるとさは、手順3の操 
作でそのアクセスポイントに力;><ラび自動で接続します。アクセ 
スポイントを変更したし'^とさは、接続の最中 [ L 表 7 JT される画面の 
[ネットワーク変更]を選び、「パソコンを登録する」の手順4〜已 
(田2]0)の操作で設定してください。 

手順7で[はい]を選ぶと、接続したスマートフォンから 、が 
ラ内のすべての画像を見ることびでさるよラになりまず。スマート 
フォンにカメラ内の画像を表示したくないとさは、手順7の操作で 
[しル^え]を選んでください。 

接続したことのあるスマートフォンびあるときは、手順3の[接続先の機器 
の選択]画面で表示されるスマートフォンを選んで接続ずることびできます。 
2回目な降に Wi-Fi メニューを表示するたゆに <▲> を巧すと、最近接続 
した機器び最初に表示され、く ▲> か <▼> を押して機器名を選ぶだけでか 
んたんに接続ずることびできます。新しく接続先を登録ずるとさはくイ> か 
<►> で機器の選択画面を表示して設定しまず。なお、く MENU> ボタンを巧 
してが r] タブにある [Wi-Fi 設定]の[接続先履歴の表示]で[切]を選ぶ 
と、最近接続した磯器は表示されなくなります。 

お使いのスマートフォンによっては、送信できる動画の画質に制限びありま 
す。詳しくは、お使いのスマートフォンの使用説明書等でご確認ください。 
複数のスマートフォンを登録ずるには、手順1から繰り返します。 

登録済みのスマートフォンに対する画像の公開設定を変更ずるには、手順3 
で[接続先の機器の編集]から設定を蜜要したいスマートフォンを選択し、[画 
像の公開設定]を選びます。 
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」ジ易を鄉夕 


2台のカメラ同±で Wi - Fi 接続して画像を送信でさます。 


Wi-R 接続できるのは、キヤノン製の Wi - 円対応カメラのみです。 Eye - Fi カー 
ドに対応していてを Wi - Fi に対応していないキヤノン製カメラへは接続でき 
ません。また、 IXYD に ITALW 旧 ELESS とは Wi - Fi 接続できません。 




1 Wi- 円メニューを表示ずる 

■ く ▲> を巧します。 

2 カメラを選ぶ 

♦ <瓜>くマ>«><» を押すか <©> 
を回して[〇]を選び、 <©> を巧します。 


3 [接続巧の機器の登録]を選ぶ 

• く ▲> かく ▼> を押すかく©>を回 
して[接続先の機器の登録]を選び、 
<©> を巧します。 

• 相手のカメラち手順]〜3を行いまず。 
►両方のカメラで「接続先のカメラでも通 
信を開始してください」画面び表示され 
ると登録びはじまります。 

相手のカメラび登録されると、画像を送 
信する画面び表示されます。「画像を送る」 
(阳2 17) に進んでください。 
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別のカメラとつなぐ 


2回目け降に Wi - 円メニューを表示するために <▲> を巧すと、最近接続 
した機器び最初に表示され、く ▲> か <▼> を押して機器名を選ぶだけでか 
んたんに接続ずることびできます。新しく接続先を登録ずるとさはくイ>か 
<►> で機器の選択画面を表示して設定します。なお、く MENU > ボタンを押 
してが r ] タブにある 「 Wi - 円設定]の[接続先履歴の表示]で[切]を選ぶ 
と、最近接続した磯器は表示されなくなります。 

複数のカメラを登録するには、手リ眞1から繰り返します。 

カメラを登録ずると、そのカメラのニックネームび手順3の画面に表示され 
るよラになります。2回目政降はカメラのニックネームを選んで接続してく 
ださい。 
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」ク\^ジを鄉夕 


パソコンと接続するためにぶ、要な設定と力^ラへの登録方法、およびソフ 
トウェアの 「 CameraWindow 」 を使って Wi - Fi で画像をパソコンに取り 
込む方法について説明します。 

慰 接続先びパソコンの場合は、接続までの操作はカメラを使い、接続後に画像 
^ を取り込む操作にはパソコン（ソフトウェアのに ameraWindow 」） を使い 
ます。 

ソコンを登録するためのを備をする 1 

パソコンを登録するための準備を行います。 

■ パソコンの環境を確誌ずる 

カメラと Wi - R 接続できるパソコンの環境は「パソコンに必要なシステム 
構成」（の|30)でご確認ください。 

また、ソフトウェアのに ameraWindow 」 をパソコンにインストールし 
ておく必要びあります（爾31)。 


Windows 7 Starter / Home Basic には対応していません。 
Windows 7 N (欧州版 ） /KN (韓国版）では 、 Windows Media 
Feature Pack を別途マイク□ソフトのサポートページか5ダウン 
□ー ドしてインス I -ールする必要びあります。 

詳しくは、次の Web ページを参照してください。 
http :// 呂 o . mic 「 osof 1:. com / fwlink /? lJnkld=l 已目73日 

■ Wi- 円の環境を確誌ずる 

Wi - Fi を使うためには、アクセスポイントとなる Wi - Fi 親機 ( Wi - Fi ルーター 
など） とパソコンび接続されている環境が必要です。 Wi - 円親機は、「主な 
仕様」 （ m 2 目日）に記載している Wi - F け見格に対応しているちのをお使い 
<ださい。 

すでに Wi - 円を使っているとさは、次の項目を確認し、確認シートに記入 
してください。設定の確認方法については、アクセスポイントの使用説明 
書を参照して < ださい。 
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パソコンとつなぐ 


システム管理者びいるネットワーク巧で設定するとさは、ネット 
ワーク管理者にネットワーク設定の詳細をお問いをわせ<ださい。 
これ5の情報はセキュリティー上大変重要なちのです。お取り扱い 
には十分ごを意ください。 


確認シート 


ネットワーク名 （SSID/ESSID) 

お使いのアクセスポイントの SSID または ESSID です。 


ネットワークの 認証/ データの暗号化 

(暗号化ち式/暗号化モード） i 

Wi - 円通信時のデータを暗号化ずる方式です。 : 

〇なし 

〇 WEP (オープンシス 
テム認証） 

1〇 WPA-PSK ( TKIP ) 

|〇 WPA-PSK ( AES ) 

〇 WPA 2 -PSK ( TKIP ) 

〇 WPA 2 -PSK ( AES ) 

暗号化キー（ネットワークキー） 

Wi-Fi 通信時のデータを暗号化するために使われるキー（鍵） 
です。 


キーのインデックス（送信キー） 

「ネットワ-クの認証/データの暗号化」び rwEPj のとき 
に設定するキーです。 

〇1 



ルーターとは、複数のパソコンなどを接続して、ネットワーク ( LAN ) を構 
築ずるときに使われる機器です。さ5に、 Wi - 円機能を内蔵しているルーター 
を rWi-Fi ルーター」と呼びます。 

本書では、 Wi - 円ルーターなどの Wi-Fi 親機すべてを「アクセスポイント」と 
呼びます。 

お使いの Wi - 円で MAC アドレスをフィルタ U ングしているときは、アクセス 
ポイントにカメラの MAC アドレスを登録してください。カメラの MAC アド 
レスは、 [ rr ] タブの [ Wi-R 設定]で [M 冉 C アドレスの確認]を選ぶと確 
認でさます。 
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パソコンとつなぐ 


■ パソコンに Wi - Fi 接続ずるための設定を行う （ Windows のみ) 

お使いのパソコンび Windows のときは、カメラと Wi - Fi で接続するために、 
次の手順で Windows の設定を行ってください。 




1 パソコンび Wi - 円に接続している 
ことを確說ずる 

• 確認方法はパソコンの使用説明書を参照 
してください。 


2 設定ずる 

•[スタート]メニュー ► [すべてのプ 
□グラム] ► に anon Utilities ] ► 
に ameraWindow ] ► [ Wi-Fi 接続のた 
めの設定]の順にク U ックします。 
起動したアプ U ケーシヨンの画面にした 
びって、設定してください。 


手順2のアプ U ケーシヨンを実行すると、 Windows に次の設定び行われます。 
- 巧ィ了ス トリー S ングを有効にする 
Wi - 円で接続するパソコンをカメラび参照（検索）できるよラになります。 
ネットワーク探索を有効にずる 

パソコンびカメラを参照（検索）できるようになります。 

CMP (Internet Control Message Protocol ) を有効にずる 
ネットワーク接続の通信げ態を確認でさるよラになります。 

UPnP (Universal Plug & Play ) を有効にする 
ネットワーク機器を自動認識でさるよラになります。 


パソコンにインストールされているセキュ U ティーソフトによつては、上記 
の操作を行っても設定できないことびあります。セキュ U ティーソフトの設 
定をご確認ください。 
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パソコンとつなぐ 


パソコンを登録ずる 


Wi - 円で接続するパソコンをカメラに登録します。 

ここでは 、 WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) に対応したアクセスポイン 
卜を使って、プッシュボタン方式で接続する手順について説明します。 
お使いのアクセスポイントび WPS に对応していないときは、「一覧に表お 
されたアクセスポイントに接続する」 (CP212) の手順で接続してくださ 
し、。 


• WPS とは、 Wi - R 機器同±を接続する際の各種設定を菌単に巧ラ仕組みです。 
WPS に対応した機器では、設定ち式としてプッシュボタン方式と円 N コー 
ド方式を使巧できます。 

お使いのアクセスポイントび WPS に対応しているかどラかは、アクセスポ 
イントの使巧説明書をご参照ください。 

お使いのアクセスポイントの使用説明書ちあわせてお読みください。 


1 Wi-Fi メニューを表示ずる 

♦ く ▲> を押します。 

2 パソコンを選ぶ 

♦ く ▲><▼><◄><►> を巧すか <©> ■ 
を回して[旦]を選び、く©>を巧します。 ■ 


3 [接続巧の機器の登録]を選ぶ 

♦ <▲> かく ▼> を巧すかく©>を回 
して[接続先の臟器の登録]を選び、 
<(§)> を巧します。 

►検索されたアクセスポイントの一覧び 
[ネットワークの選択]画面に表示されま 
す。 
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パソコンとつなぐ 


ネット9-グ DgK 
巧巧 

ちザ7：了 ( WPS 巧な)… 

手 a 盈… 


KHBI 。 

商串瞬 ( WP 地讯 
ブッシコポタン方式 
PIN つ-ド沉 


Kini*-> 

巧ち没で ( WPS 巧巧} 


アク t スポイン hM タシを 
を押ししてから巧へ道んで<たさい 


ホへ ] 

KI ?! W 。 


挥巧先のなさでま巧 
更巧 

I Window " 


巧巧朱の巧8ちちホ中 


4 [簡単設定 （ WPS 接続)]を選ぶ 

く ▲> かく ▼> を巧すかく©>を回し 
て[簡単設定 （ WPS 接続）]を選び、 
<©> を押します。 


5 [プッシュボタン方式]を選ぶ 

く ▲> か <▼> を巧すかく©>を回 
して[プッシュボタン方式]を選び、 
<©> を押します。 


6 接続をはじめる 

アクセスポイントにある WPS 接続用の 
ボタンを数秒間巧したままにします。 

力;ラのく©>を巧します。 

力六ラがアクセスポイントに接続します。 
そのアクセスポイントに接続しているパ 
ソコンの一覧び「接続先の機器の選択」 
画面に表示されます。 

7 接続ずるパソコンを選ぶ 

く ▲> か <▼> を巧すか く織 > を回し 
てパソコンの名前を選び、く ©> を押し 
よ9 〇 

Macintosh の場合は、に ameraWindow 
を使って画像をパソコンに取り込む」 
(の12 14) に進んでください。 
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パソコンとつなぐ 



公ドライバーをインス!-ールずる 
( Windows で巧回接続時のみ） 

♦左の画面び表示されたら、パソコンのス 
タートメニューか5 [コント□ールパネ 
ル]をク U ックし、[デバイスの追加]を 
クリックします。 


々 d 


♦接続したカメラのアイコンをダブルク 
U ックします。 


► ドライバーのインス!-ールびはじまります。 
ドライバーのインス I -ールび終わって力 
;><ラとパソコンの接続び完了すると、「自 
動再生」画面び表示されます。このとさ、 
カメラの液晶画面には何も表示されなく 
な0まず。 

■ |" Came「aWindow を使って画像をパソ 
コンに取り化む」（四 214) に進んでく 
ださい。 

接続したことのあるアクセスポイントびあるとさは、手順3の操 M 
作でそのアクセスポイントに力;><ラび自動で接続します。アクセ 
スポイントを変更したいとさは、接続の最中に表おされる画面の 
[ネットワーク変更]を選び、「パソコンを登録する」の手順4〜已 
(田2]0)の操作で設定してください。 



接続したことのあるパソコンびあるとさは、手順3の[接続先の機器の選択] 
画面で表示されるパソコンを選んで接続することびできます。 

手順已で [ PIN コード方式]を選択したとさは、画面に表おされた PIN コー 
ドをアクセスポイントに設定します。次に「接続先の機器の選択」画面で接 
続ずる磯器を選びます。詳しくは、お使いのアクセスポイントの使用説明書 
を参照してくださし、。 

複数のパソコンを登録するには、手順1か5繰り返しまず。 

カメラとの接続を切断するには、力;ラの電源を切ってください。 

2回目政降に Wi-Fi メニューを表示するたゆに <▲> を巧ずと、最近接続し 
た機器び最初に表示されるため、かんたんに選んで接続することびでさます。 
新しく接続先を登録ずるときはくィ> か <►> で機器の選択画面を表示して設 
定します。 
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パソコンとつなぐ 


—覧に表示をれたアクセスポイントに接続ずる 


1 アクセスポイントの一覧を表示ずる 

「パソコンを登録する」の手順1〜3 
(阳20目）の操作で、ネットワーク（ア 
クセスポイント）の一覧を表示します。 



2 アクセスポイントを選ぶ 

♦ く ▲> かく ▼> を巧すかく©>を回し 
てネットワーク（アクセスポイント）を 
選び、く婚)> を巧します。 


3 アクセスポイントの暗号化キーを 
入力ずる 

, <©> を巧してキーボードを表示し、暗 
号化キーを入力します（田2日7)。 

• く ▲> かく ▼> を巧すかく©>を回し 
て[次へ]を選び、く©>を巧します。 

4 [自動]を選ぶ 

く ▲> かく ▼> を巧すか <©> を回し 
て[自動]を選び、く©>を巧します。 
そのアクセスポイントに接続している他 
の機器の一覧び「接続先の機器の選択」 
画面に表示されます。 


5接続ずるパソコンを選ぶ 

「パソコンを登録する」の手順7〜8 
(阳21日〜 211) の操作でパソコンを 
選んで登録します。 
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パソコンとつなぐ 


アクセスポイントの暗号化キーについては、アクセスポイントの本体あるい 
は使用説明書をご確認ください。 

アクセスポイントは最大1目個まで表示されます。アクセスポイントび検出 
されないとさは、手順2で[手動設定]を選ぶと、アクセスポイントを手動 
で設定でさます。画面の指示にしたびって SSID の入力、セキュ I 」ティー設定、 
暗号化キーの入力を巧って<ださい。 

接続したことのあるアクセスポイントを使って他の機器に接続ずるときは、 
手順3で暗号化キーび「*」で表示されます。同じ暗号化キーを使ラときは、 
そのまま、<イ> かく ►> 封甲して[次へ]を選び、く©>を巧します。 
複数のパソコンを登録するには、手順1か5繰り返します。 


パソコンとつなぐ 


CameraWindow を 使って画像をパソコンに取り込む 

カメラ内の画像をパソコンに取り化むにはパソコン（ソフトウェアの 
に ameraWindow 」） を使います。 

翁 CameraWindow の操作方まにっいては、「ソフトウェアの使用説明書」 
^ cm 29) を参照してください。 



1 CameraWindow を表示ずる 

Windows では、[画像をキヤノンカ;><ラ 
か5ダウン□ー ドしまず]をク U ックし 
ます。 

CameraWindow び表示されます。 




Macintosh では、カメラとパソコン 
び Wi - Fi で通信できる状態になると、 
CameraWindow び自動的に表示されま 
す。 

2 画像を取り&む 

[カメラ内の画像の取り込み]をク U ツク 
したあと、[未転送画像を取り込む]をク 
U ツクします。 

画像びパソコンに取り込まれて、「ピク 
チヤ」フオルダ内に撮影曰ごとのフオル 
ダに分け5れて保存されます。 

取り込みの完了画面で、 [0 K ] をクリツ 
クします。 


Macintosh で CameraWindow び表示されないときは 、 Dock (デスクトッ 
プ下部に表おされるバ ー） の [ CameraWindow ] アイコンをク U ックします。 
動画はファイルサイズび大きいため、取り込みに時間びかかることびありま 
す。 

カメラとの接続を切齡するには、カメラの電源を切ってください。 

すべての画像や選んだ画像だけをバソコンに取り込んだり、保を先フォルダー 
を変えることをできます。詳しくは、「ソフトウェアの使用説明書」 CCQ 29) 
を参照して < ださい。 
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」梦際タロを沸咬 


Wi - Fi 機能を持つプ U ンターとカメラを接続して印刷します。 

プリンターと Wi - Fi で接続するには、このカメラをアクセスポイントにす 
る（カメラアクセスポイントモード）か、すでにお使いのアクセスポイン 
卜を使って接続します。 

ここでは、カメラをアクセスポイントにして接続する手順について説明 
します。すでにお使いのアクセスポイントを使って接続するとさは、「パ 
ソコンを登録する」の「一覧に表おされたアクセスポイントに接続する」 
(四21巧を参照してください。 


1 Wi- 円メニューを表示ずる 

く ▲> を押します。 



巧手をから巧のアク t スポイントに 
法巧して < ださい 
SSID : XXXX XXXXX XXXX 
培号化す一 ; XXXXXXXX 

[ 车ド；>11ム ] ネットつーク空® 


2 プリンターを選ぶ 

く ▲><▼><◄><►> を巧すか <©> 
を回して[岛]を選び、 <©> を巧します。 


3 [接続巧の機器の登録]を選ぶ 

> く A > かく ▼> を巧すか <©> を回 I 
して[接続先の機器の登録]を選び、 
<©> を巧しまず。 


4プリンターを操作して、カメラの 
画面に表示されたネットワークに 
接続ずる 

• お使いのプ U ンターの Wi-Fi (無線 LAN ) 
に関する設定メニューか5、カメラに表 
おされた SSID (ネットワーク名）を選 
びます。 

•パスワード欄には、カメラに表おされた 
暗号化キーを入力します。 
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プリンターとつなぐ 


巧巧先の#まのさ巧 
更巧_ 

Primerl 


巧巧无の诘 S ちちホ中 

KHM 。 


. を! 

巧さ沒左 

- ——巧 

ホ辛 a 定 


1 巧 


トリミ>^? 

巧が技で 

巧化な 

i ； が; 巧 I ■ 

時 1 

&識壬 

Cg!H 。 


5 プリンターを選ぶ 

• プ U ンターび接続でさるよラになると、 
カメラに名前び表示されるのでく©>を 
巧します。 

プ U ンターび登録されます。 


6画像を選んで印刷ずる 

くイ> か <►> を巧すか <©> を回して 
画像を選びます。 

く ©> を巧して、；><ニュー項目の阻] 
を選びまず（阳43)。 

く ▲> かく ▼> を巧すか <©> を回し 
て[印刷]を選び、く©>を巧します。 
印刷びはじま0ます。 

詳しい印刷方法については、「印刷する」 
(阳2已 1) を参照してください。 


接続したことのあるアクセスポイントびあるとさは、手順3の操 
作でそのアクセスポイントにカメラび自動で接続します。アクセ 
スポイントを変更したいとさは、接続の最中に表示される画面の 
[ネットワーク変更]を選び、「パソコンを登録する」の手順4〜已 
(の!引 0) の操作で設定してください。 

接続したことのあるプ U ンターびあるとさは、手順3の r 接続先の機器の選択」 
画面に表示されるプ IJ ンターを選んで接続ずることびでさます。 

2回目じ i 降に Wi-Fi メニューを表示するためにく ▲> を巧ずと、最近接続し 
た機器び最初に表示され、 <▲> かく ▼> を巧して機器名を選ぶだけでかん 
たんに接続することびできます。なお、く MENU> ボタンを巧して ITT] 夕 
ブにある [ Wi - 円設定]の[接続先履歴の表示]で[切]を選ぶと、最近接続 
した機器は表示されなくなります。新し<接続先を登録ずるとさは<ィ>か 
<►> で機器の選択画面を表示して設定します。 
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カメラに登録した接続先へカメラから Wi - Fi で画像を送信する方法に つし、 
て説明しまず。 


• CANON IMAGE GATEWAY を経由して、 SNS やメールなどに画像を送信 
ずることびできます。詳しくは、 CAN 日 N iMAGE GATEWAY のサイトでご 
確認ください。 

• 1回の送信操作で画像を己0個までまとめて送信でさます。動画は、1個の 
みを信できます。ただし、接続先び Web ヴービスのときは、お使いの Web サー 
ビスによっては送信できる数びかなくなることびあります。 詳しくは、お使 
いの Web サービスでご確認くださし、。 

-送信でさる動画は2分な内です（ダイジェスト動画を除く）。 

-お使いの通信環境によっては、動画の送信に非常に時間びかかります。バッ 
テリー残量にご注意ください。 

-接続先びパソコンの場合は、画像を送信する操作はカメラではなくパソコン 
(ソフトウェアのに ameraWindow 」） を使います（脚214)。 



画像を1つずつ送信ずる 


1 画像を選ぶ 

<©> を回して送信したい画像を選びま 
す。 

2 送信ずる 

♦ くイ>かく ►> を押して、[この画像を送 
信]を選び、く©>を巧します。 


♦ YouTube へ送信するときは、続いて表 
おされる利用規約を読み[同意する]を 
選んでく©>を巧します。 


►画像の送信び開始されまず。画像の送信 
中は画面び暗くなります。 

► 画像を Web サービスに送信したときは、 
送信び完了すると [0 K ] が表示され、 
<©> を押すと再生モードの画面に戻り 
ふ 9 0 


► 画像をカメラまたはスマートフオンに送 
信したときは、[送信び完了しました]と 
表おされたあと、画像を送信する画面に 
戻ります。 
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画像を送る 


ダイジェスト動画は、再圧縮されて元の動画とは別の動画として送 
信されまず。また、この処理に時間びかかることや、カード容量の 
不足で送信でさないことびあります。 


嫁 Wi - R 通信部 （ m 4) を手や物で覆わないで < ださい。画像の送受信び遅 
^ くなることびあります。 

画面には電波の状態をおすし: TF のアイコンび表示されます。 

[ Till ! 強、 [て 日中、 [て] 弱、[で微弱 

ただし、カメラをアクセスポイントにして接続しているときは、表示されま 
せん。 

カメラとの接続を切断するには、く MENU > ボタンを巧して、表おされる切齡 
の確認画面でくイ> かく ►> を巧すか <©> を回して [0 K ] を選び <©> 
を押します。また、スマートフオンを操作して接続を切断することわでさます。 

■ 記録画素数（画像の大きさ）を還ぶ 

画/终を送信する画面で、く ▲> かく ▼> を巧して[居 i ] を選んだあと、 
く©>を巧します。表おされた画面でく ▲> かく ▼> を巧して、送信する 
画像の記録画素数（画像の大ささ）を選び、く ©> を押します。 

[しない]を選ぶと、 U サイズされず元の画像の大ささのままで送信され 
も這 0 

[ M 2] か [ S ] を選ぶと、選んだ記録画素数より大さい画像が U サイズ 
されて送信されます。 

續 動画は I 」サイズでさません。 
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画像を送る 


垣巧の画像を送信ずる 




^一--が採；臣 i 

i 4 野;三适 


1 [選んで送信]を選ぶ 
• く ▲><▼><◄><>> を巧して躍んで 
送信]を選び、く©>を押します。 


2 画像を選ぶ 


♦ <▲><▼><◄><►> を巧して送信した 


い画像を選び、く©>を押すと [ン] が 
表示されます。 

•もう一度く©>を巧すと [パ] が消え、 
辭除されます。 

•一別の画像を選ぶとさは、上記の操作を繰 
り返します。 

、画像の選択び終わったら、く 1\/1[1\1リ>ボ 
タンを巧します。 



3送信ずる 

くイ> かく ►> を巧すか <©> を回して 
[送信]を選び、 <©> を巧します。 


手順2でスームレバーを <な〉側に2回押すと、1枚表示に切り換わり、 
くイ> か <►> を巧すか <©> を回して画像を選ぶことをできます。 

手順3で送信ずる画像の記録画素数（画像の大ささ）を選ぶことびできます 
(励218)。 
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画像を送る 


コメントを入力して送信ずる 


SNS や;ールなどに画像を送信するときに、カメラでコ;>(ント（英数字、 
記号のみ)を入力することびできます。なお、送信先の Web サービスによつ 
て入力でさる文字数は異なります。 



コメシト入力 


_ ：»-./:； !?()[]<>012 34 567«9 
abcdefgh)jk1nnopqrstuv"yz 
け CDEF な HI けけ NOPQ け TUVDXYZ 
•♦•♦•け 41 ■り ¥- I’AJ 巧>岭 

PKWi 。 


f 圆を選ぶ 

く ▲><▼><◄><►> を巧すか <©> 
を回して[貫]を選び、く©>を巧します。 


2コメントを入力ずる 

「カメラにニックネームを登録する（初回 
のみ)」の手順3 ( CP 1 94) の操作でコ 
メントを入力しまず。 


3送信ずる 

* I ■画像を送る」（田217)の操作で画像 
を送信します。 




コメントを入力しなかったときは 、 CANON IMAGE GATEWAY で設定した 
コメントび自動で送信されます。 
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カード内の未転送の画像を CANON IMAGE GATEWAY 経由でパソコン 
に送信することびでさます。 

なお、転送先に設定したパソコンび起動していないとさは CANON 
IMAGE GATEWAY のサーバーに一時的に画像を保存しています。一定期 
間で削除されるのでパソコンを起動して画像を保存してください。 


1 送信ずる画像の種類を選択ずる 
(動画ち一緒に送信ずるとをのみ） 

• く MENU> ボタンを押して、 [け] タブの 
[ Wi - 円設定]を選びます（田144)。 

• く ▲> かく ▼> を巧すか <©> を回し 
て[サーバー経由転送]を選んだあと、 
くイ> かく ►> を巧して[静止画+動画] 
を選びます。 

♦静止画のみを送信するとさは、手順2か 
b 操作してください。 

2 画像を送信ずる 

• rWeb サービスに接続する 」 (CP 1 98) 
の操作で[質]を選びます。 

接続び完了すると画像び送信されます(約 
1分後に画面は消えまず)。 

♦送信び完了すると [0 K ] が表示され、 
<©> を押すと再生モードの画面に戻り 
ふ9 0 

► CANON IMAGE GATWAY のサーバー 
に画像び転送されると画面に[質]び表 
おされます。 

3 パソコンを起動ずる 

♦パソコンを起動すると、自動で画像び保 
存されます。 



画像を送信するとさは、フル充電されたバッテリーか AC アダプ 
ターキット（別売）（四 242) を使ラことをおすすめします。 


他のち法でパソコンに取り込んだ画像でも 、 CANON iMAGE GATEWAY 経 
由で未転送のとさは送信されます。 
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猫ジ 


mmmmi 




スマートフオンの専用アプ U ケーシヨンに ameraWindow 」( CP 200) 
で記録しておいた GPS 情報（緯度、経度、標高など）を、力^ラ内の画 
像に記録することびでさます。 

( T ) 撮影前に「日付/時刻を設定する」（阳 20) で曰付/時刻と自 
^ 宅エ U アび正し<設定されていることを確認してください。また、 
旅行先など、自宅エ U アと時差のある場所で撮影するとさは、[エ 
U ア設定](田23日）で訪問先のエ U アを設定してください。 

スマートフオンを操作してカメラ内の画像に GPS 情報を記録する 
ため、操作するスマートフオンに対して画像を公開する設定にして 
おく必要びあります （ m 20巧。 

GPS 情報を記録した静止画や動画は、個人を特定する情報び含ま 
れていることびあります。そのため、 GPS 情報び記録されている 
静止画や動画を他人に渡したり、インターネットなどの複数の人び 
閲覧でをる環境へ掲載するとさは、十分を意してください。 


像 


撮影時に GPS 情報を記録した画像に、スマートフオンから GPS 情報を記録 
(上書を）することはでさません。 


班設定磨編集 


Wi - 円に関する、設定の編集/消去方法について説明します。 

接続情報を編集ずる 


登録してある接続先の情報を編集します。カメラに表示させる接続先のニッ 
クネーム（表示名）の変更や、接続情報の消去などび行えます。 

ここでは、接続先びパソコンのときの手順について説明します。 


固回回 



1 Wi - 円メニューを表示ずる 

く A > を押ずと最近使用した機器び表 
示されるので、くイ>かく ►> を巧して 
Wi-Fi ;><ニューを表おしまず。 

2 編集ずる機器を選ぶ 

く ▲><▼><◄><►> を巧すか <©> 
を回して編集したい機器のアイコンを選 
び、く©>を押します。 
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Wi-Fi の設定を編集/消去ずる 



3 [接続巧の機器の編集]を選ぶ 

• く ▲> かく ▼> を巧すかく©>を回 
して[接続先の機器の編集]を選び、 
<©> を押します。 


4編集ずる接続巧を選ぶ 

■ く ▲> かく ▼> を巧すか <©> を回し 
て編集したい接続先を選び、く©>を巧 
しぶ9 〇 


5編集ずる項目を選ぶ 

• く ▲> かく ▼> を巧すかく©>を回し 
て編集する項目を選び、く©>を巧しま 
す。 


♦編集でさる項目は、接続先によって異な 


ります。 ■ 




接続巧 



編集でをる項目 

a 

□ 

□ 

な 

Web 

サービス 

[ニックネームの 変更] CCQ 224) 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

[画像の公開設定](四 1202) 

- 

〇 

- 

- 

- 

[接続情報を消去](四1224) 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 


〇:設定可-:設定不可 
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Wi - 円の設定を編集/消去する 


■ 接続巧の ニッ クネームを変更ずる 

カメラに表示させる接続先のニックネーム（表示名）を変更でをます。 


「接続情報を編集する」の手順已 
(阳 223) の操作で[ニックネームの変 
要]を選び、く©>を巧します。 

入力欄を選んでく©>を巧し、表示され 
た キーボー ドでニック ネームを 入力しな 
おします （ CP 194)。 


■ 接続情報を消去ずる 

接続情報（接続先の機器の情報）を消去でさます。 


「接続情報を編集する」の手順已 
(阳 223) の操作で[接続情報を消ま] 
を選び、く ©> を押します。 


[消去しますか？]び表示されたら、 
くイ> か <►> を巧すか <©> を回して 
[ OK ] を選び、く©>を巧します。 

接続情報び消去されます。 



车 [ 0 K 1 


-ックネームのをま... 
接巧 fi 浑そ巧左.. 
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Wi - Fi の設定を編集/消去ずる 


- Wi - Fi の 設定を初期化ずる__ 

カメラを譲渡したり廃棄したりするとさは、 Wi - 円の設定を初期化します。 


Q いり 


巧な 

m 伽 

ピテオ出力方式 

NTSC 

HDMI 巧巧な巧 

切 

1 WiFi 巧 王.， || 

ま注マ-巧を… 1 


Wi-Fi 设玉 

ニック ネーム の g 更… 

MAC アドレスのお2… 
a 主。眉じ… - 

法技近^のま示 \ 


设：の顯じ 


Wi - F に H ずる 1 A ての巧篇を 
酬巧苗こ反しますか？ 


キた它ル f OK 


1 [ Wi - Fi 設定]を選ぶ 

♦ く MENU > ボタンを押して、[け]タブの 
[ Wi - 円設定]を選びます（田144)。 


2 [設定の巧期化]を選ぶ 

• く ▲> かく ▼> を巧すかく©>を回し 
て[設定の初期化]を選び、く©>を押 
します。 


3 巧]期化ずる 

■ くイ> かく ►> を巧すか <©> を回して 
[0 K ] を選び、く©>を巧します。 

► Wi - 円の設定び初期化されます。 


• Wi - 円の設定を初期化すると、パソコンを使って設定した Web サービスの設 
定内容をすべて消去されます。十分に確認してから初期化してください。また、 
「CANON IMAGE GATEWAY 経由で画像をバソコンに送る」（四 221) の 
設定を辭除するときは、カメラとパソコンを接続して、 CameraWindow で 
連携情報を削除してください。 

Wi - 円政外の設定を初期化するときは、 [ rr ] タブの[カメラ設定初期化]を 
選びます。 
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設定メニュー 

カメラの基本機能を変えて使いやずくずる 
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」涵ジ 


離昼本機能を潔瀬 


メニューの巧 T ] タブで設定します。ふだん使ラ上での便利な機能を自分 
好みに設定することができます （ ffl 44)。 

音を鳴らをない__ I 

力;>< ラの各種動作音や動画再生時の音声を鳴らさないよラにでをます。 


OJ " 1 _ 

巧おガ仆 入 

日陆^巧..， '13.02.02 10:00 

エリア苗玉… 舞 


[消音]を選び、[する]を選びます。 




く DISP .〉 ボタンを巧したまま電源を入れてち、音を鳴らさないよラにでさま 
す。 

音を鳴5さないよラにしたときは、動画を再生したとき （ CQl 巳のの音声 
わ鳴らなくなります。動画再生中にく ▲> を巧すと音声び鳴り、く ▲> か 
<▼〉を巧ずと音量を調整できます。 

[ Hi モード ( CP 97) では、音の設定は蜜えられません。 
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カメラの基本機能を変える 


三音量ををえる _ 

カメラの各種動作音の音量を変え5れます。 


爸げ g 

C ルフタイ7-吕 
シ P ツタ ー S 


♦ [音量]を選び、く©>を巧します。 
項目を選び、くィ>かく ►> を巧して音 
量を変えます。 


j 機能の説明を表示しない_ ' 

FUNC. メニュー(爾43)やメニュー (m44) で項目を選ぶと、臟 
能の説明び表示されます。この説明を表示しないよラにすることびでさま 
す。 



— 曰付/時刻ををえる 

曰付/時刻を、現在の設定か5変えられます。 


舞日巧/ち恥孤してくだミい 
2013. 02. 0210: 00 も月/日 -お 


>[ 曰付/時刻]を選びく©>を巧します。 
^ く <>か <►> を押して項目を選び、 
く ▲> かく ▼> を巧すか <©> を回し 
て設定します。 
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カメラの基本機能を変える 


」巧巧時計を巧ラ 


海外へ旅行するとさなど、あ5かじめ訪問先（旅行先）のエ U アを登録し 
ておくと、エ U アを切り換えるだけで、登録したエ U アの日時で記録でき 
ます。曰付/時刻を設定しなおす必要がなく便利です。 

なお、世界時計を使うには、あらかじめ「日付/時刻を設定する」 （ffl20) 
で曰付/時刻と自宅エ U アを設定してください。 


エリ 


扭 S 先を遣巧して < ださい 
舞自ミ 2013.02 .02 10:00 



Ea エリア撕 

nm 。 


1 訪問巧のエリアを設定ずる 

• [エ U ア設定]を選び、く©>を押します。 

• く ▲> かく ▼> を巧すか <©> を回し 
て[夕訪問先]を選び、 <©> 対甲します。 

• <イ> か <►> を巧すか <©> を回して 
訪問先エ U アを選びます。 

• く ▲> かく ▼> を押して[水]にすると、 
サマータイム （1 時間プラスされます） 
に設定されます。 

• <(§)> を巧します。 


エリ巧在 

註定をを遣巧してください 


2013.02 .02 10:00 
2013.02 .02 11:00 I 


Ea エリア liR 


艺 訪問巧のエリアに切り換える 

• <▲> かく ▼> を巧すかく©>を回し 
て[夕訪問先]を選び、く MENU> ボタ 
ンを押します。 

►撮影画面（阳276)に[夕]び表おさ 
れます。 




[夕]の状態で曰付/時刻を変える瓜〇|21)と、[舞自宅]の曰時わ自動 
的に変わ0ます。 
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カメラの基本機能を変える 


- GPS 機能や□ガー機能を使ラ_ 

GPS 機能や□ガー機能び使えるよラに設定でさます。設定したあとの使い 
かたについては 「GPS 機能を使う」（田!日 0) を参照してください。 



♦に PS 設定]を選び、く©>对甲します。 
GPS 機能び使えるようにするときは、 
[GPS] を選んだあと、[入]を選びます。 
□ガー機能び使えるようにするときは、 
上記の操作で [GPS] を[入]にしてか5、 
[□ガー]を選んだあと、[入]を選びます。 
• <MENU> ボタンを巧すと GPS 機能や 
□ガー機能に関する内容び表おされます 
ので、内容を確認した上でく©>を押し 
ます。 


—レンズ収納時間をををる_ I 

撮影状態か5 く囚> ボタンを押して約1分経過すると、安全のためレンズ 
が収納されます （m4o)。 く囚>ボタンを巧すとすぐにレンズび収納 
されるようにしたいときは、収納時間を [0 秒]に設定します。 



♦[レンズ収納時間]を選び、[日秒]を選 
びます。 
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カメラの基本機能を変える 


-ェコモ ードを使ラ_ I 

撮影モードでのバッテリーの消耗をおさえる機能です。カメラを操作して 
いないとをに、素早く画面を暗くして消費電力をおさえることびでさます。 


1 設定ずる 

•[エコモード]を選び、[入]を選びます。 

撮影画面（阳 276) にけの]び表おさ 
れます。 

カメラを操作しないと約2秒棲に画面び 
暗くなり、その10秒後に画面び消えま 
す。約3分後には電源び切れます。 

艺 撮影ずる 

画面び消えている状態でちレンズび出て 
いるとさは、シャッターボタンを半巧し 
すると画面び表示され、撮影でをます。 


節電機能（才ート^5ワーを三)の設定を変える I 

節電磯能（オートパワーオフ）を切ったり、画面が消えるまでの時間（デイ 
スプレイオフ）を変えたりでさます（田40)。 


[節電]を選びく©>を巧します。 
項目を選んだあと、くイ> かく ►> を巧 
して設定を変えます。 




① 


バッテリーの消耗を防ぐため、通常は、[オートパワーオフ]を[入] 
にし、[ディスプレイオフ]を[1分]故下にすることをおすすめ 
します。 
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* [ディスプレイオフ]は、[オートバワーオフ]び[切]のとさを働さます。 

-エコモード （m 232)を[入]にしているとさは、節電機能は使えません。 







カメラの基本機能を変える 


-画面の明るさををえる 

画面の明るさを変えられます。 



[液晶の明るさ]を選び、く ◄> かく ►> 
を押して明るさを変えます。 


撮影画面や再生モードで1枚表示のときに < DISP .> ボタンを2秒しツ上押し 
たままにすると、画面び最高の明るさにな0ます（巧 n タブの[液晶の巧るさ] 
設定は無効になります)。をラー度く DISP .> ボタンを2砂な上巧したままに 
するか、電源を入れなおすと、をとの明るさに戻ります。 


起動画面を表巧しない 


電源を入れたとをに、起動画面を表示しないようにでさます。 


m 


• [起動画面]を選び、[切]を選びます。 











カメラの基本機能を変える 


n - ドを巧巧化する 


新しく買ったカードや他のカメラやパソコンで初期化したカードは、この 
カメラで初期化（フォーマット）することをおすすめします。 

初期化するとカード内のすべてのデータは消され、もとに戻すことはでき 
ません。カード内の画像をパソコンにコピーするなどしてか5初期化をし 
て < ださい。 


1 [カードの初期化]画面を表示ず 
る 

•[カードの初期化]を選び <©> を巧し 
ぶ 9 〇 



2 [0K ] を選ぶ 

• く ▲> かく ▼> を押して[キャンセ 
ル]を選んでくイ> か <>> を巧すか、 
く^>を回して[日 K ] を選び、 <©> 
を巧します。 


3 巧]期化ずる 

♦ く ▲> かく ▼> を巧すか <©> を回し 
て [0K] を選び、く©>を巧すと初期 
化びはじまります。 

•初期化び終わると[カードの初期化び完 
了しました]び表示されるので、 <©> 
を巧します。 


• カード内のデータは、初期化や消去をしてちファイル管理情報び変 
わるだけで、完全には消えません。カードを譲渡や廃棄するとさは 
注意してください。廃棄するとさはカードを破壊するなどして、個 
人情報の流出を防いで<ださい。 




初期化の画面で表示されるカードの総容量は、カードに表記されている容量 
よりちかなくなることびあります。 


234 









カメラの基本機能を変える 


■カードを物理フォーマット（初期化）ずる 

[カードび異常でず]のメッセージび表示されたとさ、力;><ラび正しく動作 
しない、カードへの画像記録/再を時の読み出しや連続撮影速度び遅くなっ 
た、動画撮影び途中で止まるなどのとをに行いまず。物理フォーマットを 
すると、カード内のすべてのデータは消され、ちとに戻すことはでさません。 
カード内の画像をパソコンにコピーするなどしてか6物理フォーマットを 
して < ださし、。 



力ードを巧 M 化しま7び？ 

7.5 GB 

32 KB 巧巧 

✓ 々3フォ ー7 ット 
キサシむレ I 0 K ] 


♦「カードを初期化する」の手順1 
( CP 234) の画面で、く ▲> かく ▼> を 
巧すかく©>を回して[物理フォーマツ 
卜]を選び、く ◄> かく ►> を巧して[ン] 
をを 7 F ： します。 

♦「カードを初期化する」の手順 2 〜 3 
(の 234) の操作で、初期化（物理 フォー 
マット）します。 


• 物理フォーマットはカード内の全記憶領域を初期化するため、「カードを初期 
化する」 CCQ 234) よりを時間びかかります。 

•物理フォーマット中に[中止]を選ぶと、初期化を中止できます。中止して 
ちデータはすべて消去されますび、カードは問題な<使えます。 
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カメラの基本機能を変える 


画像ま号の三けかたををえる_ ] 

撮影した画像には、撮影した順に日0 0] 〜目目目日の番号びつけられ、] 
つのフオルダに200日枚ずつ保存されます。この画像番号のつけかたを変 
えることびでさます。 


[画像番号]を選び、内容を選びます。 

画像ま号9999の画像び撮影 
/保存されるまでは、カード 
を変えて撮霖しても連番にな 
0ます。 

カードを変えたり、フォルダ 
オート U セットび新しく作られたときは、画 
像ま号が0001に戻ります。 


> [通し番号][才ートリセット]とも、変える力ードに画像び入っているときは、 
その画像ま号の統きま号になることびあります。画像ま号0日日1の画像から 
順に保巧したいときは、初期化（四234)したカードをお使いください。 

フオルダ構造や保巧される画像については、「ソフトウエアの使用説明書」 
(CP 2目）を参照してください。 

フオルダを撮影曰ごとに作る 


撮影した画像を保をするフオルダは月ごとに作成されまずび、撮影曰ごと 
に作成することちでさます。 




[フオルダ作成]を選び、[毎曰]を選び 
ふ9 〇 

撮影曰ごとに新しいフオルダび作られ、 
撮影した画像び保存されます。 
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カメラの基本機能を変える 


距謎表示の単位ををえる_ 

MF インジケーター（田] 30)、ズームバー（四6日）などの表示単位を、 
m / cm か5 ft/in (フィート/インチ）に変えることびでをます。 



[単位]を選び、 [ ft / in ] を選びます。 


换 陣位]を変えると GPS 情報（標高） ( CQ 51) の表示単位も変わります。 


認証マークを巧認ずる 


このカメラび对応している認証マークの一部は、画面に表示して確認でさ 
ます。また、その他の認証マークは、本ガイドやカメラ本体、力;><ラび入つ 
ていた箱にち表記されています。 



[認証7—ク表 7 JT ] 
しぶす© 


を選び、く®>を押 
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カメラの基本機能を変える 


」表示言語ををえる 

画面に表おされる言語を変えられます。 



信語阅を選びく©>を巧します。 

く ▲><▼><◄><►> を巧すか <©> 
を回して言語を選び、 <©> を押します。 


^ 巧をモードにして、く©>を巧したまま、すぐにく MENU > ボタンを巧すこ 
^ とでを言語画面を表示でをます。 

，その他の昼本機能を巧える I 

次の槪能も [rr] タブで設定でさます。 

[ビデオ出力方式] (CP249) 

[HDMI 機器制御](の24乃 
に PS 自動時刻設定](の己日） 

に PS 設定]の[□グファイル表示](阳已4)、[アシストデータ] 
(阳日日） 

[Wi - 円設赶 （ mi 87) 
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カメラの基本機能を変える 


カメラの設定を初期が態に戻ず 


カメラの設定を誤って変えてしまったときは、初期状態に戻せます。 


巧瞄左に g しま子机 


キ ル I 0 K 1 


[カメラ設定初期化]を選び、 く© >を 
巧します。 

く イ> か <►> を巧すか <©> を回して 
[0 K ] を選び、 く©> を巧します。 
カメラび初期状態に戻ります。 


次の機能は初期げ態に戻0ません。 

個人認証機能で登録した内容 CCQ 76) 

[け]タブの[日付/時刻](四229)、层語阅 CCQ 238). [エ U ア設定] 
(励230)、[ビデオ出力方式] CCQ 249) 

マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ（の112巳） 

撮影モード （ CP 1日日） 

Wi - 円機能で登録した内容 （ mi 87) 



239 









アクセサリー 

付属のアクセサリーを上手に使ったり、別売アクセヴ 
U 一や市販の対応機器を使って楽しみかたを広げる 
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^ 飄^^が邸の口 

必要に応じてお買い求めの上、ご利用ください。なお、アクセヴリーは、 
諸事情により予告なく販売を終了することびあります。また、地域によつ 
てはお取り扱いびないことびあります。 

電源 

バッテリーパック NB-6L 

充電式の U チウムイオン電池です。 

バッテリーチャージャー CB-2LY 

バッテリーパック N 目-目 L 用のバッテ 
U —チャージャーです。 

バッテ U - にはカバーびついているので、充電したバッテ U - は▲び見える 
よラに、充電前のバッテ U —は▲び隠れるよラにカバーを取り付けると、充 
電状態を見分けることびできます。 




AC アダプターキット 
ACK-DC40 

家庭用電源で力;><ラを使えます。カメラ 
を長時間連続して使ラときや、プ U ンター 
やパソコンとつなぐとさには、この AC 
アダプターキットをお使いになることを 
おすすめします（カメラ内のバッテリー 
は充電でさません)。 


バッテ U —チャージャーや AC アダプターキットは、 AC 100 - 
240 V 50/60 Hz の地域で使えます。 

プラグの形状びあわないとさは、市販の電源プラグ変換アダプター 
を使ってください。なお、海が旅行用の電テ式変圧器は故障の原因 
になりますので絶対に使わないでください。 


242 





別売アクセサリー 


—スト□ポ 



, J 、 イ K ワーフラッシュ HF - DC 2 


f' 

f 

1 • 被写体び遠すぎて内蔵スト□ボの光び届 

ら 

3 讀 

^ ■ かないときに使う列付けスト□ボです。 

f その他 ！ 



ウ オーター プルーフケース 
WP - DC 49 

♦カメラに取り付けると、雨天時や海辺、 
スキー場での撮影のほか、水深40 m 切 
内での水中撮影を楽しめます。 

ステレオ AV ケーブル 

AVC - DC 400 ST 

撮影した画像をテレビに表示して楽しめ 
ます。 

HDMI ヶーブル HTC -100 

♦カメラと HD (八イビジョン）対応テレ 
ビの HDMI 端子をつなぐケープルです。 


インターフェースケーブル 

IFC -400 PCU 



パソコンやプリンターとカメラをつなぐ 
ケーブルです。 
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別売アクセサリー 


プ U ンター 



キヤノン製円 ctBrid 旨 e 対応プリン 
夕一 

キヤノン製の円 ct 日 rid 呂 e 対応プI」ンター 
を つなぐと、 パソコンを使わず 
に、撮影した画像を印刷でさます。 
製品の詳細については、ホームページや 
カタ□グでご確認いただくか、お客様相 
談センターへお問いあわせください。 
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静止画 動画 

」理^^多唔巧の口風国の祕を 


_ 静止画 動画 

テレビで見る 


カメラとテレビをつなぐと、撮影した画像をテレビで見ることびでさます。 
なお、お使いになるテレビとのつなざかたや入力の切0換えかたについて 
は、テレビの使用説明書を参照してください。 


テレビに表示しているときは、一部の情報び表示されないことびあります 
(励278)。 


静止画 動画 


■HD (八イビジョン）対応テレビで見る 

HDMI ケーブル HTC-10 日（別売）でカメラと HD 対応テレビをつないで 
カメラを操作すると、撮影した画像をテレビで見ることがでをます。また、 
[函]や [ a ] で撮影した動画は HD (八イビジョン）画質で見ることび 
でさます。 



1 カメラとテレビの電源を切る 

2 カメラとテレビをつなぐ 

ーケープルのプラグを、図のよラにテレビ 
の HDMI 入力端子へしっかりと差し化み 
ふ弓 0 


ふたを開さ、ケーブルのプラグをカメラ 
の端子へしっかりと差し化みます。 
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別売アクセサリーの使いかた 


3 テレビの電源を入れて、が部入力 
に切り換える 

テレビの入力を、手順2の操作でつない 
だが部入力に切り換えます。 

4カメラの電源を入れる 

く囚> ボタンを巧して電源を入れます。 
画像びテレビに表示されます け3乂ラの 
画面には何ち表示されません)。 

見終わった5カメラとテレビの電源を 
切ってか5、ケープルを损さます。 

f }') 付属のインターフェースケーブル传ステレオ AV ケーブル（別売） 
^ と、 HDMI ケープル HTC -] 日日は、カメラへ一緒に差し込めません。 
無理に差し化むと故障の原因になることびあ0ます。 

^ H □対応テレビにつないだとさは、操作音は鳴0ません。 
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別売アクセサリーの使いかた 


静止画 動画 

■テレビの U モコンで操作ずる 

HDMI 機器制御機能 (HDMI CEC) 対応のテレビとカメラをつなぐと、テ 
レビのリモコンで画像の切り換えや、スライドショーなどの操作びでさま 
す。 

テレビによっては、テレビ側の設定び必要です。詳しくは、テレビの使用 
説明書を参照してください。 



1 設定ずる 

♦ く MENU> ボタンを巧して、 [け] タブの 
[HDMI 機器制御]を選び、〔入]を選び 
ます（四44)。 

2 テレビとカメラをつなぐ 

• [HD (八イビジョン）对応テレビで見る」 
の手順1〜2 (田24日）の操作でテレ 
ビと力:>< ラをつなざます。 

3 画像を表示ずる 

♦テレビの電源を入れ、力;><ラのく 因 >ボ 
タンを巧します。 

►画像びテレビに表おされます（カメラの 
画面には何ち表示されません)。 


4 テレビの U モコンで操作ずる 


• リモコンのくィ> かく ►> で画像を選び 
よ9 0 



決定ボタンを巧すとテレビに操作パネル 


び表示されます。くイ> か <>> で項目 
を選び、ちラー度決定ボタンを巧します。 
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別売アクセサリーの使いかた 


■ テレビに表示される操作パネルー覧 


わ 

戻る 

メニューび消えます。 

写！！ 

グル-プ再生 

[■^1 モ-ド脚98)、[鸣 J ] モ-ド (CQ 1 1 5) 

で撮影された画像を表示します（グルーフ化された画像 
を選んでいるとさのみ表示)。 

^ 動画再生 

動画を再生します（動画を選んでいるとさのみ表示)。 

蹲 

スライドシヨー 

画像を自動的に再をします。再生中に U モコンのくイ> 
か <►> を巧ずと画像を切り換えられます。 

nnn 

曲日 

インデックス表示 

画像を一覧で表おします。 

DISP. 情報表お切り換え 

画面の表示を切り換えます瓜〇42)。 


カメラの < MENU > ボタンを巧すなど、カメラを操作して表示を変えたとき 
は、テレビの U モコンでの操作びでをなくなります。カメラで1枚表示に戻 
してから U モコンで操作してください。 

ズームレバーを操作して表示を蜜えたときは、テレビの U モコンでの操作び 
できなくなります。カメラで1枚表示に戻してから U モコンで操作してくだ 
さし、。 

HDMI 機器制御機能 （HDMI CEC ) にが応したテレビであってわ、正しく動 
作しないことびあります。 
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別売アクセサリーの使いかた 


静止画 動画 

■HD (八イビジョン）非対応テレビで見る 

ステレオ AV ケープル AVC-DC 400 ST (別売）でカメラとテレビをつな 
いで、力;><ラを操作すると、撮影した画像をテレビで見ることびでさます。 



1 カメラとテレビの電源を切る 

2 カメラとテレビをつなぐ 
♦ケーブルのプラグを、図のよラにテレビ 
の外部入力端テへしっかりと差し込みま 
す。 


ふたを開さ、ケーブルのプラグをカメラ 
の端子にしっかりと差し化みます。 


3 画像を表示ずる 

•「HD (八イビジョン）对応テレビで見る」 
の手順3〜4 (田24目）の操作で画像 
を表 7JT します。 


(1) 出力方式 ( NTSC/PAL) びあわないと、画像び正しく表示されま 
^ せん。 く MENu> ボタンを巧して、巧 n タブの[ビデオ出力方式] 
で出力方式を変えてください（日本国内の出力方式は、 「NTSC」 
です)。 

慰 カメラとテレビをつなぐと、カメラの画面表示をテレビに表示して撮影でき 
^ ます。撮影操作は、力;>(ラの画面を使ったとさと同じです。ピント位置拡大 
(励白0)、 MF 拡大表示（の113日）はできません。 
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別売アクセサリーの使いかた 


___静止画_動画 

f 家庭用電源でカメラを使ラ 


AC アダプターキット ACK - DC 4 日（別売）を使ラと、バッテ U —の残量 
を気にせずにカメラを使ラことびでをます。 


1 カメラの電源を切る 





2 カプラーを入れる 

「バッテリーとカードを入れる」の手順2 
(曲!] 8) の操作でふたを開をます。 
カプラーを図の向さにして、「バッテリー 
と力ードを入れる」の手順3 (CP 18) 
のバッテ U —を入れる方法と同じ操作で 
カプラーを入れます。 

「バッテリーとカードを入れる」の手順已 
( mi 9) の操作でふたを閉めます。 

3 プラグをカプラーにつなぐ 

カバーを開 さ、 アダプターのプラグを力 
プラーの端テにしっかりと差し込みます。 


4電源コードを取り付ける 

電源コードをアダプターに差し込み、プ 
ラグをコンセントに差し込みます。 
カメラの電源を入れると、カメラび使え 
ふ与 0 

使い終わった5、カメラの電源を切ってか 
6プラグをコンセントから抜いてください。 


カメラの電源を入れたまま、プラグや電源コードを抜かないでくだ 
さい。撮影した画像び消えたり、力^ラび故障することびあります。 
故障の原因となるためアダプターやコードを固定して使わないで< 
ださい。 
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_ 静止画 動画 

易 


撮影した画像は、カメラとプリンターをつないで印刷することびでさます。 
また、カメラで画像を指定しておき、一括印刷、写真店への印刷ミ主文、フオ 
トブックのを文や印刷をすることびでさます。 

なお、ここでは、キヤノン製コンパクトフオトプ U ンタ ー SELPHY CP 
シ U —ズを使って説明しています。プ U ンターによっては表おされる画面 
传でさることび異なります。プ1」ンターの使用説明書ちあわせて参照して 
<ださい。 


_静止画 

んたん印刷 


撮影した画像は、力;/ラと円 ctBiid 邑 e (ピクトブリッジ）対応プ U ンター 
(別売）を付属のインターフェースケーブル（田 12) でつないで、かん 
たんに印刷でさます。 




1 カメラとプリンターの電源を切る 

2カメラとプリンターをつなぐ 

•ふたを開さ、ケーブルのルさい方のプラ 
グを図の向さにして、カメラの端子にしつ 
かりと差し込みます。 

ケーブルの大をい方のプラグをプリン 
ターに差し込みます。プ U ンターとのつ 
なぎかたについては、プ U ンターの使用 
説明書を参照して < ださい。 



3 プリンターの電源を入れる 

4カメラの電源を入れる 

く 因 > ボタンを押して電源を入れます。 


251 





E 日刷ずる 


5 画像を選ぶ 

♦ くイ> か <►> を巧すか <©> を回して 
画像を選びます。 


夕 


-* 

を]巧さ岛击 

B 苗ザ岛定 


みI校 
トリミゾ 

のが技で 

巧巧な E 

1 -:w 1 

Bin 。 

■J 民《;さす 
em 城で 


6印刷画面を表示ずる 

• く©>を巧したあと、[な]を選び、ち 
ラー度 <©> を巧します。 


7印刷ずる 

♦ く ▲> かく ▼> を巧すか <©> を回し 
て[印刷]を選び、く©>を押します。 
印刷びはじま0ます。 

• 別の画像を印刷するとをは、印刷び終わっ 
たあと、手順日か5繰り返します。 

• 印刷び終わったら力;>< ラとプリンターの 
電源を切り、ケープルを抜さます。 




* キヤノン製 Piet 巳 rid 旨 e 対応フ U ンター(別売）については、「プリンター」 
(m244) を参照してください。 


252 





印刷ずる 

__ _静止画_ 

' EP 刷設定をする 


1 印刷画面を表示ずる 

• r かんたん印刷」の手順 ] 〜 巨 （の 12已1 
-252)の操作で左の画面を表おしま 
す。 

2 設定ずる 

• <▲> かく ▼> を巧すかく©>を回し 
て頂目を選び、くィ>かく ►> を巧して 
内容を選びます。 



標準設定 

プ1」ンターの設定にしたびいます。 


曰付 

曰付を入れて印刷します。 

巧 

画像番号 

画像ま号を入れて印刷します。 


両方 

曰付と画像ま号の両方を印刷します。 


切 

- 


標準設定 

プ1」ンターの設定にしたびいます。 


切 

L 


入 

撮影時の情報を使って最適な設定で印刷します。 


ホ目1 

赤く写った目を補正します。 

哩 I 

印刷枚数 

印刷め数を指定します。 

トリミング 

- 

印刷ずる範囲を指定します （ m 2 已4)。 

用紙設定 

- 

用祇サイズやレイアウトなどを指定します （ ra 2 己己)。 
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E 日刷ずる 


静止画 

■画像を切り抜いて印刷ずる（トリミング） 

画像の一部分を切り抜いて印刷することびでをます。 

1 [トリミング]を選ぶ 

「印刷設定をする」の手順](四2已 3) 
の操作で印刷画面を表示したあと、[トリ 
S ング]を選び、く©>を押します。 
切り抜<範囲をおす枠び表示されます。 


艺 切り抜く節囲を指定ずる 

ズームレノ（一を動かすか <©> を回して 
枠の大ささを変えます。 

く ▲><▼><◄><►> を押して巧の位置 
を変えます。 

く DISP > ボタンを巧すと巧が回転しま 
す。 

<©> を押して設定します。 

3 印刷ずる 

「かんたん印刷」の手順7 ( m 2 日 2) の 
操作で印刷します。 

画像びルさすざたり、縦横比によっては、卜 U ミングできないこと 
があります。 

カメラで[日付写し込み揮]の指定をして撮影した画像を卜 U ミン 
グすると、曰付び正しく印刷されないことびあります。 
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印刷ずる 


静止画 


■用紙サイズやレイアウトを選んで印刷ずる 


巧 

毎さ没左 

——因 

g ザ贸定 

_ 切 

1 枝 


トリミ;^ 

巧が技で 

年巧-早 1 

圓〕民*;巧 

E0R 

が王 

励。 


Q 。 R 腿ヴィズ 
ドち田で 
はげき 


OS のキ V ンかレ EH か 

の困。祖々ィブ 

[けむで 


EH ;欠へ 

の B 1 民 1レイ巧卜 


#$扫左 
フチあ0 
フチなし 



I のマト… 

画おへ EQok 


1 [用紙設定]を選ぶ 

♦「印刷設定をする」の手順] ( m 2 日 3) 
の操作で印刷画面を表示したあと、[用紙 
設定]を選び、く®>を巧します。 


2 用紙サイズを選ぶ 

• く ▲> かく ▼> を巧すか <©> を回し 
て内容を選び、く ©> を押します。 


3 用紙タイプを選ぶ 

♦ く ▲> かく ▼> を巧すか <©> を回し 
て内容を選び、く ©> を押します。 


4レイアウトを選ぶ 

• く ▲> かく ▼> を巧すか <©> を回し 
て内容を選びます。 

♦[複数画像]を選んだとさは、くイ>か 
<►> を押して印刷枚数を選びます。 

• <©> を巧します。 


5印刷ずる 
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E 日刷ずる 


レイアウトで設定でをる項目 


標準設定 . 

プ1」ンターの設定にしたびいます。 

フチあ0 1 

1フチをつけて印刷します。 

フチなし ! 

^フチなしで印刷します。 

複数画像 ! 

il 枚の用祇に印刷する画像の枚数を選びます。 

ID フオト 

証日月写真用の画像を印刷します。 

記録画素数び L で、縦横比び4:3の画儘にのみ指定でさます。 

固定サイズ ； 

印刷する大きさを指定します。 

iL 判、はびさ、ワイドサイズでのみ指定でさます。 


静止面 

■ 証明写真を印刷ずる 

1 [ ID フオト]を選ぶ 

• r 用紙サイズやレイアウトを選んで印刷す 
る」の手順1〜4 ( m 2 日已）の操作で[の 
フオト]を選び、く©>を押します。 

2 長辺と短辺の長さを選ぶ 

♦ く ▲> かく ▼> を巧すかく©>を回し 
て頂目を選んだあと、くイ>か<>>を 
巧して長さを選び、く©>を巧します。 


3 印刷ずる節囲を選ぶ 

「画像を切り损いて印刷する（トリ S ン 
グ)」の手順2 (CP 254) の操作で印刷 
する範囲を選びます。 
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4印刷ずる 









印刷ずる 


動画 

>動画を EP 刷する 



1 印刷画面を表示ずる 

• 「かんたん印刷」の手順 ] 〜巨 （ CP 巧1 
〜 252) の操作で動画を選び、左の画面 
を表 7 F ： します。 

2 印刷方法を選ぶ 

• <▲> かく ▼> を巧すかく©>を回し 
て[理]を選び、く ◄> かく ►> を巧し 
て印刷方法を選びます。 


3 印刷ずる 


■ 動画の印刷ち法 


1コ7 

表示されているシーンを静止画として印刷します。 

連続コマ 

動画から一定の間隔で抜き出したシーンを、1枚の用祇に並べて印刷 
;します。[キヤフシ ヨン] を[入]にすると、フオルダま号、画像ま号、 
コマの経過時間を同時に印刷でさます。 



•印刷中にく©>を巧ずと、印刷を中止します。 

• CP 720/ CP 73 日政前のキヤノン Piet 巨 ridge 対応プ U ンターでは、 [ ID フォ 
卜]や[連続コマ]は指定できません。 
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E 日刷ずる 


__ _ _静止画 

• EP 刷指定 ( OPOF ) 


カード内の画像から印刷したい画像传印刷枚数などを指定して、一括印刷 
(CP261) や写真店への印刷を文をすることびできます（最大目98画像)。 
なお、この指定方法は、 DPOF (Digital Print Order Format) 規格に準 
拠しています。 


静止画 

■ 印刷内容を指定ずる 

印刷タイプ令曰付、画像番号といった印刷内容を設定でさます。この設定は、 
印刷指定したすべての画像に共通して適用されます。 



く MENU> ボタンを押して、 [a] タブ 
の[印刷の設定]を選んだあと、項目を 
選び、設定します （ffl44)。 



スタンダード 

1 枚の用祇に1枚の画像を印刷 

巧刷タイプ 

インデックス 

1 枚の用祇に縮ル画像を複数印刷 


両ち 

スタンダードとインデックスの両方を印刷 

ロイ7+ 

入 

撮影曰を入れて印刷 

日の 

切 

- 

而抱巧尸 

入 

画像番号を入れて印刷 

圉陆を 5 

切 

- 

fn 刷化が々饭恰 

入 

印刷後、画像の印刷指定をすべて解除 

り J 刪保わ疋稱陆 

切 

- 
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印刷ずる 


プリンターまたは写真店によっては、設定した内容び反映されない 
ことびあ0ます。 

他のカメラで設定したカードをこのカメラに入れると、[〇]が表 
示されることびあります。このカメラで設定を変えると、設定済み 
の内容びすべて書さ換えられることびあります。 

[日付]を[入]に設定すると、お使いのプ1」ンターによっては、 
曰付び重複して印刷されることびあります。 




[インデックス]に設定したとさは、[曰付]と[画像番号]の両方を[入] 
にはでさません。 


-部のキヤノン製円な刖 d 呂 e 対応フ U ンター(別売）では、インデックス 
印刷びでさないことびあります。 

日付の並びは、 [ fn タブの[曰付/時刻]で設定した内容で印刷されます 


(励20)。 


静止画 

1枚ずつ枚数を指定ずる 

1 [印刷ずる画像を指定]を選ぶ 
V く MENU> ボタンを巧して、[岛]タブの 
[印刷する画像を指定]を選び、 く©> 
を押します。 

2 画像を選ぶ 

く イ> か く ►> を巧すか <©> を回して 
画像を選び、 く© >を巧します。 

枚数指定びできるよラになります。 
[インデックス]では、指定されると！ y] 


1 1" III I … \ 1 1 


び表示され、ちラー度 <©> を巧すと 


解除されて[ン]び消えます。 
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E 日刷ずる 



3 枚数を設定ずる 

く ▲> かく ▼> を巧すかく©>を回し 
て枚数を指定します（最大目9枚)。 

手順2〜3の操作を繰り返して、画像と 
枚数を指定します。 

[インデックス]では枚数の指定びでさま 
せん。手順2の操作で画像のみを選んで 
<ださい。 

く MENU> ボタンを巧すと設定され、^ 
ニュー画面に戻0ます。 


■ 節囲で指定する 



静止画 


n 枚ずつ枚数を指定する」の手順] 
(阳2日 9) の操作で[範囲で指定]を選 
び、く©>を巧します。 

「範囲で指定する」の手順2〜3 
(田]日 8) の操作で指定します。 

-く ▲> かく ▼> を巧して[画像指定]を 
選び、く®>を巧します。 


■ すべての画像を指定ずる 


T ベてのを指去 

すべてのミ1巧ずつ径置 



静止画 


n 枚ずつ枚数を指定する」の手順] 
(阳2日 9) の操作で[すべての画像を指 
定]を選び、く©>を巧します。 

くイ> か <►> を巧すか <©> を回して 
[日のを選び、く©>を押します。 
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印刷ずる 


静止画 

■ ずべての指定を解除ずる 


すべての脉欄 

すべての由 g のち重を«巧 



♦ 「1枚ずつ枚数を指定する」の手順] 
(の2日 9) の操作で[すべての指定を解 
除]を選び、く©>を押します。 

♦ くイ> かく ►> を巧すか <©> を回して 
[0K] を選び、く©>を巧します。 


静止画 


■印刷指定 （ DPOF ) した画像を印刷ずる 



印刷指定した画像（四巧8〜 260) 
びあるときは、カメラと PictBrid 旨 e 対 
応プリンターをつなぐと左の画面び表示 
されます。く ▲> かく ▼> を巧して[す 
ぐに印刷]を選び、く©>を巧すと、印 
刷指定した画像をかんたんに印刷でさま 
す。 

印刷を中断して再開したとさは、続さの 
画像か5印刷されます。 
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E 日刷ずる 


静止画 

■フォトブック指定 


力ード内の画像か5フォトプックに使いたい画像を指定虛大998画像） 
し、ソフトウェアを使ってパソコンに取り化むと、指定した画像び専用の 
フオルダにコピーされます。インターネットでフオトブックを文するとを 
やお使いのプ U ンターで印刷するとさに便利です。 


■ 指定方法を選ぶ 


■ -—:TSl^_. ■ 


く MENU> ボタンを巧して、[囚]タブ 
の[フオトプック指定]を選んだあと、 
指定方法を選びます。 


① 


感 


他のカメラで設定したカードをこのカメラに入れると、[〇]び表 
おされることがあります。このカメラで設定を変えると、設定済み 
の内容びすべて書さ換え5れることびあります。 


パソコンに取 D 込んだあとは「ソフトウェアの使用説明書」 （ ra 29) やお 
使いのフリンターの使巧説明書ちあわせて参照してください。 
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印刷ずる 


静止画 

1枚ずつ指定ずる 

1 [画像指定]を選ぶ 

♦「指定方法を選ぶ」（の2日 2) の操作で 
[画像指定]を選び、く ©> を巧します。 


2 画像を選ぶ 

• く4> か <►> を巧すか <©> を回して 
画像を選び、く©>を巧します。 

► [ン]び表示されます。 

♦もう一度く©>を巧すと解除され、[ン] 
び消えます。 

別の画像ち指定ずるとさは、上記の操作 
を繰り返します。 

■ く MENU> ボタンを巧すと設定され、メ 
ニュー画面に房ります。 
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E 日刷ずる 


静止画 


■ ずべての画像を指定ずる 


T ベて询ぉ照 

すべてのを1巧ずつちま 



• 「指定方法を選ぶ」（阳2能）の操作で 
[すべての画像を指定]を選び、 <©> 
を巧しまず。 

• くイ> か <►> を巧すか <©> を回して 
[日のを選び、く©>を巧します。 


静止画 

■ ずべての指定を解除ずる 


ずべての披を照 

すべての函«の S 定を«は 



• 「指定方法を選ぶ」（阳2能）の操作で 
[すべての指定を解除]を選び、 <©> 
を押します。 

♦ くイ> か <►> を押すか <©> を回して 
[日のを選び、く©>を巧します。 
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11 


付録 

カメラを使うときに役立つ情報 
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:」を觸 s 殖眞 


r カメラび故障したのかな？」と考える前に、次の例を参考に確認してくだ 
さい。ただし、問題び解決しないとさは、別紙の修理受付センターへご相 
談ください。 

電源 

電源ボタンを押してちカメラが動作しない 

バッテ U - を充電してください （ mi 巨)。 

バッテ U - び正しい向きで入っているか確認してください（励18)。 

カード/バッテ U —収納部ふたび閉じているか確認してください （ CQl 目)。 

バッテ U —の端子び巧れているとバッテ1」一性能び低下します。綿棒などで端子を 
なき、バッテ U - を数回入れなおしてください。 

バッテリーの消耗が早い 

低温下ではバッテ U —性能び低下します。バッテ1」一の端モ部び他の金属にふれな 
いよラにして、ポケットなどでバッテ U —を温めてからお使いくださし、。 

上記を確認しても、充電したのにすぐ使えなくなるときはバッテ U —の寿命です。新 
しいバッテ IJ 一をお買いまめください。 

レンズび出たままで収納されない 

電源を入れたまま、カード/バッテ I 」一収納部ふたを開けないでください。所たを 
閉じたあと、電源を入れてからをラー度切ってください （CP 19)。 

バッテリーびふく5む 

バッテ U —特性のため安全上は問題ありません。ただし、バッテリーび&くらむこ 
とでカメラに入5なくなったとさは、別紙の修理受付センターへご相談ください。 

テレビ表示 

テレビに表示できない/画面び乱れる （四 24日） 


撮該 

撮影でをない 

再生モードのとき ( CP 149) は、シャッターボタンを半巧ししてください ( CQ 41)。 

暗い場所での画面表示びおかしい （阳 42) 

撮影中の画面表示がおかしい 

次のときは、静止画には記録されませんび、動画には記録されます。注意してください。 
堂光なや LED などの照明下で撮影すると、画面びちらついたり横帯び表おされたり 
することびお0ます。 
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故障かな？と思った 5 


画像に日付び写し込まれない 

[曰付/時刻]の設定瓜日 20) だけでは写し込まれませんので、[日付写し込み揮] 
を設定してください（励7己)。 

[日付写し込み硬!]び設定 ( CP 75) できない撮霖モード（の129日〜2目 1) で 
は、写し込みはされません。 

シャッターボタンを押した5、画励こ[ち]び点滅表示されて撮影でをな 
ぃ（の己已） 

シャッターボタンを半巧ししたときに、[な]が表示される（田 74) 

[手ブレ補正]を[入]にしてください（四140)。 

スト□ボモードを [ち] にしてください（励137)。 

に日感度を高くしてください（の)122)。 

兰脚などでカメラを固定してください。また、兰脚などでカメラを固定するときは、 
[手ブレ補正]を[切]にして撮影ずることをおすすめします （ CP 14 日)。 

画像びボケて撮影される 

シャッ ターボタンを半巧ししてピントを合わせてから、撮影してください 
瓜 Q 41)。 

撮影距離範囲内に被写体をおさめて撮影してください（四2目7)。 

[ AF 補助光]を[入]にしてください（風92)。 

意図しない機能（マクロ撮影など）び設定されていないか確認してください。 

フォー カス □ッ ク 、 AF □ックで撮影してください（四132、136)。 

シャッターボタンを半巧ししても、 AF フレームび表示されずピントび合 
わない 

被写体の明暗差びある部分を画面中央にしてシャッターボタンを半押しするか、半 
巧しを何度か繰り返すと AF フレームび表示され、ピントび合ラことびあります。 

被写体び暗ずぎる 

スト n ボモードを[ち]にしてください （ CP 137)。 

露出補正で明るさを巧正してください瓜 Q 121)。 
i - コントラストで補正してください （ CQ 123、 182)。 

AEn ックまたはスポット測光で撮影してください （ CQ 12 し122)。 

被写体び明るずぎる（白トビずる） 

スト□ボモードを[@]にしてください瓜 P 74)。 

露出補正で明るさを巧正してください （CP 121)。 

AEn ックまたはスポット測光で撮影してください （ CQ 12 し122)。 

被写体にあたっている照巧を弱めてください。 
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スト□ボび巧ったのに暗い画像になる（田巨 5) 

スト n ボ撮震に適した距離で撮影してください瓜〇扣7)。 

調光補正量や発光量で日月るさを補正してください （cm 38、147)。 

に0感度を高くしてください（脚12の。 

スト□ボ撮影した画像の被写体び明るすぎる（白トビずる） 

スト n ボ撮影に適した距離で撮影してください瓜〇扣7)。 

スト n ボモードを[般 I にしてください（脚74)。 

調光補正量や発光量で日月るさを補正してください （cm 38、147)。 

スト□ボ撮影時、画像に白い点などが写る 

空気中のちりなどにスト n ボ光び反射しました。 

画像び粗い感じになる 

に0感度を低くして撮影してください（の|122)。 

撮影モードによってはに日感度び高くなるため、粗い感じの画像になることびあり 
ます （ CP 101)。 

目が赤く写る（願87) 

[赤目緩和ランプ]を[入]に設定してください （ CQ 92)。 スト n ボ撮影のときは、 
ランプ（前面） ( CP 4) び点なします。また、写される人びランプを見ていると 
きに効果びあります。「室内を明るくする」、「写したい人に近づく」と効果び上びり 
ます。 

赤目補正で補正してください（四183)。 

カードへの画像の記録時間び長い、または連続撮影速度が遅くなった 

力ードをこのカメラで物理フ オーマッ トしてください （ m 23 已）。 

撮影機能や FUNC. メニューの設定びできない 

設定でさる項目は撮影モードによって蜜わります。 r 撮影機能一覧」、 rFUNc . メニュー 
—寶」、「撮影タブメニュ——覧」瓜 Q 280 〜291)で確認してください。 

赤ちゃんやこどちのシーンアイコンが表示されない 

赤ちゃんやこどをのアイコンは、個人認証機能 ( CP 76) で誕生日を登録しないと 
表示されません。誕生曰を入力しても表おされないときは、顔情報を登録しなおず 
(の|7白）か、日付/時刻を正しく設定してください瓜〇22目)。 

動画撮該 

正しい撮影時間び表示されない、または中断される 

カードをこの力;ラで初期化するか、書き込み速度の速いカードを使ってくださし、。 
撮影時間び正しく表おされないとさを、カードには実際に撮影した時間の動画び記 
録されています（田1234、 297) 〇 
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画励こ[化が表示され、撮影が自動妳こ終わった 

カメラの内部メモ U —びかなくなりました。次のちまを試してください。 

力ードをこのカメラで物理フオーマットする瓜〇23目）。 

画質を蜜える瓜〇88)。 

書き込み速度の速い力ードを使う （ CP 2 目7)。 

ズームでをない 

[ S ] モード ( CP 1 06) では、動画撮影中にズームでさません。 

被写体びゆびんで見える 

撮影中に被写体びカメラの前を素早く横切ったとさは、ゆびんで見えることびあり 
ます。これは故障ではあ0ません。 

画面や記録される動画が暗くなる 

[協0協 )] CCP 11 6) では、他の画質を選んでいるときに比べて、室内などの暗いシー 
ンで画面や記録される動画び暗くなることびあります。 

再を 

再生できない 

パソコンでファイル名やフォルダ構造を変えると再生できないことびあります。ファ 
イル名やフォルダ構造については、「ソフトウェアの使用説日月書」（四 29) を参照 
してください。 

再生び中断ずる、または音责び途切れる 

このカメラで物理フォーマットした力ードを使ってください （ CP 23 巳)。 

動画を、読み込み速度の遅いカードにコピーして再生すると、再生び一瞬中断ずる 
ことびおります。 

パソコンで動画を再生するとき、バソコンの性能によっては、画像びフレーム（コス 
落ちしたり、音声び達切れたりずることびあります。 

動画を再生したときに音芦が聞こえない 

[消音]を[ずる]に設定 ( CP 228) しているときや、音声びルさいときは、音量 
を調整してください（四1巳1)。 

[^]モード （ mi 06) では音声び録音されていないたゆ、音は出ません。 

力ード 

カードび認識されない 

カードを入れたままで、をラー度電源を入れなおしてください瓜 Q 18)。 
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パソコン 

画像をパソコンに取り込めない 

カメラとパソコンをケーブルでつないで取り込むときは、次の操作で画像の取り込み 
速度を遅くずることで、問題び解までさることびあります。 

く囚> ボタンを巧して再生モードにしたあと、く MENU > ボタンを巧したまま、 
く ▲> と <©> を同時に巧します。表おされた画面でくイ> かく ►> を巧して旧] 
を選び、く©>を巧します。 

Wi-Fi 

く ▲> を巧してち Wi-Fi メニューを表示でをない 

撮影モードか5は Wi-Fi メニューを利用できません。再をモードに切り換えてくださ 
い。 

再をモードでを、詳細情報表示、拡大表示、一覧表お（インデックス表示）のとさ、 
Wi - 円メニューは表示でさません。詳細情報表示しツ外の！枚表示に切0換えてくださ 
し、また、検索条件を指定して画像を表示しているときも Wi-Fi メニューは表示でき 
ません。検索した画儘の再生状態を解除してください。 

カメラをプ U ンター、パソコンまたはテレビとケーブルでつないでいるときは Wi-Fi 
メニューは表示できません。ケーブルを外してください。 

カメラに接続先を登録できない 

カメラに登録でさる接続情報は、あわせて20件までです。不要な接続情報を削除 
してから新しい接続先を登録してください瓜 Q 222)。 

Web ヴービスを登録先として設定するには、 「 CameraWindow 」 をインストールし 
て、 「 CameraWindow 」 で設定してください（四31)。 

スマートフオンを接続先として登録するには、スマートフオンに専用アフリケーショ 
ン 「 CameraWindow 」 をインストールしてから巧ってください （ CQ 2 日日)。 

バソコンを接続先として登録ずるには、ソフトウェア 「 CameraWindow 」 をパソコ 
ンにインストールしてから巧ってください。また、パソコンや Wi - Fi の環境や設定を 
確認してください CCQ 206. 2日8)。 

Wi - 円の電波状態び悪くなるため、電子レンジや团 uetooth など、 2.4 GHz 帯の周 
波数を使巧する機器の近くでは使用しないでください。 

本製品と接続先の磯器（アクセスポイントなど）を近づけて、その間に物を置かな 
いで <ださい。 

画像を送信でをない 

接続先の空さ容量び不足しています。接続先の空さ容量を増やしてか5再度送信し 
てください。 

接続先のカメラに入れているカードのスイッチび 「 LOCK 」 側（書き込み禁止）になっ 
ています。スイッチを書き込みでさる方へ切り換えてください。 
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画像をリサイズして送信でをない 

元の画像より大きい記録画素数には U サイズできません。 

動画は IJ サイズでさません。 

画像の送信に時間びかかる/ Wi - Fi 接続が切断されてしまラ 

複数の画像を送信ずると時間びかかることびあります。送信時に [ M 2] または 
[ S ] を選択して U サイズすると、送信時間を短くできます瓜〇218)。 

動画を送信すると非常に時間びかかることびあります。 

Wi - Fi の電波巧態び悪くなるため、電子レンジや团 uetooth など、 2.4 GHz 帯の周 
波数を使用する機器の近くでは使巧しないでください。なお、 [ Till ] び表示されてい 
ても、画像の送信に時間びかかることびあります。 

本製品と接続先の機器（アクセスポイントなど）を近づけて、その間に物を置かな 
いでくださし、。 

画像をパソコンに送信するときは、メモ U —カードに大量の画像（約1日日日枚）び 
なをされていると、接続び切断されることびあります。必要な画像をバソコンに取 
0込んでか5、メモ1」ーカード内の画像を削除して減らしてくださし、。 

カメラを譲渡または廃棄ずるので、 Wi - Fi の接続情報を消したい 

Wi - Fi の設定を初期化してください（励22已）。 
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画面に六ッセージび表示されたときは、次のよラに対応してください。 

カードびあ0ません 

カードび正しい向きで入っていません。カードを正しい向さで入れます（四II白)。 

カードび n ックさむていまず 

力ードのスイッチび 「LOCK」 側（書き込み禁止）になっています。スイッチを書き 
込みでさる方へ切り換えます (CPl8)o 

記録でをません 

カードび入っていないが態で撮影しました。撮影するときは、カードを正しい向き 
で入れます （CP1 目)。 

カードび異常でず （田23 己) 

使える力ード （m2) を初期化して正しい向きで入れても同じ表示び出るときは、 
別祇の修理受付センターへご相談ください（の)1目)。 

カード残量び足りません 

力-ドの空き容量びないたゆ、撮影（の!日目、 g 已、11目、143)や編集 
(CP 178〜 183) はできません。画像を消して瓜 Q 17日）空き容量を作るか、 
空さ容量のあるカードに交換します （CQ18)。 

バッテリーを充電してください （願1 色) 

画像があ0ません 

カードに表おでさる画像び入っていません。 

保護されていまず （田 1巨巨) 

認識できない画像です/互換性のない JPEG でず/画像が大きずぎまず/ 
再生でさません （ MOV ) 

非対応の画像やデータび壊れている画像は表示でさません。 

パソコンで加工したり、ファイル名を変えたりした画像や、このカメラ政外で撮影 
した画像は、表示できないことびあります。 

拡大できない画像です/連想再生できない画像でず/回転できない画像で 
ず/処理でをない画像でず/処理できません/指定できない画像でず/認 
証情報びありません 

バソコンで編集した画像やファイル名を変えた画像、このカメラ政外で撮影した画像 
は、し: TF の機能び使えないことびあります。また、動画では、 * の機能び使えません。 
認証情報の編集瓜〇16日〜161)*、拡大（脚162)*、連想再生 （CQl 巨巳）*、 
回転（励174)、編集 （mi 78〜183)*、印刷指定 （m2 已が*、フォトブック 
指定 CCQ262)* 

グループ化された状態では処理でさません（四19目)。 
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画面に表示されるメッセージー覽 


指定靡囲が正し<ありません 

画像を範囲指定 CCQ 1 68. 173、26日）するとき、始点に終点より遅いま号の 
画像、または終点に始点より早い番号の画像を指定しよラとしました。 


指定が数の上限を超えていまず 

印刷指定 CCQ258) ゃフオトブック指定（四 262) の画像を目98枚より多く指 
定しました。指定ずる画像を9目8枚し; TF にします。 

印刷指定（四12巳 8) やフオトブック指定 CCQ262) を正しくな巧でさませんでし 
た。指定枚数を減らして、をラー度指定します。 

な護（励1白6)、消去瓜〇17日)、お気に入り （cm 76)、印刷指定瓜〇2已8)、 
フォトブック指定 （m262) で、己01枚(上の画像を指定しようとしました。 


通信 エラー 

カードに大量の画像（100日枚程度）びあるため、パソコンに画像を取り込んだり 
印刷したりできません。パソコンへ取り込むときは、カードリーダー（市販品）を使 
います。印刷ずるとさは、プ U ンターのカードス□ットにカードを差して印刷します。 

ファイル名び作成でをません 

カード内の画像を保をずるフオルダの番号び最大 （9 目 9) になっていて、各フオル 
ダになをされている画像のま号ち最大（目目9目）になっているため、フオルダの作 
成や撮影した画像の記録びできません。巧 n 方ニューで[画像ま号]を[オート U セッ 
卜]に蜜えるか瓜〇236)、力ードを初期化します（の|234)。 

レンズエラーを検知しました 

レンズ動作中にレンズを巧さえたり、ホコ U や砂ボコ U の立つ場所などでカメラを 
使ラと表示されることびあります。 

頻繁に表示されるときは故障び考えられますので、別紙の修理受付センターへご相 
談ください。 

カメラがエラーを検知しました（エラー番号） 

撮霞直媛に表示されたときは、撮影されていないことびあります。再生して画像を 
確認してください。 

頻繁に表おされるときは故障び考えられますので、エラーま号 （Exx) を控えて、別 
紙の修理受付センターへご相談ください。 


ファイルエラー 

パソコンで加工したり、このカメラな外で撮影した画像は、プ IJ ンターにつないで 
を正しく印刷瓜日2己 1) でさないことびあります。 

印刷エ ラー 

用紙サイズの設定を確認してください（四12巳己)。正しく設定されていてもこのエ 
ラーび表示されるときは、プ U ンターの電源を入れなおして、ちラー度設定してく 
ださい。 
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インク吸収体び満杯でず 

お使いのキヤノン製インクジエットフ IJ ンターに付属のパーソナル磯器修理受付セ 
ンター、またはお近くの修理受付窓□にインク吸収体の交換を依頼してください。 

Wi-Fi 

接続に失敗しました 

アクセスポイントを認識できませんでした。アクセスポイントの設定を確認してく 
ださい （CP206)。 

接続先び見つかりませんでした。カメラの電源を入れ直し、接続をやり直してくだ 
さい。 

接続先の機器び、接続できる状態になっているか確認して<ださい。 

アクセスポイントが特定できません 

複数のアクセスポイントの WPS ボタンび同時に巧されました。接続をやり直して 
<ださい。 

アクセスポイントが見つか0ませんでした 

アクセスポイントの電源び入っているか確認してくださし、。 

アクセスポイントを手動で指定している場合は、入力した SSID び正しいか確認し 
てください。 

Wi - Fi の暗号化キーび正しくありません/ Wi - Fi のセキュリティー設定が正 
し<ありません 

アクセスポイントのセキュリティー設定を確認して<ださい （CP20 目)。 

IP アドレスが重複していまず 

他の機器と IP アドレスび重複しないよラに、 IP アドレスを設定し直してくださし、。 

接続が切断されました/受信に失敗しました/送信に失敗しました 

Wi-Fi の環境び悪い巧肯目性びあります。 

電子レンジや日 lue ね oth など、と4 GHz 帯の周波数を使用する磯器の近くでは使 
用しないでくださし、。 

本製品と接続先の磯器（アクセスポイントなど）を近づけて、その間に物を置かな 
いで < ださい。 

接続先の機器でエラーび発生していないか確認してくださし、。 


送信に失敗しました 
カードび異常でず 

初期化したカードを正しい向きで入れても同じ表示び出るときは、別紙の修理受付 
センターへご相談ください。 
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受信し失敗しました 
カード残量び足0ません 

受信するカメラのカードに空さ容量びないため、画像を受信でさません。画像を消 
して空き容量を増やすか、空き容量のあるカードに交換してください。 

受信に失敗しました 
カードが n ックされています 

画像を受信するカメラに入っている力ードのスイッチび 「LOCK」 側（書き込み禁止） 
になっています。スイッチを書き込みできる方へ切り換えてください。 


受信し失敗しました 
ファイル名び作成でをません 

画像を受信するカメラのフォルダま号び最大値（目9目）で、かつ画像番号ち最大値 
(9999) のとさは受信でをません。 

サーパーの空さ容量び不足しています 

CANON iMA 白 E GATEWAY にアッフ □- ドされている画儘を削除して、空さ容量 
を増やしてください。 

サーバー経由転送 (CQ221) で送信した画像をバソコンに保をしてください。 

パソコン^続し付属のソフトウェアで設定し直してください 

カメラに設定されている曰付/時刻の設定び正しいか確認してください。正しし、こ 
とを確認した5、画面の指示にしたびって設定をやり直してください。 

ネットワーク設定を確認してくださし、 

お使いのネットワーク回線を使ってインターネットに接続できるか確認してくださ 
い。 
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①撮影モード 

(阳280〜281)、 

シーンアイコン 

脚 67) 

感ス h □ボモード 
(阳74、 137) 
感スト□ボ調光補正/ 
発光量 （ CP 138、 
147) 

雷測光方式（田1 1 22) 
⑥ドライプモード 

(CP 1 28) 

衝ホワイトバランス 

(CP 1 24) 

承 マイカラー ( mi 2目） 
磨エコモードの23の 
感手プレ警告 ( CP 目日） 

姆セルフタイマー 

(阳 72) 

⑩手プレ補正アイコン 
(阳 69) 
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⑩バッテ U —残量表示 
(四 277) 

風静止画の圧縮率 
(の140)、記録画 
素数（の 86) 

涵撮影可能枚数 
( CP 296) 

祗動画の画質 
( CP 88) 

烦撮影可能時間 
(の297) 

⑩ズーム倍率 
(田71)、デジタ 
ルテレコンバーター 
(の131) 

觸フォーカスソーン 

( mi 02、129、 
130). AF □ック 
の 136) 

姆目つむり検出 
(の目 1) 


撮影時（情報表示あ 0) 


⑩⑩⑩ ® 





ElRlLIl] 

適）瓣颤 

颤 GPS 夏信状態 
(四已日） 

强グ U ッドライン 
(四 89) 

颊スポット測光枠 

(CP 1 22) 

颊 AF フレーム 

(四13巧 
颊日付写し込み 
(四7已） 

颇 AE □ック 

(四に1)、 FE □ッ 
ク （ mi 39) 

颇シトッタースピード 
(の144、 146) 

锁絞0数値 

(の14日、 146) 

鄉 IS 日感度 ( CP 1 22) 
颊 i - コントラスト 

(四1 23) 


|@ 
I 願 




③③④⑥ ® ③⑥感⑩ 






画面の表示内容一覽 


® 赤目自動補正 
(の 87) 

風 ズームバー 
(口 60) 

觸 MF インジケーター 
(の13 0) 


@露出シフトバー 
(四…） 

強露出補正量 
(四121)、 

露出レベル 
(四 146) 


® ウインドカット 

( CP 日目） 

瓣エ U ア設定 
(CP230) 

敬手プレ補正 
(CP140) 


■バッテリーの残量表示 

バッテリーの状態は、画面にマークやメッセージで表示されます。 


画面表 W 

内容 

画 

十分です。 

画 

少し減っていますび、まだ使えます。 

口 

(赤 < 点滅） 

残量びかなくなってきました。充電してくださし、。 

[バッテリーを充電してくださしリ 

残量びありません。すぐに充電してください。 
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画面の表示内容一覧 


己再を時_(詳細情報表示) 



の®③④感④⑩⑩ 


⑩⑩ @ 
_|_I_|_ 


1/125 F 4.0 因±0—晒200 


饭⑩⑩颇翅)@ 楚)@ 




①再生画像番号/総画 
像数 

感ヒストグラム 
(CP 152) 

感撮影モード 

(阳280〜 281) 
雷バッテ I 」一残量表示 
(阳 277) 

感 Wi - Fi 電波の状態 
(の!2 18) 

磨サーバー経由転送済 
み画像（の2引） 

思 画像編集 （ CP 178 
〜 183) 

逆お気に入り 
(阳17目） 

感保護（阳1日日） 

颇フォルダ番号一画イ象 
番号（阳23目） 

@撮影日時 （ CP 2日） 


⑩シャッタースピード 
(静止画）（阳144、 
146). 画質/フ 
レーム 数（動画） 

(阳 88) 

衙絞り数値（田114已、 

146) . 動画の画質 
(助蝴 

涵露出補正量 

(の121)、露出シ 
フト量（四11 7) 

祗 ISO 感度 （ CPI ] 22)、 
倍速の1日乃、 

再生酸脚1 18) 
願スト□ボ調光補正/ 
発光量（四138、 

147) 

⑩測光方式 ( m 1 22) 
诞ホワイトバランス 
(CP 1 24) 


廊ホワイトバランス補 

正（叫0 3) 

透）マイ カラー 

(四126、 181) 

強 i - コントラスト 

(四123、 182) 

颊赤目お正 

(四87、 183) 

<§>フ オー カスゾーン 

(四102、129、 
130) 

風動画 （ CP 日日、 

1已〇)、スポーツ 
(四98)、八イス 
ピード連写 HQ 
(四11日） 

蟹静止画の圧縮率 
(四140)、記録 
画素数 （ ffl 8 目)、 
再生時間（動画） 

颇記録画素数 
愈ファイルサイズ 
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テレビに表示しているときは、一部の情報び表示されないことびあります 
(励24己)。 












画面の表示内容一覽 


■「見る」 ( m 1 50) で表示される動画操作パネルー覽 

わ終了 
► 再を 

I ス n —再生（くイ>かく ►> を巧すか <©> を回して再生速度を蜜更）指声 

' は再をされません） 

一前スキップ*または前のチヤフター(四巨 4) (<©> を巧したままにする 
N と連続戻し） 

411 フレーム戻し（く©>を押したままにすると早戻し） 

||> フレーム送り（く©>を押したままにすると早送り） 

W 次スキップ*または次のチヤフター(四巨 4) (<©> を巧したままにする 
N と連続送り） 

於編集（脚 184) 

な円 ct 巨 rid 旨 e 対応プ U ンターとつないだとき（四2巳 1) に表示 
* 約4秒前または媛のフレームを表示 

嫁 動画再を中にくイ> か <►> を巧ずと、前スキップ/次スキッフまたは前後の 
^ チヤプターへのジャンプびでさます。 
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」燈围/ジ s 互 n 


撮影機能-覧 


撮穀モード 

機能 

M 

Av 

Tv 

P 

LIVE 

ぷ 

AUTO 

露出補正 (CQ121) 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

セルフタイマー (CQ72) 

COFF 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

沛巧ピミ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

セルフタイマー設定 時間* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

(CQ73) 枚数* 2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

スト□ボ（脚74、 137) 

ち A 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

お 

- 

〇 

- 

〇 

〇 

* 3 

♦ 3 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

絞り数値 （四14 日、 146) 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

シャツタースピード瓜〇144、 146) 

〇 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

プ n グラムシフト CCQ121) 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

AEn ツク /FEn ツク（励にし 13日）*4 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

AEn ツク（動画）/露出シフト （ mi 17) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

フォーカスゾーン瓜 Q102、 129、 130) 

ム 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

化 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

读二-〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MF 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

キャッチ AF 被写体指定 （CP 134) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

両巧の夷示情幸目 まの なし 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

U 圆衣の 、山 J 情報表のぁり 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


* 1枚数設定不可のモードでは0砂設定不可 
*2 枚数設定不可のモードでは1枚固定 
*3 選択不可。ただしげ況に応じて[ろぶ] 

*4 FED ックは[承]では不可 
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機能/メニューー覽 


SCN 


な 

— 

^田 

尚 




のぶ H 3 

■因 


—ム"の 

い心 IS 



W "み' 

〇 〇 

〇 〇 

000 

000 

0 0 

0 0 0 0 

- 〇 -- 


0 0 0 0 

〇 〇 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 〇 

〇 

- 〇 -- 

-- 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 〇 

〇 

- 〇 - - 

-- 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 〇 

〇 

- 〇 -- 

-- 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

-- 

- 


-0000-000 

- 

〇 

0 0 0 0 0 0 --- 

-0000-000 

- 

〇 

0 0 0 0 0 0 --- 

♦ 3 

-- 


000000000 

〇 

〇 

000000000 


- 

- 



- 

- 



- 



- 



- 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

- 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


- 

〇 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇選択可自目または自動 i 就-選択不可 H 
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機能/メニュ ーー 覧 


FUNC •メニュ——覧 


撮穀モード 

M 

Av 

Tv 

P 

LIVE 

ぷ 

AUTO 

機能 








GPS 設定(の!已日） 夕换 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

測光ち式（励 122) 

图 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

□田 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

マイカラー ( CP 126) 

伽 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

卸端舞 e 伽卸ろ L 卽 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

ホワイトバランス瓜日 124) 

歷 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

糸 A 本携端沛 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

A 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

ホヮ仆バフンス補正日己〜日〜 A 巳 
( CQ 103) bi；D U a：d 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

に 0 感度瓜 P 122) 

画 

fWTO 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

画画画画 ED 画画画 

80100 200 400 8001 BOO 3200 6400 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

スト n ボ調光補正 cm 1 38) 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

スト n ボ発光量 cm 1 47) 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

ド フイ ブモー ド（脚 128) 

□ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

耸 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

马 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

A 苗*1 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

静止画アスペクト比 16.9 3.2 4.31.1 

做8日） Ib-B i-L 4.J 1-1 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

記録画素数（四|86) 

L 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

M1M2 S 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 


* 1 [ MF ] 時、 AFn ック時、[资訝時は[些 U ] 
*2 [4:3] [16:9] のみ選択巧 
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機能/メニューー覽 







SCN 

1 




み 


— 


巧 

丫 

お 

む 

む 

嘲 

陌 

‘啼 

み 

變 

过 

基 

の 

♦ 

A 

a 

を 

W 

因 

•，貧 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 〇 


00000000000000000000 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

- 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 

0000000000 


---- 



---- 



---- 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 〇 〇 


- 

〇 

- 

- 

- 

〇 

- 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 -- 

〇 

- 

- 

- 

- 

〇 

- 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 -- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 〇 

〇 

〇 

- 

* 2 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 -- 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 〇 

〇 〇 

〇 

〇 〇 

0 0 0 0 0 0 0 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 - 

- 〇 

〇 

〇 - 

------ 〇 

〇 

〇 


〇選択可能または自動設定-選択不可 
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機能/メニュ ーー 覧 



撮穀モード 

M 

Av 

Tv 

P 

LIVE 

ぷ 

AUTO 

機能 










圧縮率 cm 140) 


在 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

M 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

動画の画質（の 188、1 16) 

® 協 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1128 oL 研 1640 L 前 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 


is 耐 


* 1 縦横比の設定に連動して自動設定瓜 P 1 07) 
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機能/メニューー覽 


SCN 

な 


— 

巧 

尚 

丈むな 

"4 

陌 

‘啼 

み 

懲 

a 

盛 

固 

1 


な 

V 

因 

— 

も， 


00000000000000000000 

00000000000 - 0000000 - 
00000000000 * 10000000 - 

〇選択可能または自動設定-選択不可 
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機能/メニュ ーー 覧 


〇撮影タブメニュ ーー 覧 



撮穀モード 

M 

Av 

Tv 

P 

LIVE 

ぷ 

AUTO 

機能 










AF フレーム瓜 P 132) 


顔優先 AiAF*i 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

キヤツチ AF 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

中央 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

AF フレームサイス （ mi 32) *2 

標準 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

か 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

デジタルスーム（田17し 131) 

入 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

テレコン1.已 X 、テレコン2.日 X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

ピント位置拡大 ( CQ 90) 

入 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ヴーボ AF (脚13已） 

入 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

♦ 3 

コンテイニユアス AF (四13目） 

入 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

AF 補助光瓜 P 92) 

入 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

MF 拡大表示瓜 P 130) 

入 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

セーフテイ MF 瓜 P 130) 

入 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


* 1顔び検出されないとさの動作は撮影モードによって異なる 
*2 AF フレームで[中期選択時に巧 
*3 動きを検出したときは[入] 
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機能/メニュ ーー 覧 



撮穀 モード 

M 

Av 

Tv 

P 

LIVE 

ぷ 

AUTO 

機能 










スト □ボ設定（脚 87、92、138、 147) 


を半 ip — K 

才ート 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

冗兀 t r 

7 ニユアル 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

調光補正 


- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

発光量 


〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

ホ目自動 

入 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

補正 

切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ホ目緩和 

入 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ランフ 

切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

セーフテイ 

入 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

FE 

切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

i - コントラスト瓜 Q 123) 

自動 


〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

切 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

セーフテイシフト瓜 P 14 己） 

入 


- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

切 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ウィンド^1、ット自動^ 

(ra 目 6) W 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

撮影直後のレビュー表示 ( ra 93) 

表示時間 

切、クイック、2秒、 

4砂、8砂、ホールド 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

表示情報 

非表示、詳細表示 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

目つむり検出 ( CQ 91) 

入 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

切 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

グリッドライン ( CP 89) 

入、切 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 
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機能/メニューー覽 







SCN 








な 





— 

咬 

巧 


尚 

む 

む 

驾 1 

屆 

‘啼 

み 

變 


基 

固 

ホ 


を 

W 

因 

•，が 




















- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

-- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

-- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

-- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

-- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

-- 


0000000 -000000000000 


00000000000000000000 



- 〇 

〇 

〇 

〇 - 

-- 〇 - 

----- 〇 

〇 

〇 -- 

〇 〇 

〇 

〇 

〇 〇 

0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

〇 

〇 〇 〇 


00000000000000000000 

〇選択可能または自動設定-選択不可 
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機能/メニュ ーー 覧 



撮穀モード 

M 

Av 

Tv 

P 

LIVE 

ぷ 

AUTO 

機能 










手ブレ補正設定 ( CQ 140) 



手ブレ巧正 

切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


入 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


々. V + 三… 

撮影時 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 


ゾイ了二：ツ 

ク IS 

1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

日付写し込み禪 

( CQ 75) 










切 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


曰付のみ、 

日付+時刻 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

個人認証設定 ( CQ 76) 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 
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機能/メニューー覽 


SCN 

な 


— 

巧 

尚 

山むむ 

驾 I 

屆 

‘啼 

み 

變 


基 

固 

ホ 


3 

W 

因 

— 

が 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 
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〇 
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〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 
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〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 
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〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇選択可能または自動設定-選択不可 



291 



機能/メニュ ーー 覧 


tT 設定タブメニューー覧 


項目 

参照ページ 

消音 

CP 228 

音量 

励益日 

磯能ガイド 

CP 229 

曰付/時刻 

四2日 

エ U ア設定 

CP 230 

GPS 自動時刻設定 

四巳日 

GPS 設定 

四已日、 

231 

レンズ収納時間 

CP 231 

ェコモード 

CP 232 

節電 

CP 4 日、 

232 

液晶の明るさ 

CP 233 


項目 

参照ページ 

起動画面 

四233 

カードの初期化 

四の4、 

23巳 

画像ま号 

. CQ 236 

フオルダ作成 

' CQ 236 

単位 

CQ 237 

ビデオ出力方式 

' CQ 249 

HDMI 機器制御 

CQ 247 

Wi - 円設定 

四187 

認証マーク表示 

CQ 237 

言語お 

四22 

カメラ設定初期化 

CQ 239 
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機能/メニュ ー- 覽 


因再をタブメニューー覧 


項目 

参照ページ 

項目 

参照ページ 

スライドシヨー 

四163 

1」サイズ 

四 17 S 

消去 

四17日 

レタッチ7イカラー 

四181 

保護 

四16目 

認証情報 

四1已己 

回転 

四174 

スク n —ル再生 

四1日1 

お気に入り 

四17目 

グループ表示 

四1己8 

フォトブック指定 

CQ 262 

縦横自動回転 

四17巳 

i - つントラスト 

四182 

再生開始位置 

四1已1 

赤目巧正 

四183 

再生効果 

CP 151 

トリ=ング 

四179 


>且 EP 商タブメニュー—覧 


項目 

参照ページ 項目 

参照ページ 

印刷 

- ずべての画像を指定 

四260 

印刷する画像を指定 

の12巳9 ずべての指定を解除 

四261 

範囲で指定 

四26日 印刷の設定 

CP 2 已 S 


■ 再をモードの FUNC . メニユ——覧 


項目 

参照ページ 項目 

参照ページ 

回転 

の1174 動画再を 

CP 150 

印刷指定 

四測 口 

四1日4 

保護 

の1166 連想再を 

脚16已 

お気に入り 

四176 画像の検索 

四1己7 

グル-プ再生 

mi 己8 スライド シヨー 

四163 
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」图浸易(到恶驗到抑促 


カメラは精密機器です。落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 

カメラを磁石やモーターなどの、強力な磁場を発生させる装置の近<に、 
絶対に置かないで<ださい。電磁波により、カメラび誤作動したり、記 
録した画像び消えたりすることびあります。 

力;>(ラや画面に水滴やミちれびついたとさは、眼鏡なさなどのやわ5かい 
巧で巧さ取って<ださい。ただし、強くこすった0、巧したりしないで 
<ださい。 

有機溶剤を含むク U —ナーなどでは、絶対にカメラや画面を巧かないで 
<ださい。 

レンズにゴ S びついているとさは、市販のブ□アーで吹さ飛ばすだけに 
してください。ミちれびひどいときは、別紙の修理夏巧センターにご相談 
<ださい。 

カメラを寒いところか5急に暑いところへ移すと、カメラに結露（水滴） 
び発生することびあります。カメラを毒いところか5暑いところへ移す 
とさは結露の発生を防ぐため、カメラをビニール袋に入れて袋の□を閉 
じ、周囲の温度になじませてから取り出してください。 

結露び発生したとさは、故障の原因となりますのでカメラを使わないで 
ください。バッテ U —、力ードをカメラから取り出し、水滴び消えてから、 
カメラを使ってください。 

バッテ U —を長期間保管するときは、バッテ U —を使い切ってカメラか 
5取り出し、ビニール袋などに入れて保管してください。バッテリーを 
使い切5ずに長期間 （1 年く 5い）保管すると、バッテリー寿命を縮め 
たり、性能び祟化ずることびあります。 
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カメラ部有効面素数 
(最大） 

約121日万画素 

レンズ焦点距離 

20倍ズーム： 4.日 （W) - 90.0 (T) mm 

(3 已 mm フィルム換算： 2已 （W)- 已日日 （T) mm) 

お晶モニター 

3.日型 TFT カラー液晶 
有効画素数：約 46.1 万ドット 

ファイルフォーマット 

DCF 準拠、 DP 日 F 巧応 (Version 1.1) 

データタイプ 

静止画： Exit 2.3 (JPEG) 

動画： MP4 (映像： MPEG4-AVC / H.264) 

音声： MPEG2 AAC-LC (ステレオ） 

GPSn ヴファイル： NME 冉0183 メッセージ形式に準拠 

インターフェース 

Hi-Speed USB 

HDMI 出力 

アナ n ブ音声出力（ステレオ） 

アナ n グ映像出力 （NTSC/PAL) 

電源 

バッテ U- パック NB-6L 

AC アダプターキット ACK-DC40 

大きさ （ CIPA 準拠） 

1 06.4 X 62.8 X 32.6 mm 

質量 （ CIPA 準拠） 

約233呂（電池.メモリーカード含む） 

約21日宜（本体のみ） 

Wi - Fi 規格 

IEEE 802.11 b/g/n * 

ホ 2.4 白 Hz 帯のみ 

Wi - Fi 伝送方式 

OFDM 変調方式 （IEEE 802.1 Ig/n) 

DSSS 変調方式 (IEEE 802.1 lb) 

Wi - Fi 通信モード 

インフラストラクチャーモード>、アドすックモード 
ホ Wi-Fi Protected Setup に対応 

Wi - Fi 巧応チャンネル 

1-13 ch 

Wi - Fi セキュリティー 

WEP、WPA-PSK (AES/TKIP)、 

WPA2-PSK (AES/TKIP) 
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主な仕様 


■ 撮彰でさる枚数-時間、再生できる時間 

撮影枚数 

約引日枚 

エコ モー ド時 

約26日枚 

動画撮影時間 A 1 

約2已分 

連続時 >2 

約1時間 

再生時間 

約3時間30分 


*1 カメラの初期状態で、撮影/一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作をしたと 
さの時間です。 

* 2 r —度に撮震できる時間まで撮穀」、「自動停止」を繰り返したときの時間です。 

撮霖枚数は、 CIPA (カメラ映像機器工業を）の試験基準によります。 

撮影枚数-時間は、撮影条件によりかなくなることびあります。 

フ J レ充電げ態での枚数-時間です。 


1 枚の力ードに撮影でをる枚数（縦横比 4:3 のとき) 


記録画素数 

圧縮率 

1枚のカードに撮影でをる巧数（約•枚） 

(ピクセル） 

8 GB 

32 GB 

L (ラージ） 

包 

1379 

己已 68 

1 2M/ 4000 X3000 


2192 

88 已〇 

M1 (ミドル 1) 

包 

2431 

9814 

6M/2816x21 12 


3721 

1 已 02 白 

M2 (ミドル 2) 

包 

7442 

30040 

2M/1 600x1 200 


12 白 27 

52176 

S (スモール） 

包 

27291 

1 10150 

日. 3M/640X48 日 


40937 

16 巳 22 已 


当社測定ま件によるちので、被写体やカードの銘柄、カメラ設定などにより変わりま 
す。 

表巧の数値は画像の縦横比び4:3のとさの値です。縦横比を変えると （ ras 己)、 
4:3のときよりを 1 画像の容量びルさくなるため、撮影でさる枚数は多くなります。 
ただし、 [M2] では16:9にすると1画像の記録画素数び1920 XI 080になるため、 
4:3より容量び大きくなります。 
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主な仕様 


■ 1枚の力ードに撮影できる時間 


画質 

1 枚のカードに撮影でをる時間 

8 GB 

3 吕 GB 

協0協 

30 分 03 秒 

2 時間 01 分 27 秒 

協0励 

43 分 2 目秘 

2 時間已日分 43 秒 

B 励 

2 時間 03 分己已秒 

8 時間 2 日分 32 砂 

歸厨 

己時間 14 分 34 秒 

21 時間10分 33 秒 


当社測定条件によるをので、被写体やカードの銘柄、カメラ設定などにより変わりま 
す。 

一度の撮影で動画の容量び4 G 日Iしなるか、撮影時間び[吊?日顿)] [[i^ 日商)][而 1) 商)] 
では約29分已目秒、[品)面)]では約1時間になると、自動的に撮彰び終わります。 
カードによっては、連続撮影時間に満たなくてを、撮影び終わることびあります。 
SD スピードクラス6政上のカードを使用ずることをおすすゆします。 

■スト n ボ調巧範囲 


ちっとを広角側（晒） 

にしたとき 

已〇 cm - 3 .已 m 

ちっとを望遠側 

にしたとさ 

1.0-2.0 m 


■ 撮彰距離 


撮影モード 

フオーカスゾーン 

もっとも広角側（晒） 
にしたとを 

ちっとち望遠側（[拳]) 
にしたとを 

AUTO 

- 

り cm - W 

1 m - 〇〇 


- 

1 m - 〇〇 

6 m - 〇〇 


话 

巳-己0 cm 

- 


•0 

1 .已 -20 m 

1 .已 -2 日 m 


ム 

り cm - の 

1 m - W 

上記技外 

化* 

巳-巳 □cm 

- 


MF * 

り cm - W 

1 m - W 


* 撮霞モードによっては、選択でをません。 


主な仕様 


■ 連続撮影の速さ 


撮影モード 

連続撮影モード 

速さ 


马 1 

約 3.8 枚/秒 

P 


約！.日枚/秒 



約！.日枚/秒 

Hi, 

马 1 

約14枚/秒 

yij 

岛 

約已 .1 枚/秒 


I シャツタースピード 


[ AUTO ] モードで自動設定される範囲 

1一1/32白白秒 

[ Tv ] モードで設定でさる値（秒） 

1巳、13、1日、8、白、巳、4、3.2、2.己、2、 
1.6、1.3、し日.8、0.6、0.已、0.4、0.3、 
1/4、 1/5. 1/6、1/8、1/10、1/13、 

1/1巳、1/2日、1/2日、1/30、1/4日、 

1/50. 1/目日、1/8日、1/100、1/12己、 
1/160, 1/200、1/2已0、1/32白、 
1/400、 1/500. 1/64白、1/80日、 

1/100白、1/12己0、1/1600、1/2白00、 

1/2巳00、1/3200 

■絞日 

F 値 

F3 .已- F8.0 (W)、F6.8- F8.0 (T) 

[Avl モードで設定でさる値* 

F3 .巳、 F4 .日、 F4 .日、 F 日.日、 F 日.6、 F 目.3、 
F6.8、F7 .し F8.0 


* スーム位置によっては、選べない絞り数値びあります。 
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まな仕様 


■パッテリーパック NB - 巨 L 


巧式： 

公称電圧： 
公称容量： 

充放電回数： 
使用温度： 

大ささ： 
質量： 


U チウムイオン充電ミ也 
DC 3.7 V 
1000 mAh 
約300回 
0 - 40ご 

34.4 X 41 .8 X 白.9 mm 
約21 g 


■ バツテリーチヤージヤー CB -2 LY 

定格入力 ： AC 100 V - 240 V (50/60 Hz )、 

0.日8已 A (100 V ) — 0.0已 A ¢240 V ) 

定格出力 ： DC 4.2 V 、 0.7 A 

充電時間：約1時間已已分 （ N 巨-巨 L 充電時） 

充電表示：充電中：オレンジ色点巧、充電完了：緑色点灯 （2 打式） 

使用温度： 0 — 4日む 

記載データはすべて当社試験基準によります。 

製品の仕様および、外観の一部を予告なく変更することびあります。 
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」顯0 


Windows 

CameraWindow の表示 

設定 . 

WPS 

円 N コードち式 ....... 

フッシュボタンち式 


【あ】 


赤目補正 . 

… 87,183 

アクセサリー . 


‘…. 242 

アクセスポイント 



手動設定 . 


‘….213 

表示件数 . 


‘….213 

圧縮率（画質） . 


‘….140 

色あい（ホワイトバランス) 


‘….124 

印刷 . 


‘….251 

インターフェースケーブル. 


...2. 32 

ウインクセルフタイ7— 



(撮影モード） . 


‘….112 

む上げ花火（撮影モード）... 


‘….101 

巧一表示 . 


‘…. 272 

オートシャッター（撮影モード), 

‘….111 

才ートモード 



(撮影モード） . 

24, 42. 60 

オールドポスター（撮影モード), 

‘…. 104 

-1^ 


‘…. 228 

【か] 



力ード . 


2. 194 

撮影でさる時間 . 


‘…. 297 

海外で使ラ . 


‘…. 230 

回転 . 


‘…. 174 

顔セルフタイマー(撮影モ- 

-ド), 

‘…. 113 

顔優先 AiAF 



(AF フレームモード） . 


..… 133 

拡大表示 . 


..… 162 


画質^圧縮率（画質) 


【英数宇】 

AC アダプターキット .242. 250 

AEn ック . 121 

AF フレーム . 132 

AFn ック . 136 

Av (撮影モード） . 145 

AV ケープル . 24目. 249 

CameraWindow 

スマートフオン . 200 

表示 . 214 

CANON IMAGE GATEWAY 

設定 . 195 

DC カフラー . 250 

DIGITAL CAMERA Solution Disk ... 2 

DPOF .258 

FEn ック .139 

FUNC . メニュー 

-覧 .282, 293 

基本操作 . 43 

GPS . 48,153 

GPS 情報表示 . 153 

ISO 感度 . 122 

i - コントラスト .123. 182 

M (撮影モード） . 146 

MAC アドレス . 207 

P (撮影モード) . 120 

Piet 巳 ridge 

(ピクトブ IJ ッジ) .244. 2已1 

SD / SDHC/SDXC 力ードーカード 

Tv (撮影モード) . 144 

Web ヴービス 

接続 . 198 

接続先に登録 . 195 

表示される順ま . 197 

Wi-Fi . 188 

アクセスポイント . 206 

設定 . 206 

Wi - Fi 設定の初期化 . 225 


4 8 
_— 〇 
2 2 
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索引 


スライドシヨー . 

巧巧時計 . 

接続 

Web ヴービス . 

接続先に登録 

Web サービス . 

み乂ラ . 

スマートフオン ....... 

パソコン . 

プリンター . 

接続情報 

ニックネームの変更 

編集 . 

設定初期化 . 


スト n ボ 

常時発光 . 

ス n — シンク n ... 

調光補正 . 

発光禁止 . 

スノー（撮影モード） 
スマートフオン 

CameraWindow 

公開設定 . 

公開設定の変更... 
接続先に登録……. 


スマイル撮影モード . 111 


撮影曰時^曰付/時刻 


ジオラマ風（撮影モード） . 106 

消去^消す 
初期状態^設定初期化 

白黒画像 . 126 

水中（撮影モード) . 101 

ズーム . 24, 6日，71 

ステレオ AV ケーブル . 243, 246 

ストラップ . 2. 16 


セピア調画像 . 126 

セルフタイマー . 72 

2秒セルフタイマー . 73 
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画像 

消ず . 170 

再生^見る 

表示時間 . 93 

保護 . 1白目 

画像の送信 . 217 

1つずつ送信 . 217 

複数の画像を送信 . 219 

まとめて送信でさる数 . 217 

リヴイス .218. 219 

画像のバソコンへの取り込み . 214 

画儘番号 . 236 

家庭用電源 . 250 

カメラ 

接続先に登録 . 204 

設定初期化 . 239 

ニックネーム . 194 

カメラアクセスポイントモード ....... 21巳 

画面 

表示一覧 .276. 278 

表示言語 . 22 

メニュ—— ► FUN じメニュー、 

>ニュー 

キャッチ AF . 134 

魚眼風（撮影モード） . 105 

記録画素数（画像の大ささ） . 86 

ク U エイティブフィルター 

(撮影モード） . 104 

グ I 」ッドライン . 89 

消す . 170 

検索 . 1已7 

極彩色（撮影モード） . 104 

故障 . 266 

個人認証 . 76 

に】 

ヴーボ AF . 135 

再生^見る 
撮影 

撮影情報 . 276 
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ウインクセルフタイ 7- 

(撮影モード) . 112 

顔セルフタイマー 

(撮影モード) . 113 

タイマー時間と撮影枚数を 

変える . 73 

測光ち式 . 122 

ソフトウエア 

DIGITAL CAMERA 

Solution Disk .2 

インストール .31 

パソコンへの取り込み . 34 


ソフトフオーカス（撮影モード） ..... 109 


にこ] 

縦横比を変える . 8己 

端モ . 24己，24目，2已日. 251 

中央 （ AF フレームモード） . 132 

デジタルズーム . 71 

デジタルテレコンバーター . 131 

手ブレ . 140 

手持ち夜景（撮影モード） . 100 

テレビで見る . 24已 

電源^ AC アダプターキット 
ーバッテ U - 

ーバッテリーチャージャー（充電器） 
電池^曰付/時刻（曰付/時刻用電池） 


トイカメラ風（撮影モード） . 108 

動画 

画質（記録画素数/ 

フレーム数) . 88 

撮影時間 . 297 

編集 . 184 

時計磯能 . 46 

ドライブモード . 128 

卜 US ング（画像の切り抜さ） ........ 179 


【な] 

曰時^曰付/時刻 
ニックネーム 

カメラ . 194 

接続先 . 224 

【は] 

八イスピード動画（動画モード) ..... 118 
八イスピード連写 HQ 

(撮影モード） . 11已 

パソコン 

環境 . 30 

準備 . 206 

接続先に登録 . 209 

バッテ U - 

エコモード . 232 

残量表示 . 277 

充電 . 16 

節電 . 40 

バッテ U —チャージャー 

伉電器） .2. 242 

巧乂 ^巧上げな火（撮影モード） 

パワード ‘ IS . 6白 

ピクトブリッジ 

( Piet 巨 rid 呂 e ).244. 251 

曰付/時刻 

画像への写し込み . 7日 

世别き計 . 230 

設定 . 20 

曰付/時刻用電池 . 22 

変更 . 21 

表示言語 . 22 

ピント合わせ 

AF フレーム . 132 

AF □ック . 136 

ヴーボ AF . 13己 

ピント位置拡大 . 90 

フオーカスゾーン 

マク n . 129 

7ニユアルフオーカス . 130 

フオーカスロック . 132 
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見る . .二 . 

1枚表お . 

インデックス表示 

拡大表示 . 

画像の検索 . 

スライドシヨ ー.... 

テレビで見る ........ 

連想再生 . 


フォトブック指定 . 262 

付属品 . 2 

プラスムービーオートモード 

(撮影モード） . 63 

プ|」ント^印刷 

プ n グラム AE . 120 

編集 

i - コントラスト . 182 

赤目補正 . 183 

トリミング（画像の切りなさ）..179 
リサイズ徊像をルさくする）..178 

レタッチマイカラー . 181 

ホ;ー トレート（撮影モード） . 100 

保護 . 166 

ホワイトバランス（色あい） . 124 

【ま】 

マイカラー . 126 

マクロ（フオーカスモード） . 129 

マナーモード（撮影モード） . 97 

7ニュアルフオーカス 

(フオーカスモード） . 13日 

マニュアルホワイトバランス . 125 


露出 


AE n ック 
FE □ック 
補正……… 


目つむ0検出 . 91 

メニュー 

-覧 . 28己 

操作 . 44 

メモ U —カードーカード 

モノクロ（撮影モード） . 110 


索引 


に】 

ライブビューコント n —ル 

(撮影モード） . 96 

ランフ .46. 92 

リサイス（画像をルさくする） ........ 178 

U ストストラップ-ストラップ 

レタッチマイカラー . 181 

連想再生 . 16巳 

連続撮霞 

A イスピード連写 HQ 

(撮影モード） . 115 

連続撮影（連写) . 128 
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ミち意 

指定外のバッテ U —を使ラと、爆発などの危険びあります。使用済みのバッテリー 
は、各自治体のルールにしたびって処分してください。 


镇 


不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで最畜 
りの電池 IJ サイクル協力店へお持ちください。 

言羊細は、一般社団法人 JBRC のホームページをご参照ください。 

■ ホームぺージ： http://www.jb に. com 

Ll-lOn プラス端テ、マイナス端子をテープ等で絶緑してくださし、。 

被覆をはびさないでくださし、。 

分解しないでください。 


■ アフターサービス 期間に ついて 

本製品のアフターサービス期間は、製品の製造巧切り後日年間です。 

なお、蝶社の判断によりアフターサービスとして同一機種または同程度の 
仕様の製品への本体交換を実施させていただく場合びあります。同程度の 
機種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないこと 
や、対応日 S び変更になることびあります。 

■巧害電波自主規制について 

この装置は、クラス日情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用す 
ることを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン夏信機に 
近接して使用されると、受信障害を引き起こすことびあります。カメラユー 
ヴーガイド（本書）にしたびって正しい取り扱いをしてください。 

VCCI - 巨 
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■商標、ライセンスについて 

DCF は、（社）電子情報技術産業協をの団体商標で、日本国内における 
登録商標です。 

SDXC □コ’は SD-3C, LLC. の商標です。 

本機器は、 Micr 日 soft からライセンスされた exFAT 技術を搭載してい 
ます。 

HDML HDMI □ユおよび High-Definition Multimedia Interface [ま、 
HDMI Licensing,LLC の商標または登録商標です。 

Wi-Fi®. Wi-Fi Alliance®. WPA™、WPA2™ および Wi-Fi Protected 
Setup™ は Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。 

This product is licensed under AT&T patents for the MPEG- 
4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant 
video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was 
encoded only (1 )for a personal and non-commercial purpose 
or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents 
to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or 
implied 干 or any other use for MPEG-4 standard. 

■このガイドについて 

内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 
内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

イラストや画面表示は、実隙と一部異なることびあります。 

このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いか 
ねますので、ご了承ください。 
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Canon 

キヤノン株式会社 

キヤノンマーケティングジャパン株式会な 
干1 08-8011 東京都港区港南 2-16-6 


製品取り扱い方法に関ずるご相談窓 □ 

お客様相談センター 

0己 0- 己己己-9000己 

受付時間：平日日： 00〜20 : 00 

± .日•祝日10 : 00〜17 : 00 

(1 月1曰〜1月3曰は休ませていただきます） 

《上記番号をご利用いただけないちは、 043-211- 日日30をご利巧ください。 

《 IP 電話をご利巧の墙を、プ□バイダーの サー ビスによってつなびらない場合びあります。 
《受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 

修理受付窓 □ 

別祇でご確認ください。 

キヤノンデジタルカメラホームページのご案内 

キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。最新の'障報び掲載され 
ていまずので、インターネットをご利用のちは、だひお立ち寄りくださし、。 

キヤノンデジタルカメラ製品情報 

http://canon.jp/cdc 

キヤノンヴポートページ 

http://canon.jp/support 

CANON IMAGE GATEWAY 

http://www.im 曰 gegatew 曰 y.net 


リチウムイオン•パッテリーパック、チャージャーの r 模做品 J にご注意下さい 
国巧•国外を問わず、ネットオークションでリチウムイオン•バッテ U —パック、チャージ中一の「模 
做品」び頻繁に出回っておりますので十分にご注意ください。詳細は切下の UR しよりご貴くださし、。 
http://cweb.canon.jp/e-support/info/battery-anno.html 


鎮 

Li-ion 


リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。 


CDP - J 515-010 


©CANON INC . 2013 






